Majsterkuj razem z nami 



Dla kazdego czasopisma zaktbeenia toku produkcji, powodu- 
jace znaczne opoznienie ukazywania sie koiejnych numerbw, 
naieza do szczegblnie przykrych. W wypadku Zrob Sam, 
ktorego dwiercmilionowy nakted nie pokrywa zapotrzebowania 
I Czytelnicy sa zmuszeni dokfadac wielu starah aby spotkac 
nasz dwumlesiecznik w kiosku - nieregularny druk jest przy- 
czyna dodatkowych ktopotdw, Zty stan prac poligraficznych 
wydatnie tez utrudnia dziatania redakcji, a t© z nich, ktdre wy- 
magaja. terminowych i regularnych kontaktbw z Czytelnikami - 
znacznie ogranicza. Nasze bezustanne dopominanie sis u ko- 
operantdw o catkowtte i rytmiczne wywiazywanie sie z umowy 
wiazacej wspotdziatejacych wydawce-drukarnie-kolportera z 
prenumeratorami i kupujacymi pismoz numenj na numer-daje 
ostatnio mizerne rezultaty . 

W redakcji spotykaja sie wiec z jednej strony w petni uzasad- 
nione pretensje odbiorcdw, zgtaszane nierzadko w dosadnej 
formie, z drugiej kolejne obietnice druku przekazywane nam 
przez Wojskowe Zaktady Graficzne w Warszawie, ktdre dru- 
ku ja od lat (na ogot temninowo) zarbwno Zrdb Sam jak i Hory- 
zontyTechniki. Czytelnikdw nie satysfakcjonuja jednak prosby 
o cierpliwosc oraz zapewnienia, ze opoznienie jednego czy 
dwdch wydan ma charakter wyjatkowy. Uwierza jak zobacza. 
Poza wszystkim uwazaja sprawe popularyzowania samodziel- 
nosci na co dzien za niezwykle wazna, a dorobek Zr6b Sam na 
tym polu za bezspomy, tym samym wiec jakosc, ilosc i punk- 
tualnosd powinny Ich zdaniem (i stusznie) nieroztacznie chara- 
kteryzowac kazde wydanie dwumiesiecznika, zgodnie z istot- 
nym zapotrzebo wan iem spotecznym. 
Aby obraz nie byt jednostronny trzeba dodac, ze drukamie, 
ktdre nie maja problemdw z utrzymaniem petnej sprawnosci 
technicznej maszyn, czy tez ze skomptetowaniem potrzebnej 
obsady sa. w zdecydowanej mniejszosci. Wtasnie awaria 
maszyny drukujacej w pierwszej potowie kwietnia br„ a na- 
stepnie |ej przeciazenie, uniemozliwity terminowe ukazanie 
si? drugiego tegorocznego numenj ZS, gotowego kompletnie 
do druku od konca marca, a faktycznie wydrukowanego w 
koncu czerwca. Po naprawie, przez dwa i pot miesiaca nie byto 
wolnego czasu maszyny dla ZS. Natomiast numer trzeci, przy- 
gotowany do druku w kohcu mate, bytdrukowany czesciowo w 
llpcu (jeden arkusz), czesciowo w sierpniu (drugi). W rezultacie 
gotowe egzemplarze dotarty do kioskdw i prenumeratorbw z 
dziesieciotygodniowym opdznieniem, a zatem w terminie. ktdry 
mozna by od biedy uznad za wtasciwy... dla ZS 4/84 - z data 
lipiec-sierpieii. Dodatkowym powooem opdznienia „trojki" byto 
nieotrzymanie przez drukamie na czas papieru z Zaktaddw w 
Skolwinie. 

Oto fakty znane na poczatku sierpnia, gdy oddajemy ten tekst 
redakcyjny do sktadu. Doteczamy go zwykle w mieaiac po 
oddaniu wszystkich podstawowych materiatdw oraz na dwa 
miesiace przed planowanym drukiem danego numenj. Z takim 
wyprzedzeniem pracuje redakcja. Gdy obecny numer dotrze do 
Czytelnikdw (zgodnie z harmonogramem produkcji powinnoto 
bye na przetomie wrzesnia i paidziemika), my bedziemy kom- 
pletowali do wysytki gotowe maszynopisy i wykreslone rysunki 
do ZS 1/85. Cykl wydawniczy Zrdb Sam wynoszacy normalnie 
petne trzy miesiace zostat w wypadku nru 2/84 wydtuzony do 
pot roku. Oby ten swoisty rekord nalezat wytecznie do prze- 
sztosci. 

Odstoniecie tajemnic kuchni jest proba naleznego Czytelnikom 
wyjasnienia. Ich zywe zainteresowanie tegorocznymi przypad- 
tosciami produkcyjnymi ZS godne jest wnikliwej uwagl (nie 
tylko ze strony redakcji), a zarazem naszej szczerej podzieki. 
Wsrod najczesciej stawianych pytan -dlaczego? kiedy? kto? - 
korespondentow I rozmdwcdw interesowato rdwniez czy be- 
dziemy taczyc numery (wydawad zeszyty podwdjnie numero- 
wane), czy tez zmniejszymy objetosc rocznika aby nadrobic 
strata czasu. Chce wiec jeszcze raz powtorzyc odpowiedz- 




nie zamierzamy uciekac sie *) takich 
zabiegdw. Przygotowallsmy w redakcji petne szesc 
numerbw. W ostatnim z nich (za dwa miesiqee) 
znajdzie sie oblecany wczesniej piecioletni spis tresct obejmu- 
jacy zawartosd dwudziestu siedmiu numerbw ZnSb Sam z lat 
1 980-1 984. Mysle, ze do ubiegtorocznych ktopotach z kolpor- 
taiem, ktdry p^owadzi RSW Prasa-Ksiazka-Ruch wspdlnie z 
Poczta, gdy wiele egzemplarzy ZS nie dotarto do prenumerato- 
rbw, i obecnych - z nieterminowym drukiem - pora na wieksza 
pomyslnosd w rozwrazywaniu problemdw pozostajacych poza 
wptywem redakcji. 

Nie rozstajac sie z optymizmem przygotowalismy plan rocznika 
1 985 ZS. Jego gtownymi wyrbinikami beda: wiekszy udziat 
artykutdw warsztatowych, technologicznych, nowe projekty 
konstrukcyjne dotyczace wyposazenia mieszkart, cykle po- 
swiecone mechanice precyzyjnej, obstudze i naprawie pojaz- 
ddw oraz sprzetbw domowych. Bedziemy kontynuowad akcJe 
promocji I pomocy osiedtowym klubom ZROB SAM; zgodnie z 
zapowiedzia w poprzednim numerze chcemy przygotowac 
pierwsza liste ofertowa rozwiazafi wyrdznionych Patentem 
ZR6B SAM, zamierzamy takze skorzystad z otrzymanego 
przez redakcja zaproszenia od Krajowego Osrodka Rzemiost 
Artystycznych i Wystaw do zaprezentowania na Wiosennych 
Targach Krajowych w Poznaniu poktosia konkursu ZROB SAM 
Combi (wyniki konkursu znajda Czytelnicy w ZS 1 /85)*. 
Mamy rdwniez w redakcyjnym planie przygotowanie do druku 
pierwszego wydania Kalendarza ZRCB SAM - na rok 1 986. 
Znajda sie w nim - poza kalendarium, 52 ciekawe pomyery 
konstrukcyjne i usprawnlenia warsztatowe (co tydziert coa 
nowego) oraz informator majsterkowicza. Kalendarz- plano- 
wany jako state, doroczna pozyeja Biblioteki HT\ZS- bedzie 
mozna zamdwid, obok innych ksiazek Biblioteki, za pom oca 
blankietu drukowanego w numerze 9/86 Horyzontiw Techniki. 
Zasady zamawiania drukowalismyw ZS dwa miesiace temu. 
Potym wszystkim chciatbym jeszcze przypomnieb, ze paz- 
dziemik jest miesiacem nie tylko PKO-wsklej akcjl oszczedza- 
nia, ale rdwniez zatatwiania prenumeraty czasopism, ktdrych 
otrzymywanie warto sobie zagwarantowad bez pdzniejszego 
biegania i szukania. Do 31 paidziemika w najblizszym miejsca 
zamieszkanla urzedzie pocztowym mozna zaprenumerowad 
Zrdb Sam (roczna opteta 420 zt) oraz Horyzonty TechnM 
(rocznie 360 zt). Na ten nie tak duzy wydatek w pordwnaniu z 
kosztem prenumeraty rocznej innych czasopism warto zdecy- 
dowad sie bez zwtoki. Spraw wainych i terminowych nie nale- 
zy bowlem nigdy odktedad na pdiniej. 

Redaktor 



■ Na konkura ZndB 3AM ComW wp*yn»to 48 pfic 66 »u»ort>w. P*rw»z» po*i*- 
dzonie Sgdu Konkursoweeo odhyto sie 7 wraeinia br. Nadawcy wtzyi«(lGh pi«- 
aytek konkurwwych otrzymali piaemno potwierdzeni* itotonta pracy. 
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Remontuje dom 

Malowanie lakierami i emallaml 



Mleazkanie 

Stolik 

Zabudowasciany okiennej 

Apteczka 

Okapkuchenny 

P6tki I regary 

Pfctkanabuty 

Podpatrzone w Brnie 

Wazon na rosliny suszone .. 
Szezotka do mycia podtogl . 
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Obatuga I naprawa 

Wymiana proflramatora . 



Opisy urzqdzeh i usprawnieh zamieszczane w ZROB SAM 
mogq by6 wykorzystywane wytacznie do potrzeb domowego 
majsterkowania. Wykorzystywanie opisow do innych celdw, 
w tym do dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora 
opisu. 

Przedruk publikacji (catosci tub f ragmentow) z dotyehczas 
wydartych numerpw ZRdB SAM (od stycznia 1 980 r.) jest 
dozwolony po uprzednim uzyskaniu zgody redakcji. 

W nast^pnym numerze 

Warsztat majsterkowicza mechanika precyzyjna, przyrzgd wiertarski do 
zawiasow, aerograf, imadto wielofunkcyjne 

Techno/ogle ci^cie pitami rf cznymi, sklepienia i tuki 

Mieszkanie okap, szafa za boazeria. 

Chemla praktyczna podstawowe odczynniki, trwafe barwienie powtok 
anodowych 

Przed uriopem wodna instalacja stoneczna, kotwica QDH 
W gospodarstwie koryto ruchome do obory 



Waraztat majaterkowtcza 

Reczne ptty do drewna , 

Stolik do wyrzynarki 

Spawarka z dostepnych materlatdw . 

Na stpzek zamlast na gwint 

Zagroienla chemiczne 



Nasze pojazdy 

Wymiana oktadzin ciernych 

Przed zima 

Przewody awaryjne do naprawy 

instalacji elektrycznel , 

Uaprawnienle obrotomierza 



Przad urlopom 

Konaerwacja sprzetu narciarsklego . 



Wadkara two 

Kula wodna 

Wywazanie wedztaka . 



Kohkcjontrt two 

Najstaraze carakie 
medals nagrodowe , 
Zagadka , 



Qlt4d*„Zr6bS*m' 
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Katalog Mmaton. Blaktronika 

Podzespoty indukcyjne o rdzeniaeh 
ferrytowych „... 26 



29 



Technologh 

Mtotkowanle ozekanki 

Barwienie wteklen naturalnych . 

Zielnik barwlerskl 

Lastryko „ 

Karty zaproazenlowe ., 
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Chemia praktyczna 
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Kleje syntetyczne wtasnej roboty 
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Samradzl ,,,,„.„.. 


42 




Kuilnarla 




Przeciery owocowe i warzywne „ 
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Nadziatca 

Ogrodek 

Instalowanie elektrycznej pompy 
ogrodowej 
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Cwiazdki 


Wykonanle 


Narzedzia 
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Zaktad Kolportazu Wydawnlctwa 
NOT-SIGMA Informuje 
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Wydewca: Wydawnictwo Gzasopism i Ksiazek 
Techntcznych SK3MA, Przedaiebiorslwo Naczelne) 
Organtzacji Technicznej. 
Prenumerata pc*oczna - 210 zt, roczna - 420 z). 
Informacii o warunkach prenymeraty udzielaja 
mlejecowe oddzia^ RSW „Pra»a-Kslazka-Buch" 
oraz urzedy pocztowe. 



Przyjmujemy r^wniel artykuly nto zamewfone. 

Zastrzegamy sobie prawo skracania t adkiatacjl 
tekatcw. 

INDEKS 36386. Naktad 250 000 eaz. 
Sktad technlka fotoekiadu systemem Eurocat 
- Wydawnictwo NOT-SIGMA. 
Druk - WZGrat. w Warazawte. Zam. 61 89. T-46. 



ZS5'84 




1 . Przygotuj listwy (tacznie ok, 9 m 
dtugosci) o wymiarach podanych w 
spisie czesci. Listwy blatow moga_ 
bye ciehszeod listew nog i wsporni- 
kow poprzecznych. Postugujac sie 
pita, pilnikami i papierern sciernym 
nadaj zakohczeniom listew przezna- 
czonych na nogi i skrajnym listwom 
blatow ksztatty widoczne na rysun- 
ku. Podtuzny otwor w srodkowej list- 
wie blatu gornego mozesz uzyskac 
wiercac obok siebie kilka otworow o 
srednicy np. 20 mm i usuwajac pilni- 
kiem pozostatosci drewna. Z kolei, 
najlepiej uzywajac katownika 
nastawnego, zaznacz potozenie po- 
taczeri krzyzowych nog stotu. 

2. Natnij listwy pita, wzdtuz zazna- 
czonych linii na gtebokosc doktadnie 
10 mm (potowa grubosci listwy). 

3. Ostrym dfutem wytnij gniazda. Je- 
zeli trzeba, wyrdwnaj je pilnikiem; 
obie czesci potaczenia musza do- 
ktadnie do siebie pasowac. 

4. Posmaruj gniazda klejem wodo- 
odpomym (np. AG, epidian 5). Ztoz 

Spis czesci 



nogi wpustami, tak aby powstato 
trwate potaczenie, docisnij i pozo- 
staw pod dociskiem aby klej dobrze 
zwiazat. Uzyskasz dwa krzyzaki 
stotu. 



5. Posmaruj klejem ptaszczyzny 
czotowe wsporntkow poprzecznych. 
Docisnij je do nog i tak pozostaw, 
aby klej dobrze zwiazat. 

6. Wzmocnij potaczenia wkretami 
lub gwozdziami (tacznie 1 6 szt,). 



7. Przymocuj wkretami lub gwoz- 
dziami (tacznie 20 szt.) listwy blatow 
do wspomikow poprzecznych; zo- 
staw miedzy listwami 1 mm odste- 
py. Pomaluj stolik bezbarwnym lakie- 
rem (najlepiej odpomym na dziatanie 
czynnikow atmosferycznych, typu 
chemolak, epidian 1 1 2) lub kolorowa 
emalia (rzecz gustu), Jezeli staran- 
nie wykonywates wszystkie czyn- 
nosci, twoj stolik nie powinien zbyt- 
nio sie roznic od pokazanego na 
fotografiach. 

Wg Do it yourself oprac. Bru 



Nazwa 


Wymiary w mm 


Sztuk 


Noga 


20 x 60 x 650 


4 


Wspornik poprzeczny 


20 x 60 x 340 


4 


Listwa blatu gornego 


1 5 x 60 x 350 


5 


Listwa blatu dotnego 


1 5 x 60 x 550 


5 



KlubyZRdBSAM 



Opdznieniedruku numerow 2,3 i4ZSzawierajacych 
serwis informacyjny nt. akcji tworzenia osiedlowych klu- 
bow ZROB SAM przerwato tacznosc red akcji z Czytelni- 
kami za posrednictwem tamow czasopisma. Od dotarcia 
do odbiorcow pierwszego tegorocznego numeru, w kto- 
rym opublikowalismy matenat wprowadzajacy i Ramowy 
Regulamin Klubu skonsultowany z Centralnym Zwia- 
zkiem Spotdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w 
Warszawie, do otrzymania przez nich ZS 2/84 z pierw- 
szym przegladem ko res po n dene ji i artykutem pokazuja- 
cym prawna droge do utworzenia Klubu z miojatywy 
cztonkdw spotdzielni mieszkaniowej- uptyneto az cztery 
miesiace. Taka przerwa moze dopomoc tylko tym, ktorzy 
Chetnie zapomnieliby o naszej akcji. 
W czerweu i lipcu nadchodzito spora listow z pytaniami i 
watpliwosciami, ktorych wyjasnienie zawieraty publika- 
cje przy goto wane znacznie wczesniej do numeru dru- 
giego. Na wkfkszosc listow odpowiadalismy indywidual- 
nie. Przesytalismy rowniez odbrtki tekstow ztozonych do 
druku. Ze spraw ogblniejszych, wszystkich zaintereso- 
wanych nasza pomoca w kompletowaniu technicznego 
wyposazenia warsztatowego klubow informuiemy, ze 
Chetnie podejmujemy sie tej roli pouprzednim: 

- przestaniu do redakeji poswiadczonego odpisu 
ucnwatyZarzadu Spotdzielni o powotaniu Klubu wrazz 
okresleniem przewidywanego terminu jego otwarcia, 

- zaprezentowaniu na miejscu w osiedlu przedstawicie- 
lowi naszej redakeji stanu prac organizacyjnych. 

25 lipca br. wystat donas pismp zastepca dynektorads. 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi Miedzyzaktado- 
wej Spotdzielni Mieszkaniowej ..Wspblnota" w Bedzinie 
p. Ryszard Torbus. Przytaczamy je w catosci: 
A/avc/azu/ac da artykutupt KlubyZROB SAM, opublikowa- 
negow„Horyzontach Techniki"z lutego 1984 r, informuje- 
my uprzejmie, zew czerweu 1983 r. uruchomitismy „Pra- 
cownie Majsterkowicza" na jednym z naszych osiedll W 
pracowm tej mieszkancy naszej Spotdzielni moga wykony- 
wac roine prace slusarskie i stolarskie, korzystajac bez- 
ptatnie z narzedzi prostych i elektronarzedzi. Ponadto 
mozna wypozyczyc za niewielka opte/a narzqdzia slusar- 
skie i stolarskie oraz elektronarzedzia do wykonywania 
drobnych prac ovmowych. Wpracowni istnieje rowniez 
sekcja modelarstwa kotejowego i lotn/czego, w ktdrej 
odbywaja sie zajecia politechniczne dla mtodziezy, 
W roku biezacym - po przeprowadzeniu sie do wiekszego 
pomieszczenia - planujemy udostspnianie majsterkowi- 
czotn, za niewielka optata. odpadow stolarskich jak: sklej- 
ka, ptyty widrowe, deski Hp,, z klorych beda mogli wykony- 
wac rozne przedmioty napotrzeby domowe. 
Dzieki pomocy Centratnej Skladnicy Harcerskiej -Oddziat 
Katowice, moglismy zakupic pewna liczbe elektronarzedzi. 
Jednak w dalszym ciagu odczuwamy brak niektorycb z 
nich, m.in, strugarki, watka gietkiego, imadta wzorcarskie- 
go. Mamy opracowany regulamin obowiazujacymajster- 
kowiczdw korzystajacych z pracowni oraz wypozyczaja- 
cych narzedzia na wynos. Wcelu wymiany doswiadczen 
chetnie nawiazemy wspotprace z innymi pracowniami po- 
dobnego typu. 

Zainteresowanym podajemy adres Spotdzielni ..Wspol- 
nota": 42-500 Bedzin, ut Skatskiego 7; tel. 67-41-26, 
67-57-58. 

Zarzgdy Spotdzielni oraz Czytelnikow-cztonkow zamie- 
szkujacych, ktorzy podejmuja starania o utworzenie Klu- 
bu ZROB SAM w swoim osiedlu , prosimy o relacje z do- 
tychczasowych staraii, ocene rezuttatow, wnioski. 
Chcemy bowiem zebrac mozliwie najpetniejszy materiat 
do przegtadu klubowych dokonari i probtemow, ktory za- 
mierzamy wydrukowac w numerze 1 /BSZrob Sam. 
Oczekujemy na listy. Bez nich nie bedziemy mogli poma- 
gac sobie wzajemnie. 

(Red.) 




Klub 



W poprzednich odcinkach 
opisalismy sposoby malowania 
farbwni waplennyml, kJeJowyml, 
kazeinowyml, krzemlanowymi, 
emulsyjnyml i olejnymi. 
Lakierowanit i emaliowanie 
zamyka czteroodctnkowy cykl 
artykutdw o malowanlu. 




Malowanie lakierami i emaliami 
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W technikaeh lakterowanych i emahowa- 
nych chodzi o utrwaJenie malowanej po- 
wlerzchnf i nadanle iej moiliwle najwiek- 
azej gtadkoecl, potysku tub matowoeel. 



Sktad lakierbw 



Surowcami btorKrtworczymi w laklerach i 
emaliach sq organ toznezwiqzki 
chemiczne: 

• natural ne, np. zywice (szelak, buraztyn, 
kalafonia i inne), oleje schnace itp. 

• natural no-przetwortone, n p. pochodne 
calulozy, chlorokauczuk Hp. 

• syntetyczne, np. tworzywa aztuczne 
(±ywtoe syntetycznej, syntetyczne 
plastyfikatory, rozpgazezalnik) itp. 
Oprocz eubstancji btonotworczych w 
sktad lakierow i emalii wchodza; 

• roipuszczalnikl-wzaleznosciod zywi- 
cy - weglowodory rbznych typdw (benzy- 
na, benzol, toluen, ksyten, terpentynat. 
alkohole (mety lowy , etylowy, butyl owy I 
Inne), ketony (np. aceton), estry; 

• rozcienczalniki; 

• substancje przyspieszajace schniecie 
of az domieszki poprawiajace r ozlewnosc, 
zapobiegaja.ce osiadan iu ptgmentcw, 
matujace, podnoszqce potysk. zwieksza- 
ja.ce twardosc. 



Emalie atanowla. mieszanlny lakierow z 
pigmentami. 

Powtoki lakierowe schna, w wynlku 
wysychania (odparowania) rozpuszczal- 
rtikow (rys.) lub przemlan chemicznych. 



Rodzaje materiatdw 

lakierniczych 

i ich zastosowanie 

LAKJERY t EMAUE OLEJNE. Substancja. 
btonotworcza. lakierbw i emalii olejnych 
sa mieszanlny olejow schnacych z zywi- 
caml i rozpuszczalnikiem -benzyna lakc- 
wa. W zaleznosci od wzajemnego ate- 
sunku oleju do zywicy otrzymuje sie lakie- 
ry o rbznych wtasci wosciach. Lakiery o 
stosu n ku oleju do zywicy 1 :1 ...1:3. okres- 
fane jako ..ehude". daja powtoki twarde, o 
wysokim potysku, nieelastyczne, ale 
odpome na dzlatanta wody. Emalie spo- 
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rzadzone na tych lakierach mogq bye • 
zastosowane do malowania mebli, pod- 
tog, elementow metalowych. lamperit 
wewnqtrz pomieszczeii. Nie moga bye 
uzywane do powtok narazonych na wpty- 
wy at mosferyczne i chemiczne. 
Emulsje I lakiery o znacznej zawartosci 
oleju w stosunku do zywicy (4:1 ). tzw. 
tfuste, charakteryzuja, s'e znaczna 
elastycznoscla, i odpomoscla, na wptywy 
at mosferyczne, a odpowiednl dobdr 
sktadnikow pozwala uzyskac dodatkowe 
- wtaaciwoacf , np. odpomoac na wode, 
kwasyiinne. 

Schniecie lakierow I emalil olejnych na- 



stepuje na skutek utteniania sie oleju 
oraz odparowania rozpuszczalnikdw. 
Proces utteniania sie lakierow jest takze 
przyczyna starzenia powtok. Czynnikiem 
zwiekszajacym t rwafosc powtok z emalii 
olejnej jest pigment, dlatego do malowa- 
nia na zewnatrz pomieszczeii nalezy uzy- 
wac emalii, a nie lakierow. 
W tabeii 1 zestawiono niektore emalie I 
lakiery olejne. 

LAKIERY I EMAUE SYNTETYCZNE Do 
celow budowlanych stosuje sie przewai- 
nie emalie syntetyczne ogoinego zasto- 
sowanla (jako wierzehnia warstwe 
powtok otejnych) oraz emalie syntetycz- 
ne szybko schnace. Charakteryzuja sie 
one znaczna elastycznosciq, silna przy- 
czepnoscta. do podtoza, duza twardoscia. 
potyskiem i odpomoscia na wptywy a tmo- 
sferyczne (tabela 2). 

LAKIERY I EMAUE CHEMOUTYVAR- 
DZALNE, Sq odmtana ayntetycznych ma- 
teriatow lakierniczych. Zasadniczym 
sktadnikiem jest roztwpr zywicy w roz- 
puszczalniku organicznym. Drugim sktad- 
nikiem jest tzw. utwardzacz. Oba sktadni- 
ki lakieru (np. typu Chemolak) mlesza s» 
na ok. 1 12 godziny przed rozpoczeclem 
malowania w stosunku 0,1 5 kg utwardza- 
cza na 1 kg lakieru Ponatozeniu warstwy 
lakieru nastepuje proces utwardzania sie 
powtok, ktora po ok. 24 godzinach catko- 
wicie wysyeha (po uptywie S godztn od 
chwlli wymieazanla lakieru z utwardza- 
czetn lakier geatnieje i nie nadaje sie do 
uzycia). 

Lakiery i emalie chemoutwardzalne naj- 
bardziej nadaja sie do pokrywania drew- 
na t materiatdw drewnopochodnych. 
Tworza twarde powtoki o wysokim potys- 
ku, sllnte zwlazane z podtozem, odpome 
na dzlatanle wody, alkoholu, niektorych 
razpuszczalnlkow organ toznych, stabych 
tugow i kwasdw. Lakiery te stosuje ale 
gtownie do pokrywan ia podtog, szczegdi- 
nie z deszczutek i parkietu mozaiko wego. 



Mozn a takze wykonywac powtoki z laki e- 
row chemourwardzainych na roinycti 
etementach budowanych z drewna, 
W tabeli 3 zesta wiono niektore chemo- 
utwardzafne materiaty lakiem icze. 

LAKERY I EMALE POUW1NYLOWE. 
Gtowna su bstancja btonorworcza lakie- 
row I em alii poliwinylowyeh jest tworzywo 
sztuczne - polichlorek winyiu. Materiaty 
te odznaczaja sie wy soka odpomoscia 
na dzlatanie chemikallow, czynnikdw 
atmosferycznych, wody , benzyny itp. Sto- 
sowane sa gtownte do wykonywania 
powtok an tykorozyjnych na podtoiach 
stalowych, praeuJacych w wanjnkacri sii- 
nego zagrozenia korozja chemiczna. Wy- 
roby poliwinylo we schng bardzo krotko 
(ok, 0,5 godziny) . W tabeli 4 pod an o naj- 
czesciej stosowane I akiery , f arby I emalie 
poliwinylowe. 

LAKIERY I EMAUE POUESTROWE, Na- 
leia, do najnowoczesniejszych ma teria- 
tow lakiern iczych. Powtoki z lakierow po- 
liestrowyeh twardnieja na akutek proceau 



chemicznego- polimefyzacji. Nanosi sie 
je mechanicznie w specjalnych urzadze- 
niach w zaktadach przemysiowyoh. 

LAKIERY I EMALIE CHLOROKAUCZU- 
KOWE. Podsrawowym sktadnikiem jest 
chlorowany kauczuk z dodatklem innych 
zywic i otejdw zmiekczajacych. Powtoki z 
materiatow chlofokauczukowych wyka- 
zuja duza. odpomosc na czynniki che- 
miczne, atmosferyczne, wode, oieje, dla- 
tego stosowane sa, np. do ochrony ele- 
men tow budowlanych przed korozja. che- 
miczna. w tabeli 5 podano najczesciej 
stosowane materiaty chkwokauczukowe I 
Ichzastosowanie. 

LAKIERY I EMALE EPOKSYDOWE. 
Sktada ja sie z zywicy epoksydowej roz- 
puszczonej wodpowiednlm rozpuszczal- 
niku orgenicznym oraz Innych zywic po- 
prawiajacych wtascrwoscl powtok. 
Drugim sktadnikiem jest utwardzacz. Oba 
sktadn iki na lezy wy m ieszac w okreslo- 
nym na opakowaniu stosunku na Ok, 2 
godziny przed rozpccxeciem maJowanla 



Tab»!» 1 . Ntofrtdra laklwy, email* olajn* produkowana fabrycznto 





Wydajnosc 




Nazwa wyrobu 


11 kg 
wm 1 


G ( owns przaznaczenle 


Emalie olejne wawnetrzne 


8 


jako ostein la waratwa powtok 


oa^nego zaatoaowania 




oleinyc h wa wn atrz pomleszczeii 


Emalie Olejne zewnetrzna 


5 


jako ostatn ia waratwa powtok 


ogol nego zaatoaowa n i a 




olejnych na zewnain pomieazczen 


Emalie olejne do podtog 


8 


jako warstwy nawlerzehnlowe na 
podtogach drewnlanych pokrytyeh farba 
Olejne podktadowa 


Emails oioinewodoodpome 


6 


jako ostatn ia waratwa powtok 
narazonych na dziatanle wllgpcl I wody 


Laki ar olejny bezbarwny 


10 


jako wierzchnia waratwa powtok 


ogoln ego zaatoaowa n i a 




oi ejnyc h naraionych na dzlatanie 




czynnlk6w atmoaferycznyeh 


Lakier olejny bezbarwny 


10 


jako po wtoka na drewno wewnqtrz 


dp drewna 




pomieezczert 



Tebete 2. Wettdre smells ayntetyeiwe produkowem fsbrytanie 





Wydajnosc 


Zastosowartie 


Nazwa wyrobu 


Ztkg 




wm* 




Emails ayntetyczne 


7 


jako wierzchnia waratwa 


g6lnsgo zeatoaowanla 




powtok olejny ch 


Emalie ayntetyczne 


7 


jakowlerzchnia waratwa 


szybko schnace 




powtok olejnyeh 



Table 3, Widow w y ro b y chemeutwerdMlne produ kuwa iK f a biy ci nfr 





Wydajnosc 




Nazwa wyrobu 


z 1 kg 

wm* 


Zaatoso wants 


Lakier chemoutwardzalny 


18 


bezbarwna po wtoka oc hronna na czysts 


Chemolak do parkletow 




i such e powlerzehnie drewnlane 


Emalie chemoutweitizaJne 


IB 


do powtok bezposrsdnlo 


do podtog 




na auchym i czyatym drawnle 


Utwardzacz do wyrobow 


18 


Jako drug) sktadn Ik 


che mo j tw a rdzalnych 




wyrobow chemoutwardzalnych 


Emalie ohemoutwardzalne 


16 


do powtok bezpo irodnio na drewnie lub 
Jako waratwa wierzchnia na podkladzle z 
gnintoszpachiowkl c tiemoutwardza InaJ 


Qrurttoezpachlowka 


9 


Jako podktad pod emalie ctiemoutwar- 


chemoutwardzalna 




dzalne na etementach drewnlanych I 

drewnopoertodnych 



i zuzyc w ciftgu 20 godzin od momentu 
wymifjszania. Cafkowile urwardzenie 
powtok epoksydo wych trwa ok. 1 4 dni. 
Lakiery I emalie epoksydowe sa wysoce 
che mood pome. 

LAKIERY POLIURETANO WE. Sktadaja 
sto z zywicy poliuretanowej i utwardza- 
cza. Przed uzyciem trzeba sktadniki wy- 
m ieszac wedtug instrukcji umieszczonej 
na opakowaniu. Po ok. 1 godzinach na 
powtoke z lakierow poi lure tano wych 
mozna nanosic nas tepna warstwe laki©- 
ru , natomiast caikowite urwardzenie 
naetepuje po 8.. . 1 dn iach. Stwardniate 
powtoki sa. bardzo twarde; maja wysoki 
potysk, bardzo duza odpomosc na wode, 
czynniki atmosferyczne, otoje, roz- 
puszczalniki. Stosowane aa. gtownle jako 
lakiery podtooowe oraz mebtowe. 

LAKIERY I EMALIE NITROCELULOZO- 
WE Sa to roztwory nitrccetutozy z dodat- 
kiem Innych zywic w odpowtodnich<roz- 
puszczalnikach. Charakteryzuja, sie krdt- 
kim czaaem schnlecia, wysoki m porys- 
kiem i odpomoscia na niektore chemi- 
kalia. Nle nadaja. sie do stosowania na 
zewna trz budynkow ze wzgledu na brak 
odpomosci na promlenie stoneczne. W 
tabeli 6 podano najczesciej stosowane 
lakiery i emalie nitrocelulozowe. 

WYROBY SPIRYTUSOWE. Sa, to roztwo- 
ry szelaku lub zywic w splrytusie. Tabela 
7 podaje stosowane w budown ictwie la- 
kiern icze materiaty splrytusowe. 

WYROBY ASFALTOWE Sa, to roztwory 
a start 6 w lub bitumbw po n aft o wych w 
benzynia lakowej. Powtoki z wyrobow 
asfaltowych sa. giastyczne oraz odpome 
na wode i kwasy. Wykazuja jednak mata 
odpomosc na swiatto i czynniki atmosfe- 
ryczne. Sa, uiywane do ochrony przed ko- 
rozja elemen tow metalo wych. Najczes- 
ciej stosowanym w budown ictwie lakie- 
rem asfaitowym schnacym na powie trzu 
jest lakiBr bituminy uniwersainy (moze 
bye nanoszony bezposrednio na metalu 
lub na podktad z fart antykorozyjnych) . 
Przedstawione powyzej materiaty stoso- 
wane w technic* iakierowania stanowig 
jedynie czesc produkowanych lakierow i 
Main. 



Przygotowanie 
lakierdw i emalii 

Potega na: 

• sprawdzeniu konsystencji i ewentual- 
nym rozclenczenlu odpowiednim rozcion- 
czalnikiem {w przypadku wyrobow jedno- 
sktadniowych), 

• dbktadnym wyrnieszaniu (w przypadku 
email I j, 

• zrnieszaniu obu sktadn ikowwpropor- 
cjl pooanej przez producenta I ewentual- 
nym rozcfenczenltj (w przypadku wyrc- 
bowdwusktadnikowych). 

We wszystklch czynnosciach 
zwlazanych z laki era mi i em alia mi nalezy 
przest rzegac czystoscl. pon iewaz 
wszystkiezanleczyszczenla uniemozH- 
wiaja prawidtowe wykonanie powtoki, W 
czasie mieszania trzeba uwaiac, aby 
czasteczki kozucha nte dostaty sie do 
emalii. 



Materiafy pomocnicze 

Do materiatow pomocniczych stosowa- 
nych w tech nice lakierniczei naleza: 

• rozciehczalniki 

• wypetniacze pa row drewna 

• bejce do drewna 

• pasty do polerowanin 



ROZCIENCZALNIKI. Sa to lotne ciecze 
pochodzenia organicznego (alkohole. 
benzyna, terpentyna itp.}. Kazdy material 
malarski wymaga odpowiedniego roz- 
ciehczalnika. Przemystowo produkowane 
sa special ne rozciehczalniki do poszcze- 
gdlnych wyrobow ma larsko- lakier- 
niczych. Przy rozciehczaniu wyrobow do 
malowania pedztem dodatek rozciehczal- 
nikdw nie powinien przekraczac 5%. 

WYPEtNIACZE POROW DREWNA. Sa to 
zawiesiny sproszkowanych matertataw 
mineralnych w spoiwie olejnym tub lakie- 
rawym. Maja, za zadanie wypetnienie po- 
rdw drewna, bez zmiany jego barwy i ry- 
sunku, przed natozeniem warstwy lakieru. 

BEJCE DO DREWNA. Stuza do barwienia 
drewna przed natozeniem przezroczystej 
powtoki. Substancjami barwiacymi sg 
barwniki syntetyczne, garbniki tub sole 
metali w roztworach wodnych lub rzadziej 
spirytusowych. Bejce sproszkowane 
przy goto wuje sie rozpuszczajac barwnik 
w odmierzonej ilosci goracej wody, mie- 
szajac i przesadzajac przez geste ptotm 

PtYNY I PASTY DO POLEROWANIA 
Stuza, do ostatecznego wykahczania 
powtok lakierniczych metuda, szlifowania 
i polerowania. Sa to mieszaniny lekko 
szlifujacych proszkow z olejami. 

SZPACHL6WKI. Stuza do wygtadzania 
podtoza. Najczesciej stosowane szpach- 
Idwki to: kit szpachlowy olejrty schngcy 
na powietrzu. kity szpachlowe syntetycz- 
ne i kity szpachlowe nitrocelulozowe. 



Narz^dzia 

do prac lakierniczych 

Do nanoszenia powtok stosuje sie: 

• miekkie pedzle o dtugim wtosiuzsiers- 
ci zwierzat futerkowych oraz pistolety na- 
tryskowe, 

• tampony do polity rowan ia wyrobow 
drewnianych, 

• szpachle do naktadania szpachibwek, 

• przy bo ry do sz I if o w a n i a p ap i erem 

sciernym. 



r a be I a 4. Niektore lakiery, tartly i emalie poliwinylowe produkowane fabrycznie 



Nazwa wyrobu 


Wydajnosc 
z1 kg 
w m 1 


Zastosowanie 


Lakier poliwinylowy ogolnego 
zastosowanla 

Farby podktadowe poliwinylowe 
chemoodpome 

Farby poliwinylowe podktadowe 
oguintsyo siosjowonia 

Emalie poliwinylowe 
c he mood porn e 


6 
6 

6 

6 


na metale i drewno do zabezpie- 
czenia przed dziataniem czynnikow 
atmosferycznych 
do gruntowania powierzchni sta- 
lowych narazonych na dziatanie 
czyn n i kb w c hem i cz n ych 
jako samodzielne powtoki na pod- 
ktadach przeciwrdzewnych lub jako 
warstwa podktadowa pod emalie poli- 
winylowe 

jako warstwa wierzchnia powloki 
chemoodpornej na elementach 
sta lowych 


Tabela 5. Niektore farby, lakiery i em a 


ie chloroka jczl kowe produkowane fabrycznie 


Nazwa wyrobu 


Wydajnosc 
z1 kg 
wm 1 


Zastosowanie 


Farba chlorokauczukowa 
podktadowa rdzochronna 

Emalie chlorokauCzukowe 
ogolnego zastosowanla 

Emal ie ch loro k a u czu kowe 
chemoodpome 

La kier c hloroka uczu kowy 


6 
6 

6 
6 


jako podktad pod emalie chloro- 
kauczukowe na elementach stalowych, 
zeliwnych, tynkach, betonie itp. 
jako warstwy wierzch nie na pod- 
tozach metalowych, tynkach itp. 
pokrytych larbami podkladowymi 
jak wyzej na elementach narazo- 
nych na dziatanie czynnikdw 
chemicznych 

jako ostatnia warstwa powtok z farby ■ 
em alii chlorokauczukowych 


Tabela 6. Niektore lakiery 1 emalie nitrocelulozowe produkowane fabrycznie 


Nazwa wyrobu 


Wydajnosc 
z 1 kg 
wm 1 


Zastosowanie 


Lakier bezbarwny nitro 
ogolnego zastosowanla 

Lakier nitro bezbarwny matowy 

Emalie nitrocelulozowe ze- 
wnetrz n e ogb 1 n ego z asto sow an ia 

Podklady pod wyroby n itro 


10 
4 

8 
7 


na powierzchnie drewniane na- 
razone na dziatanie czynnlkow 
atmosferycznych 

jako ostatnia warstwa na powloce z 

lakieru bezbarwnego nrtro ogolnego 

zastosowania 

jako warstwy wierzch nie na 

podtozach metalowych i drewnianych 

pokrytych podktad em i szpachlowka 

nitro 

jako pierwsza warstwa na powierzchni 
metalu lub drewna pod powtoki z emalii 
nitrocelulozowej 


Tabela 7. Niektore wyroby spirytusowe do drewna produkowane fabrycznie 


Nazwa wyrobu 


Wydajnosc 
z1 kg 
wm 1 


Zastosowanie 


Politury spirytusowe 
Matyna spirytusowa 

Lakier spirytusowy 


7...9 
14. ..16 

9...12 


do politurowania wyrobow z drewna 
jak wyzej, lecz z nadaniem potmatowego 
potysku 

do powierzchni drewnianych nie 
narazonych na dziatanie czynnikow 
atmosferycznych 



Emaliowanie 

POWtOKI Z EMAUI OLEJNYCH LUB 
S Y NTETYCZN YCH . Wykonuje sie prze- 
wainie jako ostatnia warstwe malowania 
technika olejna. Odpowiednio dobrana; 
emalie nanosi sie dose obficie pedzlem 
lub pistoletem natryskowym. Przy emalio- 
waniu nalezy dbac o czystosc narzedzi i 
pomieszczenia. Temporal ura otoczenia 
nie powinno byt nizsza niz 20'C. Utozenie 
pokrywanego element u w pozyeji pozio- 
mej umozliwi naniesienie grubszej war- 



stwy emalii bez obawy jej sptywania. Przy 
nanoszeniu emalii na powierzchnie pio- 
nowe nalezy doktadnie przesztifowac 
podktad, aby zmniejszyc mozliwosc spty- 
wania emalii. 

Powtoki z emalii wykonuje sie zardwno na 
podtozach stalowych (po zagruntowaniu 
farba przeciwrdzewna), jak i na podto- 
zach drewnianych. 

Przy zmianie techniki malowania wazne 
jest, aby materialy poszczegolnych 
warstwdobrze ze sobq wpotpracowaty, 
np. farby olejne z farbami lub emaiiami 



syntetycznymi. Nie mozna natomiast na- 
niesc emalii nit race lulozowej na warstwy 
farby olejnej, poniewaz rozpuszczalniki 
emalii zmiekczq powtoke olejna, i spowo- 
duja powstanie pecherzy. 

POWtOKI Z EMAUI POUWINYLOWYCH 
I CHLOROKAUCZUKOWYCH. Stosuje 
si? na podtozach stalowych jako warstwy 
chronigce przed korozja. chemiczna; ema- 
lie naktada sie w kilku warstwach na po- 
wierzchnie metalowe pokryte farbami 
podkladowymi. Emalie chlorokauczuko- 



we i poliwinylowe naleza, do materiatow 
szybko schnacych. 

POWLOKI Z WYROBOW EPOKSYDO- 
WYCH. Sa. to powtoki ocharakterze che- 
moutwardzalnym. Oba sktadniki (lakier i 
utwardzacz) miesza sie w proporcji pc- 
danej na opakowaniu, a po uptywie ok. 2 
godzin rozciehcza do potrzebnej konsy- 
stencji, Poszczegolne warstwy emalii lub 
lakieru nan os i sie na podktad z farby 
epoksydowej, Podtoze metalowe powin- 
no bye doktadnie oczyszczone i odttu- 
szczone. Praktycznie powtoka epoksydo- 
wa wysycha po 3,. .4 qodzinach. 

POWLOKI Z EMALII NITROCELULOZO- 
WYCH. Wykonuje sie je gtownie na wyro- 
bach z ptyt pilsniowych wibrowych i drew- 
na. Powierzchnia ptyt pilsniowych twar- 
dych powinna bye uprzednio przeszlifo- 
wana w celu usuniecia parafiny, zas ptyt 
wibrowych-w celu usuniecia kleju 
mocznikowego. Nastepnie powierzehnie 
ptyty nasyca sie stabym raztworem kleju 
kostnego z dodatkiem 0,5% formaliny i 
ponownie szlifuje. Powtoke z emalii nitro- 
celulozowej nanosi sie metoda natrysko- 
wa (dwie warstwy), a nastepnie poleruje. 



Lakierowanie drewna 

PRZ YGOTO W AN IE PODLOZA 

• Szlifowani'e. Gala powierzeh- 
nie przeznaczona do lakierowania na- 
lezy dwukrotnie i bardzo star^nnie 
oszlifowac drobnoziarnistym papierem 
sciernym wzdiuz siojow drewna. Po 
pierwszym szlifowaniu nalezy 

po w i e rzcfi n ie z wi I zy c woda I u b 
3...5-procentowym roztworem kleju 
kostnego (ma to na celu podniesienie 
cienkich wtokien drewna na jego po- 
wierzehni) i po wyschnieciu szlifowac 
ponownie. 

• Odzywiczenie drewna 

i g I a s t e g o . Polega na rozpuszcze- 
niu lub zlugowaniu zywicy. Do rozpusz- 
czenia zywicy mozna uzyc 
25-procentowy wodny roztwor acetonu, 
do tugowania - 5 procentowy roztwor 
sody kaustycznej. Nalezy je naniesc 
dose obf itcie na miejsca pokryte zywi- 
c^; po usunieciu zywicy powierzehnie 
drewna zmywa sie tetnia woda. Plamy 
wystepujace na drewnie mozna probo- 
wac usunac 30-procentowa. woda utle- 
niona (w przypadku drewna lisciaste- 
go) lub 5-procentowym roztworem 
kwasu szczawiowego (w przypadku 
drewna iglastego). Roztwory te dziataja 
silnie wybielajaco. 

BARWIENIE DREWNA. W celu uzyska- 
nia bardziej atrakcyjnej barwy, a takze 
ukrycia naturalnych wad drewna stosu- 
je sietzw. bejeowanie (nasycenie roz- 
tworem barwnika syntetycznego). Roz- 
twor barwiacy nanosi sie miekkim pe- 
dzlem, gabka lub pistoletem natrysko- 
wym jedno- lub kilkakrotnie. Nadmiar 
roztworu nie wsiakajacy w drewno trze- 
ba zetrzec szmata. Po wyschnieciu po- 
wierzehni nalezy ja przetrzec suchym 
pedzlem lub gabka, w celu usuniecia 
osadu barwnika. 



POWLOKI Z LAKIEROW NITROCELU- 
LOZOWYCH. Wykonywane fabrycz- 
nie, gtownie metoda natrysku nagora- 
co. Mozna je takze nanosic pedzlem, Po 
natozeniu warstwy podktadowej z la- 
kieru nitrocelulozowego i jej wyschnie- 
ciu (ok, 1 godziny) szlifuje sie na sucho 
papierem sciernym (nr 1 80), a nastep- 
nie naktada3...4 warstwy lakieru nitro- 
celulozowego co 3 godztny. 

POWLOKI Z LAKIEROW CHEMO- 
UTWARDZALNYCH TYPU CHEMO- 
LAK . Stosuje sie je na czyste, n ie malo- 
wane i niepastowane powierzehnie 
drewna. Podtogi pastowane nalezy 
seyklinowac i przeszlifowac. Obydwa 
sktadniki lakieru miesza sie w proporcji 
podanej przez producenta i po uptywie 
ok. 30 minut nanosi pedzlem na przygo- 
towane podtoze. Lakier wymieszany z 
utwardzaczem musi bye zuzyty w ciagu 
20 godzin. 

Powloka powinna sie sktadac w zasa- 
dzie z 2-3 warstw. Po natozeniu pierw- 
szej warstwy nalezy ja przeszlifowac 
papierem sciernym (nr 180), aby ze- 
trzec nierbwnosci i wtokna na powierz- 
chni. Nastepnie nanosi sie drugs war- 
stwe, a po uptywie 24 godzin - trzecia. 

POWLOKI Z LAKIEROW POLIESTRO- 
WYCH I POLI U RETANO WYC H . Stoso- 
wane sa, do wysokojakosciowego wy- 
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kahczania drewna i materiatow drew- 
nopochodnych, a takze ptyt azbesto- 
wo-cementowych. ceramicznych itp. 
Wykonywane sa gtbwniefabrycznie 
metoda, polewania lub natrysku. Lakie- 
ry poliuretanowe nadaja, si? takze do 
lakierowania podtbg. 

POWLOKI Z LAKIEROW OLEJNYCH. 
Lakiery olejne nanosi si? pedzlem lub 
pistoletem natryskowym w kilku war- 
stwach na powierzehnie drewnianeza- 
gruntowane uprzednio gruntownikiem 
pokostowym. Wskazane jest przeszlifo- 
wanie poszczegolnych warstw papie- 
rem sciernym. 

Politurowanie drewna 

Polega na szybkim i rbwnomiernym nano- 
szeniu na powierzehnie drewna bardzo 
cienkich warstw politury szelakowej lub 
nitrocelubzowej. Do recznego nanoszenia 
politury stuza tarn pony ze szrnat wetnia- 
nych lub waty, owinietych Inianym ptbt- 
nem. Tampon nalezy nasycic politury, a 
nastepnie lekko dociskajqc do 



powierzehni wykonywac szybkie koli- 
ste ruchy. Przygotowana powierzehnie 
drewna gruntuje siepolitura (tampon 
nalezy uprzednio nasycic olejem Inia- 
nym} ok. 50 razy az do wystqpienta sta- 
bego potysku. Po stwardnieniu pierw- 
szej warstwy, tj. po kilku dniach, nanosi 
sie kolejne 50 warstw politury, co sta- 
nowi tzw. polero wan ie wstepne. Ostat- 
niafazs jest polero wan ie wlasciwe. W 
kolejnych warstwach stosuje sie coraz 
rzadszy roztwor szelaku, az w koiicu 
ostatecznie polero wa nie wykonuje sie 
tamponemzwitzonym spirytusem. Poli- 
turowanie jest zmudnym i dtugotrwatym 
sposobem wykahczania drewna, jed- 
nak starannie wykonane zapewnia 
specyficzny wysoki potysk. podkresla- 
ja,cy rysunek stojow. 
Mozna takze stosowac politurowa,nie 
do ostatecznego wykahczania powtok 
z emalii nitrocelulozowych. Dotego 
celu stosuje sie politure nitrocelutozo- 
wa, natomiast do zwilzania tamponu - 
olej parafinowy. 

Usterki 

powtok lakierniczych 

Powtoki z lakierbw i emalii nitrocelulo- 
zowych moga wykazywac roznorodne 
wady: 

• Bielenie powloki. Spowodowane jest 
nadmierna jej wilgotnoscia, zbyt niska 
temperatura pomieszczenia lub lakieru. 

• Zacieki. Moga bye spowodowane 
nanoszeniem zbyt grubej warstwy la- 
kieru tub za niska, jego lepkosoia. 

• Pekanie, Powstaje po natozeniu zbyt 
grubej warstwy lub zastosowani u nie- 
odpowiedniego podktadu. 

• Pecherze. Swiadcz^ o nieodpowied- 
niej lepkosci lakieru, naniesieniuzbyt 
grubej warstwy lub w zbyt n iskiej tem- 
peraturze. 

• Plamy. Powstaja po naniesieniu la- 
kieru na niedostatecznie oczyszczone 
podtoze. 

• Niewysychanie. Spowodowane jest 
naniesieniem lakieru nazattuszczona 
powierzehnie lub nieodpowiednim ma- 
teriatem podktadu. 

Powtoki z lakierbw i emalii poiiestro- 
wych.chemoutwardzalnych.epoksy- 
dowych itp. moga wykazywac wady: 

• Nieutwardzanie sie powtoki. Wyste- 
puje przy zbyt matym dodatku utwar- 
dzacza. 

• Pecherze. Moga bye spowodowane 
niewtasciwym przygotowaniem podto- 
za lub jego zanieczyszczeniem. 

• Zta przyczepnosc powloki. Swiadczy 
ozbyt duzej wilgotnosci podtoza lubo 
ttustych zanieczyszczeniach drewna, 

• Utrata potysku. Powstaje przy szlifo- 
waniu niedostatecznie stwardniatych 
powtok. 

I. P. 
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W wielu mieszkaniach solaria okienna Jest zupefnle nie wykorzystana. 
Najczescfej jest tam kotara, zasfaniajaca okno lub cata aclane. Typo- 
wych mebli nfe mozna ustawic po obu stronach okna, gdyz ze wzgtadu 
na duza szerokosc i gteboke-Sb powodowa+yby zaeiemnienie pomiesz- 
czania. Oto jedro z propozycjt zabudowy iclany okisnnej w pokoju. 
Regal ma gtebokosc 27 cm, a wise nie zajmuje duzo wlecej miejsca niz 
tradycyjnie wieszana kotara. 



Zabudowa sciany okiennej 




Begat sktada sfe z czterech zasadnfczych 
czeaci: dwbch szafek dolnych f 1 3 (rys. 1 ) 
i dwbch szafek gbmych 2 i A. Czesci te 
rozm ieszczone sa. po obu stronach okna. 

Spisezesci 



Powstate w ten sposob skrzydta potaczo- 
ne 34 w jedna, catosc pblka, gbrn a 6 oraz 
pulpitem 5, stanowigcym obudowe para- 
pet u okna. 



Szafka 

dolna szeroka 



Kon str ukcje szafki t przedsta wiono na 
tys. 2. Zbudowana jest ona z desek gru- 
bosci 18 mm. 

Poniewaz szerokosc i pbtek, bokow i 
drzwiczek sa dose duze f wynosza, 27. ..40 
cm, trzeba sklejac je z 2-3 desek Prosty 
sposob sktejania dobrze wysuszonych 
desek „na styk" pokazano na rys. 8. 
Sposob ten zapewnta dobry docisk 
desek i rbwna. powierzehnie otrzymanej w 
ten sposob ptyty. Uzy&kuje ste to dzieki 
sciskom zbudowanym z dwbch II stew o 
przekroju okoto 25 x 60 mm oraz dwbch 
klockbw o grubosci rbwnej sklejanym de- 
skom, potaczonych gwozdzlaml tub sru- 
bami. Docisk uzyskuje sie po wbtciu klina 
z t wardego drewna w szczeii ne miedzy 
deska a kJocklem. Zazwyczaj trzeba uzyc 
kilku taklch sclskbw, rozmieazczonych co 
SO cm. Po catkowitym wyschnleciu kleju 
nalezy otrzymana, ptyte usztywn ic, wkle- 
JaJac listwa czotowg z god nie z rys. 6b. 
Z tak wykonanych ptyt montu je s le kor- 
pus szafki, taczgc elementy klejem I kot- 
kami drewnianymi wg rys. 2. Calosc kon- 
strukcji usztywn ia s ie przy bi ja jac tying 
scianke z ptyty pllsniowej twardej, po 
uprzednim wyfrezowaniu w bokach szafki 
5 mm zagtebten. 

Nastepnte przygotowuje sie Itstewki stu- 
za.ee do zamccowania pbtek mchomych i 
szuflad. LietewkJ te sg przyklejane i przy- 
bljane gwozdzikami do bokbw szafki. 
Szczegblnie duzo uwagi nalezy pos wie- 
cic wykonaniu szufladek, poniewaz od 
tego zalezy ich sprawne dziatanie i efek- 
towny wyglad regatu. W szufladkach za- 
s toso wano potaczenia wpustowe daja.ee 
dobrg sztywnosi i wytrzymatosc. Sardzo 
doktadnie nalezy wykonac i oszhfowac 



Nazwa 


Pozycja 


Sztuk 


Wymiary 


Material 


a ok szafki 










dolnej 


1.1,3.1 


4 


18x270x810 


tarcica iglasta 


Bok szafki 










gome) 


2.1,4.1 


4 


18x270x1700 


tarcica iglasta 


Wspornik pio- 










nowy 


1.3,2.3 


2 


18x285x872 


tarcica Iglasta 


P6tka 


1.2,2.2 


7 


18x265x784 


tarcica iglasta 


Polka 


1.5 


2 


18x285x386 


tarcica iglasta 


Polka 


3.5 


4 


18x265x278 


tarcica iglasta 


Pcrika 


3.2.4.2 


7 


1 8x265x554 


tarcica iglasta 


Deska dolna 


1.4 


1 


1 8x98x784 


tarcica iglasta 


Oeska dolna 


3.4 


1 ' 


1 8x98x554 


tarcica iglasta 


Drzwiczki 


1.12 


1 


1 8x420x700 


tarcica iglasta 


Drzwiczki 


2.3 


2 


1 8x400x580 


tarcica iglasta 


Drzwiczki 


3.11 


1 


1 8x285x700 


tarcica iglaata 


Drzwiczki 


4.3 


4 


1 8x265x580 


tarcica iglasta 


Scianka tylna 


1.6 


1 


5x810x700 


ptyta pilsniowa 










t ward a 


Scianka tylna 


2.8 


'l 


5x810x1460 


ptyta pilsniowa 










twarda . 


Scianka tylna 


3.6 


1 


5x580x700 


ptyta pitsniowa 










twarda 


Scianka tylna 


4.8 


1 


5x580x1460 


ptyta pilsniowa 










twarda 


Scianka czo- 










lowa ft J '.J I Lilly 


1.8 


6 


1 8x1 1 2x400 


tarcica iglasta 


Bok szutlady 


1.16 


12 


1 8x1 1 2x275 


tarcica iglasta 


Tyfszuflady 


1.18 


6 


18x102x360 


tarcica iglasta 


□no szufiady 


1,17 


6 


5x360x275 


ptyta pilsniowa 










twarda 


Uchwyt 


1.13.2.4. 










3.12,4.4 


14 


20x25x70 


buk 


Listwa 


1.7.2.7, 










3.7.4.7 


20 


1 0x20x260 


tarcica Iglasta 



Nazwa 


Pozycja 


Sztuk 


Wymiary 


Material 


Listwa 


1,8 


12 


1 5x6x280 


Duk 


Listwa 


2.9, 4.9 


2 


10x20x210 


tarcica iglasta 


Listwa 


2.5.4.5 


3 


5x20x570 


tarcica iglasta 


Parapet - 










zewn. 


5.1 


1 


2110x450 


lam in at 


Parapet - 










wewn. 


S.2 


2 


2110x150 


ptyta wior owa 


Para pet - 










listwa 


5.3 


1 


20x21 1 0x60 


bilk 


Parapet -dot 


5.4 


1 


5x450x2110 


ptyta pilsniowa 










twarda 


Wspornik 


5.6 


2 


25x80x420 


buk 


Pdtka gdrna 


6.1 


1 


20x270x2110 


tarcica iglasta 


Kamlsz 


8.2 


1 


50x80x2110 


szyna alumi- 










niowa 


Kotek 


1.9 


4 


8x25 


stal 


Kotek 


1.10,2.10. 










3.10,4.10 


48 


8x20 


buk 


Kotek 


8.3 


2 


05x20 


stal 


Zawias 


1.11,2.11. 










3.8.4.11 


18 


Z8 


stal 


Katownlk 


2.6.4.6 


2 


L40x40 


stat 


Wkrel 


5.6 


4 


6x50 


stai 


Tuiejka 


5.7 


2 


08 


tworzywo 










sztuczne 


Gwoldzie 










Klelwlkol 










Qejca 










Lakier bez- 










barwny 










Wkretydo 










drewna 
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prowadnice szuflad. Luzy na prowadni- 
cach powinny wynosic okofo 1 mm z kaz- 
dej strony, a by umozliwic lekkie przesu- 
wanie szuffad. Zbyt duzy luz mogtby spc- 
wodowac ukosowanie sie i klinowanie 
szuflad przy wsuwankj i wysuwaniu. 
Drzwiczki zamocowane sa. na dwdch za- 
wiasach kotkowych 8 i zarnykane na 
zatrzask kulkowy. Uchwyty drzwiczek 
zrobione sa z twardegodrewna i przykre- 
cone od tytu dwoma wkretami. 



Szafka gorna szeroka 

Konstrukcje szafki 2 przedstawiono na 
rys. 3. Boki , potki i scianka tylna zrobione 
sa tak, jak w szafce dolnej. Lewe drzwicz- 
ki zarnykane sa zasuwka,, a prawe na za- 
trzask kulkowy, Ponadto do krawedzi le- 
wych drzwiczek przymocowana jest liste- 
wka zastaniajaca szczeline miedzy 
drzwiczkami. 

Do prawego boku szafki u gory przykre- 
cono list we stuzaca za podpdrke potki 6 
oraz katownik stuzacy do umocowania 
regatu do sciany wkretem z kotkiern roz- 
pnjznym 8. Przymocowanie mebla do 
sciany jest konieczne ze wzgledu na duza. 



jego wysokosc. Szafka dotna z gorna po- 
taczone sa dwoma kolkami metalowymi 
8, ciasno pasowanymi w bokach szafki 
dolnej (rys. 2). Wceiu umozliwienia mon- 
tazu i demontazu regatu nalezy pozosta- 
wic odstep minimum 2 cm miedzy jego 
gorna krawedzia a sufitem, 

Prawa stroma regatu 

Konstrukcja prawej strony regatu czesci 
3 i 4 jest podobna do opisanej poprzed- 
nio, wobec tego nie bedziemy jej pow- 
tarzac w szczegdtach. Podstawowe wy- 
miary szafek pokazane sa na rysunkach 
4i 5. 



Parapet 

Jednym zelementow tacz^cych regat jest 
pulpits, stanowiacy rownoczesnie para- 
pet okna. Przekrbj poprzeczny pu Ipitu 
przedstawiony jest na rys. 6. Konstrukcje 
opart o na istniejacym parapecie okien- 
nym, ktdry zostat obudowany i rozsze- 
rzony. 

Od gory naklejono ptyte wiorowa lakiero- 
wang o wzorze drewnopodobnym, od 



dotu zas ptyte pitsniowatwarda. Pulpit 
przytwierdzony jest do parapetu za 
pomoca dwoch wspornikow 
drewnianych, przymocowanych wkretami 
wg rys. 6. Od przodu wykonczono pulpit 
listwa drewniana.. 



Potka gorna 



Konstrukcje potki gornej 6 przedstawia 
rys. 7. Jest to deska z przykreconym od 
dotu karniszem (szyna aluminiowa). 
Opiera si? na dwdch listwach zamocowa- 
nych do scianek bocznych obu czesci 
regatu. 

Regat zostat wykonany w warsztacie wy- 
posazonym w pilarke tarczowa, strugark? 
wyrowniarke, wiertarke oraz bogaty ze- 
staw narzedzi recznych. Majsterkowicz 
n ie dysponujacy takim wyposazeniem 
powinien zastosowac technologie 
prostsza, np, sporzadzic regat z ptyty 
widrowej oklejanej. 

Przedstawiona konstrukcja jest przykfa- 
dem konkretnego rozwiazania. Tego typu 
regat zawsze musi bye dopasowany do 
wymiarow wnetrza. 

Tekst i zdjecie Jozef Osuch 



Apteczka 



W domu 

Najpierw trzeba sie zastanowic nad miej- 
scem na apteczke - wygodnym dla doro- 
stych, a niedostepnym dia matych dzieci. 
Najlepiej znalezc kawatek wolnej sciany 
w kuchni lub przedpokoju. Apteczke moz- 
na rdwniez umiescie wtazience, ktora ma 
ok no wychodzace na zewnatrz. Szafka 
przeznaczona na apteczke powinna miec 
otwor w drzwiczkach lub bocznej scian- 
ce, zastoniety druciana siatka. Nawet nie- 
wielki dostep swiezego powietrza spowo- 
duje przedtuzenie swiezosci lekow, 
Szafke- apteczke mozna zrobic ze sklejki 
lub ptyty pilsniowej. Gotowa maluje si§ z 
zewnatrz lub okleja tapeta. Wewetrzne 
pdteczki wyklada si^ Isniacym papierern 
lub folia, mozna tez zrobic je ze szkta. Nie 
podajemy wymiarow szafki, gdyz trzeba 
je dostosowac do konkretnego miejsca. 
Dobrze byfoby na dole szafki zrobic jedna 
lub dwie szufladki, a potki rozmiescic tak. 
by na jednej z nich mogty swobodnie 
stac lekarstwa w butelkach (syropy, 
woda utleniona itp.). 

Dobor lekdw 

Wszys^tkie przechowywane lekarstwa 
musza miec czytelna etyklete. aby nie 
by to wgtpliwosci, CO znajduje sie wew- 
natrz opakowania. Na nim jest takze pc- 
dana bardzo wazna informacja: data waz- 
nosci leku. Lekarstwa przeterminowane 
nalezy wyrzucac! Trzeba pamietac, ze 
jakkolwiek kazde lekarstwo jest substan- 
tia chemiczna o ozialaniu leczniczym, 
cz^sto ma rdwniez szkodliwe dziatanie 
uboczne, Totez zazywanie lekow bez 
wiedzy lekarza moze miec bardzo przykre 
nastepstwa. Generatna zasada jest na- 



Gdy zaboli gtowa, zqb, zotadek, 
przydarzy sie oparzenie czy 
skaleczenie - go ra.cz ko we 
szperanie po szuftadach, szafkach j 
schowkach w poszukiwaniu czegos 
na ztagodzenie dolegliwosci nie 

stepujaca: nie nalezy przetrzymywac 
resztek lekow po skoriczonej kuracji. Nie 
ma w tym zadnego mamotrawstwa. 
W domowej apteczce powinny sie zna- 
lezc nastepuja.ee srodki lecznicze, odka- 
zajqee i materiaty opatrunkowe: 
poloptryna, calcipiryna - stosowane przy 
przeziebieniach i katarach, 
piramidon-obnizagoraczke, 
sol Emska - stosowana w razie kaszlu, 
pabialgina - srodek przeciwbdlowy, 
tabletki od bdlu gtowy - przy sporadycz- 
nych botach zazywac 1 tabletke, przy 
czestych isc do lekarza. 
gardan - lek przeciwbolowy (o strain ie z 
dawkowaniem), 

sol gorzka - na przeczyszczenie, 
wegiel - w lekkiej biegunce i wzdeciach, 
krople walerianowe - lek uspokajajacy, 
cardiaminum - lek poprawiajacy oddech i 
krazenie, 

soda oczyszczana - 1 ...4% roztwor do . 
ptukania i oktadbw, 

spirytus salicylowy, spirytus mrdweza- 
ny, olejek kamforowy -do nacierania, 
woda utieriiona - do oczyszczania ska- 
leczen, 

geficjarta 1 % - do odkazania ran, 
nadmanganian potasu - srodek odkaza- 
jacy, w roztworze wodnym do kapieli i 
przemywari, 

altacet - do oktadbw w razie sttuczen i 
zwichniec, 

ma&£ ichtiolowa - na ropnie, 
proszek dermacol - do posypywania 
skaleczeh, 

materiaty opatrunkowe - wata, lignina, 
gaza, bandaze, plastry z opatmnkiem i 



zawsze koriczy sie sukcesem. 
Namawiamy wiec do uporzadkowa- 
nia domowej apteczki, a w razie 
jej braku - do zatozenia. Przy 
okazji warto tez pomyslec o 
apteczce na dziatce. 

bez opatrunku, 

przy bo ry pomocn icze - termometr, za- 
krapiacz, kieliszek do przeptukiwania 
oka, gruszka gumowa] nozyczki, 
najkonieczniejsze ziota - rumianek, szat- 
wia, kwiatlipy. 

Przepisy stosowania wszystkich srod- 
kbwznajdujg sie na opakowaniach. Nale- 
zy ich scisle przestrzegac, zwtaszcza bio- 
rac tabletki, gdyz ich przedawkowanie 
moze bye szkodliwe dla zdrowia. 

Na dziatce 

Apteczka na dziatce bedzie troche 
skromniejsza niz domowa, ale pozytek z 
niej duzy. W kazde j altance czy domku 
mozna znalezc miejsce na skrzyneczke 
ze znakiem czerwonego krzyza. Oznako- 
wanie jest konieczne, gdyz w nattoku rbz- 
nych pudetek, naczyh i koszyczkow 
apteczka musi sie rzucac w oczy. Na 
dziatce potrzebne sa przede wszystkim 
srodki odkazajace i materiaty opatrunko- 
we, krople na serce, tabletki od bdlu gto- 
wy. Bardzo wazne jestzaopatrzenie sie w 
srodki przeciw komarom. Mozemy polecic 
ptyn Arnika (do nabycia w Herbapolu) lub 
ocet kuchenny, ktorego woni komary nie 
znosza. Oczywiscie specjalne kremy do 
rak (dermosan, linomag lub silikonowe), 
ktdrymi po pracy naciera sie rece. W 
skrzynce musza sie tez znalezc nozyczki i 
zapasowe gumowe rekawice oraz igta 
(do wyjecia drzazgi). 



Anna Oabrowska 



Spis czesci 



Nr 


Nazwa 


Sztuk 


Material 


Wymiary 


1 


Sciana dolna prawa 


1 


sklejka 


wg rys.S 


2 


Sciana dolna lewa 


1 


sklejka 


wg rys.4 


3 


Scianka gorna prawa 


1 


sklejka 


wg rys. 6 


4 


<S ■ i i 

Scianka gorna lews 


1 


sklejka 


wg rys. 7 


5 


Ptytka gorna 


1 


sklejka 


250x250x1 2 


6 


Listwa dolna 


2 


listwa drewniana 


wg rys. 10 


7 


tacznik 1 


4 


blacha mosiezna 


wg rys. 8 


8 


tacznik II 


4 


blacha mosiezna 


wg rys. 9 


9 


Listwy poprzeczne 




listwa drewniana 


wg rys. 1 1 


10 


Li stwyoslaniaja.ee 


3 


listwa drewniana 


wg rys. 12 


11 


Zaczep 


2 


blacha mosiezna 


wg rys. 1 3 




Wkrety do drewna 


wg po- 










trzeb 









+ 
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Jezeli kuchenka jest ustawiona w kacie. 
pod otworem wentylacyjnym, to mozna 
umiescic nad nia okap widoczny na fo- 
tografii. 

Potrzebne beda: sklejka grubosci 1 2 mm, 
listwy drewniane, paski blachy oraz 
wkrsty do drewna. 

Prace rozpoczyna sie od wyciecia z arku- 
szasklejki scianek dolnych f \2, scianek 
gomych 3 i 4 oraz ptytki gornej 5, wg wy- 
miarow podanych na rys. 4, 5, 6, 7 w spi- 
sie czesci. Po sprawdzeniu czy wszystkie 
scianki do siebie pasuja, nalezy w miej- 
scach, w ktorych beda przykrecone 
wkretami taczniki 7 i Soraz zaczepy f J 
wykonac dtutkiem zagtebienia (rys. 1 >. 
Gtebokosd wyciec musi byctaka, aby po 
przykreceniu lacznikbwlby wkretow nie 
wystawaly ponad pteszczyzne scianek. 
Przylegajace do siebie pfaszczyzny scia- 
nek smaruje sie klejem do drewna, np. wi- 
kolem, dociska i tgczy za pomoca taczni- 
kdw(rys. 1). 

Nastepnie przygotowuje sie obie listwy 
dolneS (rys, 1) wgrysunku wykonawcze- 
go 10 oraz listwy poprzeczne 9 i pionowe 
10 (rys. 2 i 3) wg rys. wykonawczego 1 1 i 
1 2, ktdrymi wykoticzona bedzie 
zewnetrzna powierzchnia okapu. Listwy 
te powinny bye zrobione z drewna, ktdre 
bedzie harmonizowato z pozostatymi me- 
blami w kuchni. Poza tym musi to bye 
drewno suche i w dobrym gatunku. 



Majac przygotowana konstrukeje nosna 
oraz listwy przystepuje sie do sporz^dze- 
nia zewnetrznej powierzehni okapu. Roz- 
poczyna sieod listew dolnych 6. 
Ptaszczyzny przylegania listew do scia- 
nek dolnych smaruje sie klejem do drew- 
na i taczy, wzmacniajac pdaczenie wkre- 
tami do drewna (rys. 2}. Nastepnie przy- 
stepuje sie do klejenia zewnetrznych 
listew poprzecznychS. W tym celu przyci- 
na sie listwy na dtugosc nieco wieksza od 
wymaganej, pokrywa cienka warstwa 
kleju do drewna doing ich ptaszczyzne I 
przykleja. Rozpoczyna sie od dotu, dosu- 
wajac jeden koniec listwy do brzegu oka- 
pu. Po wyklejeniu jednej scianki dolnej i 
gdrnej odstawia sie okap do wyschniecia. 
Nastepnie przycina sie czesci listew wy- 
stajgee ponad krawedz srodkowa tak, 
aby rnozna byto pozniej przykryb je cienka 
listewka ostaniajaca 10 (rys.3). Tak samo 
postepuje sie z druga stona okapu. Na- 
stepnie przykleja sie listwy osteniajace 
na krawedziach bocznych i srodkowej. 
Po doktadnym wyschnieciu okapu nalezy 
jego wewnetrzna powterzehnie starannie 
zabezpieczyc przed wilgocia, np. pokry- 
wa jac ja pokostem i dobrym lakierem. 
Zewnetrzna powierzctinie okapu pokry- 
wa si? lakierem bezbarwnym. 
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Tych kilku rozwiazari nie naiezy traktowac jak nienaruszalny kanon, 
przeciwnie - powlnny one inspires wac do tworzenia wtasnych konstrukcji. 
Projekt regatu powinlen zaktadac minimalne zuzycie materia* u oraz 
minimal ny naktad pracy, a dad w efekcie f unkcjonalny i tadny mebel. 
Nietatwo te zatozenia pogodzic, dlatego zawsze trzeba przygot o wac kilka 
koncepcji: dopiero ich porownanie pozwoli wybrac najlepsza. Jednak i 
ten wytaor nie bedzie uniwersalny, gdyz w innym mieszkaniu, a nawet w 
innym miejscu pokoju bardziej odpowiednia moze bye odmienna 
koncepeja. 
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P6tki i regaty 
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P6tki 



Bardzo etektowne sa proate potki z de- 
sek, sklejki lub plyt wiorowych, jezefi nie 
widac sposobu ich mocowania do sciany 
(rya. 1 ). Pod parte sa. one najczesciej na 
pretachzbrojeniowych, osadzonych gte- 
boko w sclanie. Prety beda praktycznie 
niewidoczne, jezeli pomaiuje ale je na taki 
sam kolor, jak polki, W grubszych des- 
kach mozna nawierclc otwory do potowy 
szorokosci i wpu scic prety tak. zeby ich 
rzeczywiscie nie byto widac. 
Bardzo tadnie wygladaja pomafciwane la- 
kierem bezbarwnym grube potki z I it ego 
drewna. Potrzeba na nie jednak duzo ma- 
terial, dlatego czesto, aby aprawic w ra- 
ze nie masywnosci przykleja sie listwy po- 
gru btaja.ee do ze wnet rzny eh wask ich pta- 
szczyzn ptyt (rys. 2). 
CI, ktorzy aadza, ze najtadntejsze sa 06- 
teczki bardzo cienkte, fazuja -dla uzyska- 
nia takiego efektu - wa.skie ptaszczyzny 
grubszego materiatu (rys. 3). 
Potki o prostym wzomictwie przedstawio- 
ne na rys. 4 i 5, to solldna stolarska ro be- 
ta. Ale bardzo la two mozna je takze zrobic 
bez potaczen stolarskich, atosujac wy- 
iacznie wkrety do drewna. Hementy wy- 
staja.ee, ktpre nie przenoaza, zadnych 
obciazeh mozna po prostu przy k le ic. Na 
waskich ptaezczyznach potek przy legaja- 
cych do sciany montuje sie okucia poke- 
zane na rys. 6. Takie potki najlepiej wie- 



szac na wkretach z kotkami rozpreznyml. 
Hownie prosta i tatwa w wykonaniu jest 
konstrukeja przedstawbna na rys. 7. 
Koncowkt drazkdw sa tutaj rowniez do* 
ktejone, a potki przymocowane wkretami 
do czesci srodkowych. 
Jeszcze jed n a prosta poteczke, zawie- 
szona, na linkach, pokazano na rys. 8. 
Zwielokrotniajac opisane potki mozna 
uzyskac proste regaty wiszace, 

Regaty 

Moco war ne alementow regatow - podob- 
nie jak i jnnych mebli - do scian , podtogi i 
aufitbw zwieksza ich stabilnosc i pozwala 
na uproszczenle konstrukcji, mniejsze 
zuzycie materiatu oraz naktad u pracy. 
tym kazdy majsterkowicz powtnien 
pamietaC. 

Bardzo pomystowy i tatwy do zrobienia 
„regatzeglarski" zawieszony na linkach 
zostat opisany w ZS 4/83. 
tnne proste rozwiazante llustru je rys. 9. 
Przy matoobciaionych potkach wystar- 
czy jedna de ska pionowa umocowana 
trwale do podtogi i sufitu. Prosty sposob 
mocowania polega na oprawieniu w czole 
deski dwoch pretow stalowych dtugosci 
Ok. 80 mm i ws u nisei u ich w otwory wy- 
wtercone w suf ic ie . Drugi koniec desk 
mozna pfzymocowac do podtogi stosujac 
katownik atalowy z rys. 6c. Potki powinny 
bye przymocowane do sciany wkretami z 
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kotkaml rozpreznymi pray uzyciu okuc z 
rys. 6a. 

Bardziej obciqiony ragat (np. na ksiazki) 
bedzte wymagat dwoch (rya. 10) lub przy 
wiekszej szerokotei, nawet trzech desak 
pionowych. W tym ostatnim przypadku 
mozna ustawiac potki przemiennie, tak 
jak na rys. 1 1 . 

Potki z rya. 9, 1 sq robtone z desek lub 
aklejki, a z rys. 11 i 1 2 z mniej wytrzymatej 
ptyty wibrowej, dlatego deaki pionowe zo- 
staty tam Inaczej uatawlone i gtebiej wpu- 
azczone w material . 

Jazell do wykonania pbtek uzyte zostan ie 
lite drewno lub aklejka, moga one bye 
oparte na wkretach z korkami rozpnezny- 
mi umleazczonymi w tetania, Jeieti zaa 
zastosuje sie ptyte wiorowa, - przy takim 



sposobie pod pare i a trzeba zatozyc pod- 
ktadks zabezpieczaiace przad wykrusza- 
ntem potki. Moga to bye kwadraty ze 
sklejki, btachy, grubej akory, filcu Hp. ma- 
teriatbw, Spoaob ulozenia tych podkla- 
dek. ktore moga. bye przyklejone do potki, 
przedstawiono na rys. fid. 
Regaty z rya. 1 1 1 2, ale tylko z jednym 
atupkiem, doakonale nadaja, sie do usta- 
wienia w rogu pokoju lub prostopadle do 
sciany (rya. 13). 

Na rys. 1 4 pokazana jest jeszcze jed na z 
wioln mozliwych kombinacji ustawienia 
stupow wspierajacych konstrukeje, tym 
razem skosnie. 

Regaty podobnie do tych z rys. 6, 10, 1 1, 
1 2 wykonywane aa czesto z zastosowa- 
niem rurek stalowych jako elementow 
pionowych. Jeden ze sposobow podpar- 



Cia potek w takim rozwiazaniu ilustruje 
rya. 15. 

Elementy pionowe z rya. 9-1 2 moga. po- 
stuzyc rowniez; do budowy regatu wolno- 
atojacego (rya. 1 6), Najlepiej w tym przy- 
padku zrobic potki z desek. Potrzebne 
beda az cztery elementy pionowe, przy 
czym uatawienie stupkow przednich be- 
dzie inne niz tyinych, co zapewni meblowi 
wy starczajaca, sztywnosc w dwoch pro- 
stopadtych plaazczyznach. Stupy mozna 
ustawic w spoaob przedstawiony na rys. 
1 7, jezeli regat bedzie miat tylna, sciane z 
ptyty pllsniowej lub cienkiej sklejki, przy- 
mocowana wkretami. Element ten 
usztywni konstrukeje, zapobiegajac 
chwianiu sie jej na boki. 

Jacek Godera 
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Polka na buty 



Spis czeicl 

1-prytaptltntowa 5x76* 100 mm-3*zt. 

2 - phrta Oilsnowa 5* 70 k 100 mm -2 sr. 

3 - cteMczki 70 x 70 mm - 1 2 lit. 
4-ptytapll4nKJWfl6O0x 1000 mm- 1 szt. 



Duzg zaleta tej potki, na ktorej buty usta- 
wia s i ? pionowo, ezubami do gory, jest jej 
niewtelka giebokosc; odstaje od sciany 
zaledwie na 80 mm. Zoatata sporzadzona 
z ptyty pifsn iowej twarde] grubosci 5 mm 
i deseczek. Catosc skreca sie wkretami 
do drewna i przytwierdza do Sciany czte- 
rema wkretami z koikami rozpreznymi. 
Goma, mzsza czete pdlki jest przezna- 
czona na buty damskie, dolna na wieksze 
buty m^skie. 

Ptyte pHsniowq doskonale maluje si? ko- 
kxowymi farbami nitrocalulozowymi, po 
oazlifowaniu papierem sciernym 
warstewki parafiny z jej powierzehni. 
Podobna pbtke moina wykonae zgrube- 
godrutu (ok. 8 mm). 

Buty bez chotewek mozna rowniez wie- 
szac na kotkach oprawionych na ptycte. 
Takie ptaskie wieszadta sa jedynym prak- 
tycznym rozwiazaniem w ciasnyrn przed- 
pokoki, gdzie nie ma miejsca na szafke. 

Wactaw Krakowaki 



Na wiosennych targach w Brnie 
dominowaty w tym roku meble. 
Wyszukatem w£rod nich te 
tatwiejsze do skopiowania w 
domowym warsztacie, a przy tym 
praktyczne i iadne. 



Szafa z ptcciennmi drzwiami, zamykany- 
mi na suwak (fot. 1 ) Jest sposobem na hc- 
norowe wyjscie z sytuacji, gdy na wyko- 
nanie drzwi z drewna zabraklo juz zapatu, 
a zona coraz bardziej sie niecierpliwi. Za- 
lety takiego szafo-namiotu szczegblnie 
docenia sie wowczas, gdy jest on usta- 
wiony w waskim przejsciu, gdzie na 
otwieranie konwencjonalnych wierzei nie 
ma miejsca. 

tadny stolik do kuchni (fot. 2} mozna 
tat wo zrobic ze sklejki i plyty wibrowej. 
Pod party na prostopadtosciennej nodze, 



Podpatrzone w Brnie 
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solidnie przymocowany do szafki i sciany, 
nie grozi przewroceniem si? nawet w cza- 
sie pogoni domowntkbwza karpiem. W 
nodze mozna dodatkowo urzadzic scho- 
wek. 

Stolik-barek zfot. 3 jest zrobiony z trzech 
czesci plus kbttta i az trudno u wierzyc, ze 
tak matym naktadem pracy mozna 
stworzyc efektowny mebelek, 
Jeszcze jeden stolik-barek, tez bardzo 
tatwy do zrobienia, przedstawiono na fot. 
4. Dwie szyby, dwanascie klockow pota- 
czonych srubami i cztery kolka to wykaz 
czesci i opis konstrukcji w jednym zdaniu. 





Mojq uwage rowniez zwrocity 
przede wszystkim wzory 
meblarskie, ale i wsrod innych 
eksponatow znalazty sie warte 
podpatrzenia przez 
majsterkowiczow. 

Przyczepka samochodowa widoczna na 
fot. 9 ma miekkie, niezalezne zawieszenie 
kbt. Podczas jazdy po nierownosciach 
kazde z nich odchyla sie na dwoch cen- 
tralnie zamocowanych wahaczach, a wy- 
chylenia te sa ttumione przez motocyklo- 
we amortyzatory olejowe (po dwa na 
kazde z kdt), Przyczepka moze bye przy- 
stosowana do transportu roznych tadun- 
kow, o masie (w zaieznosci od uzytych 
elementbw konstrukcyjni ch) 350... 550 
kg. 

Walizkowa dwukotka (fot. 1 i 1 1 ) zostala 
zrobiona bez spawania (jedynie potacze- 
jiiami sfubowymi) ze stalowych ptaskow- 
nikbw. Po ztozeniu ma wymiary 540 x 1 20 
x 260 mm. w stanie gotowym do trans- 




Kolejny mebet (fot. 5) najtatwiej zrobic z 
ptyty wiorowej taczonej na kotki. Ma za- 
stosowanie uniwersalne: moze stuzyc 
iako stolik dla chorego. stolik nocny oraz 
barek. 

Obracana potka za tapczanem (fot. 6) to 
rzecz bardzo wygodna. Osadzona jest na 
grubym, obrotowym, drewnianym drazku. 
Przed odchyleniem potki warto sie jednak 
postuzyb zeglarska, komenda ,.do zwro- 
tu". 

Sktadany stolik z czterech kijbw (fot. 7) to 
pomystz Wtoch. Czesc wiazaca jest zro- 
biona z tworzywa sztucznego. ale mozna 
je zastapic drewnem. Pierscieh ten (fot. 
8) ma cztery skosne, owalne otwory. Kije 
mocowane sa w nich na srubie - osi. dzie- 
ki czemu po zdjeciu szklanego blatu skta- 
daja. si? w pakiet. Na kohcach kijbw za- 
montowane sa trzewiki gumowe, Stolik 
ten jest meblein ogrodowym; moze jed- 
nak przydac sie rowniez wdomu. 

Jacek Godera 




Komplet wypoczynkowy (fot. 1 3} sktada 
sie z prostych segmentow dajacyeh pi? 
dowolnie zestawiac i taczyc. Mozna z nich 
uzyskac samodzielnie stojacy fotel, kana- 
pe badz praktyczny naroznik. Siedziska i 
oparcia segmentow sa przykryte podusz- 
kami, wypefriionymi sciankami pianki 
poliuretsnowej. VV wersji przysciennej 
mozna zrezygnowac z robienia oparc. Po- 
duszki nalezatoby wbwezas przymoco- 
wac do sciany. 

Najprostsze segmenty moga miec postac 
zwyktych skrzynek. zbitych np. ze sklejki 
o grubosci 1 mm. Ich wierzchy mozna 
przykryc drewnianymi, odchylanymi bla- 
tami. Wnetrza moga wtedy stuzyc jako 
pojemniki na posciel. Ale mozna takze 
zostawic skrzynki otwarte, rozpinajac na 
ich gornych krawedziach parciane pasy 
tapicerskie lub gumowe tasmy. Mabel 
stanie sie wowczas miekki i bardziej 
wygodny. 

W model u z fotografii poduszki trzymaja 
si? konstrukeji stelaza dzteki przypieeiom 
typu „ Wei era", potocznie nazywanym 




portu: 620 x 260 x 240 mm. Maksymalna 
jei nosnosc 65 kg, co wobec wtasnej 
masy 5,2 kg swiadczy o dobrym wyko- 
rzystaniu konstrukeji. Dwukotka jest 
przeznaczona do przewozenia kajakow i 
lekkich todzi sportowych, ale mozna sie 
pokusie o rozszerzenie jej zastosowan. 
Pantoflarz (fot. 1 2) stuzy do przechowy- 
wania kilku par aktualnie noszonego obu- 
wia. Moze bye pietrawy i zawierac kilka 
odchylanych pojemnikow. Umieszczone z 
boku szufladki moga pomiescic przybory 
do czyszczenia obuwta, zapasowe sznu- 
rowadta itp. W tylnej sciance warto wv- 
wiercic otwory wentyhcyjue. 



rzepami. Istota tego krawieckiego opra- 
cowania sprowadza sie do wzajemnego 
zaz^biania sie wielu malenkich polamido- 
wych haczykow. Dwa taczone elementy 
wystarczy przyctsnac do siebie. Roztacze- 
nie nastepuje w wyniku silniejszego po- 
ciagniecia (haczyki sprezyscie rozginaja 
sie}. W uproszczonej wersji „zrbb sam" 
przypi^cie typu „Welcro" mozna z powo- 
dzeniem zastapic trakami lub zatrzaska- 
mi kaletniczymi. 

Grzegorz Zdziech 
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By 6 moze wielu sposrod naszych 
Czytelnikow sadzi, ze pitowanie to 
tatwa czynnosc, do ktdrej nie 
trzeba sie zbytnio przyktadac. Ze 
do podzielenia deski wystarczy 
m iec pit? i troche sHy, a reszf a 
pdjdzie tatwo, bo drewno to 
surowiec miekki i niezbyt trudny w 
obrdbce. Nic bardziej btednego. 




R^czne pity do drewna 




bor odpowiedniej odmiany pHy, stosownie 
do gatunku drewna i sposobu pitowania 
elementu, umiejetny sposob uchwycenia 
pHy wdloni, doktedrte zamocowanie ele- 
mentu, wtaaciwe prowadzenie pity pod- 
czas ciecia -to podstawowe czynniki de- 
cydujace o jakosci prtowania. Bo tylko po 
tch uwzgtednieniu podzielone pita, drewno 
bedzie ostrokrawezne, gtadkie. bez po- 
wyrywanych wtokie n i o doktadnych wy- 
miarach. Umietetnoscite mozna nabyc 
droga, wielokrotnych prob, czesto pota- 
czonych ze zntszczeniemz trudem zdc- 



pltowanie poprzeczne 



pitowanie wzdluine 





Obrobka drewna to pfastare rzemiosto, a 
nawet aztuka. Aby doktadnie, nie uszka- 
dzajac drewna, uksztattowac wyrdb 
zgodnie z zaplanowanym wzorem, trzeba 
uzyc wtasciwych narzedzi, dotxze przy- 
gotowanych do pracy. i opanowac techni- 
keobrobki. Trzeba wykorzystywac umie- 
jetnosci nabywane przez mistrzow Wy- 



Plfe poprz«czra,RAWf(g) 



Uzftxanfa pIT rqeznych 



do ciqaa poprzocznego 



do ciqcto wzdtuznego 

v — 




bytwyo mateuatu. 
Rzemieslnicy- 
ciesle, stolarze, 
kotodzieje-uzy- 
wali kiedys kilku- 
dziesieciu rbz- 
nych odmian pit 
do drewna. Do 
dzis pozostato w 
uzyciu kilkanas- 
cie. Nie wszystkie 
z nich sa, przydat- 
ne stolarzowt 
amatorowi. Pity te 
rozniq si e od siebte k SZ I att ei 1 1 1 tjixx-ztdj, 
stalowej czesci zwanej brzeszczotem, 
ksztattem zebow, rodzajem uzebienia 
oraz uchwytami. 

Podstawowa cecha rozniaca pity i decy- 
dujaca. o tch zastosowaniu jest rodzaj 
uzebienia. Pity ogrodnicze maja inne uze- 
bienie niz pHy ptatnice lub grzbietnice i 
inne niz pity poprzeczne. Lecz aby wyjas- 
nic dlaczego pity maja roznorodne uze- 
bienia. nalezy najpierw zobaczyc jak zab 
pHy skrawa drewno. 
Cechy i wtasnosci drewna sa odbiciem 
okresbw biologicznej wegetacji drzewa. 
Jedna z takich charakterystycznycn cech 



sa stoje roczne, stanowiace roczny 
przyrost tkanki drzewnej. W kaidym stoju 
przyrostu rocznego wtokna drzewne 
przebiegaja rdwnolegle doosi ktody 
(pnia). Takze w kazdej desce uzyskanej 
w wyniku podzietenia ktody i w kazdym 
elemencie uzyskanym w rezultacie po- 
dzielenia deski mozna tatwo wyroznic 
kierunek przebiegu wtokien drzewnych i 
kierunek przebiegu stojow rocznych, tak 
jak to przedstawiono na rys. 1 . Dzielenie 
deski lub jej czesci prostopadle do kie- 
runku przebiegu wtokien, czyli z dtogosci, 
nazywa si? pitowaniem poprzecznym, a 
narzedzie - pita, do ciecia poprzecznego 
lub po prostu pita poprzeczna,. Dzielenie 
drewna wzdtuz kierunku przebiegu stojow 
i kierunku przebiegu wtokien nazywa ste 
pitowaniem wzdtuznym, a narzedzie - pita 
do ctecia wzdtuznego. 
Zab pity ma ksztatt klina. Zagtebiajac sie 
w drewno niszczy jego kombrkowe, struk- 
ture i oddziela wior- skrawa drewno. Przy 
pitowaniu poprzecznym zab musi nie tyl- 
ko oddzielic wior, ate takze poprzerywac 
wtokna drzewne (rys. 2). A jest to bardzb 
trudne, poniewaz wtokna drzewne sa bar- 
dzo wytrzymate w kierunku wzdtuz sto- 
jow. Trzeba dziatac na zab ze znaczng 
sila. Nie mogac szybko przeciae wtokien 
puuWrtZ.1 ,v. r :."".v nrstwi a i w kohcu 




rozrywa. Pod iwjporem zeba wtokna 
drzewne pekaja w rbznych miejscach. 
Wystepuja wiec uszkodzenia i wyrwania 
nawet duzych fragmentow tkanki drzew- 
nej. Krawedz i boki wyci^tej w ten sposob 
szczeliny sa nierowne i poszarpane. Wie- 
dza o tym stolarze i dlatego do ciecia po- 
przecznego zamiast pitzz^bami w ksztat- 
cie klina stosuja pity z zebami zaostrzony- 
mi'skosnie.zpstrymi wierzcholkami (rys. 
3j. Takie zeby nacinaja wtokna drzewne 
jak os tre i cienkie noze. Raz z tewej stro- 
ny, raz z prawej, na przemian wzdtuz pito- 
wanej szczeliny, a odciete tragmenty dre- 
wna, czyli trociny sa usuwane przez 



skosnie uksztaftowane, boczne krawe- 
dziezebdw. Pracataka. pita, jest lekka, 
mozna dzielic poprzecznie drewno prawie 
bez wysHku, a odcinane czota deski sa 
gtadkie, bezwyrwaii, 
Natomiast przy wzdtuznym pitowaniu nie 
ma potrzeby nacinanie wtokien drzew- 
nych. Dla oddzielenia widra mozna uzyc 
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zeba o ksztateie klina z prosta krawedzia 
tna.cq. Drewno tatwiej sie wtedy skrawa, a 
i boki wypitowanej szczeliny sa gtadsze. 
Pity do ciecia wzdtuz i w poprzek wtokien i 
stojow roznia sie wi^c ksztattem zebow. 
Wiedzac o tym kazdy stolarz ma co naj- 
mniej dwie pity: do ciecia poprzecznego z 
dtugosci i pit? do ciecia wzdtuznego z 
szerokosci lub grubosci. Jezeti pita ma 
zeby o ksztateie trojkata rownoramienne- 
go, ostrzone skosnie z charakterystycz- 
nymi, ostrymi wierzchotkami oznacza to, 
ze moze bye uzyta wytacznie do pitowa- 
nia poprzecznego (rys. 4). Kiedy zeby 
maja ksztatt trbjka.ta rozwartokatnego, 
jednostronnie pochylonego, z krawedzia 
tnaca prostopadtq do brzeszczotu, to pita 
moze bye uzyta wytacznie do ciecia 
drewna wzdtuz wtokien (stojow). 
Sa takze pity z uzebieniem uniwersalnyim, 
z zebami w ksztateie trbjkata rozwarto- 
katnego jednostronnie pochylonego, lecz 
o duzym kacio rozwarcia, z krawedzia 
tnaca prostopadta do brzeszczotu. PHy te 
moga bye uzyte zarbwno do ciecia 
wzdtuznego, poprzecznego, do ciecia 
ukosnego zarowno drewna, jak i ptyt wio- 
rowych, pilsniowych, sklejki. 
Gdy do poprzecznego podzieienia deski 
uzywa sie pity stuzacej do ciecia wzdtuz- 
nego, wtedy jej zeby wcinaja sie gteboko 
w drewno. Pita zakleszcza sie, zacina i 
wygina. Powyginana pita praktycznie nie 
nadaje sie do pracy. 
Factiowiec uzywa tylko prawidtowo do- 
bra nych pit, o uzebieniu przystosowanym 
do dzielenia drewna w okreslonym kie- 
runku, zaleznie od przebiegu wtokien 
drzewnych i stojow przyrostow rocznych. 
Diatego przed przystapieniem do pito wa- 
rn a trzeba doktadnie obejrzec dzielony 
kawatek drewna i ocenic, oczywiscie w 
przyblizeniu, kierunek przebiegu wtokien i 
stojdw, a pot em wybrac pite o wtasctwym 



uzebieniu. PHowanie bedzie wbwezas tat- 
we i doktadne. 

Na rysunku 4 podano znormalizowane 
symbols uzebien pit recznych do drewna. 
tch znajomosc przyda sie podczas kupo- 
wania pity. 

PHy uzywane sa. nie tylko do dzielenia 
drewna, lecz takze do wykonywania na* 
ciec, rowkdw, szczelin, wycinania prof i It, 
otworow oraz do wykonywania potaczeh 
stolarskich i meblarskich. 
W sklepach branzowych mozna kupic na- 
stepujace typy pit recznych: poprzeczne, 
ogrodntoze, ramowe, kabtakowe, ptatni- 
ce, grzbietnice, otwomice i zasuwnice. 
Kazda z nich ma scisle okreslone prze- 
znaczenie, zas niektore z nich, zwtaszcza 
tez wymiennymi brzeszczotami, sa uni- 
wersalne. 

PHa poprzeczna (rys. 5), waska lub szerc- 
ka, to typowa pita do pi tow a n 1a poprzecz- 
nego. Jest s to so wan a wytacznie do dzie- 
lenia na diugosc ktod, bali i in nych g ru- 
by ch sortymentow drewnianycti. Rowniez 
pHy ogrodnicze {rys. 6) maja 
uzebienie przystosowane tyl- 
ko do ciecia drewna w po- 
przek stojow. Stosuje sie je 
do obcinania gatezi. scinania ■ 
cienkich drzewek i innych 
prac ogrodniczych. 

Pita ramowa drewniana (rys. 7) to typowa 
pita stolarska. Mozna w niej mocowac 
wymienne brzeszczoty o roznorodnym 
uzebieniu zardwno do ciecia wzdtuzne- 
go, jak i do poprzecznego a I bo do wyko- 
nywania pota,czeh stolarskich itp. Wtasci- 
wa sztywnosc cienkiego brzeszczotu 
uzyskuje sie przez jego napiecie, skreca- 
ja,c sznur drewniana listewka, zwana pre- 
zakiem. Jest to pita bardzo przydatna do 
wykonywania wszelkich prac, lecz pito- 
wanie nta, wymaga pewnej wprawy. 
Pita kabtakowa (rys. 8) rozni si? od ramo- 
wej tym, ze wymienne brzeszczoty moco- 
wane sa w sztywnej, statowej ramie. Jest 
to pHa przeznaczona gtownie do prac go- 
spodarskich. 

Ptatnica (rys. 9) jest najbardztej rozpow- 
szechnionq pita do drewna. W kraju pro- 
dukowane sa wytacznie ptatnbe z brze- 
szczotami do ciecia wzdtuznego. Mozna 
spotkac takze importowane ptatnice z 
uzebieniem uniwersalnym, a takze z uze- 
bieniem do pitowar.ia poprzecznego. 
Otwomice (rys. 1 0j stuza, wytacznie do 
ciecia ksztattow krzywoliniowych i do wy- 
cinania otworow. Nie nalezy uzywac ich 
do innych celbw. Maja one mate sztywny 
brzeszczot klinowy z drobnym 
uzebieniem. 

Grzbietnica (rys. 1 1 ) stuzy do wykonywa- 
nia elementbw potaczeh, nacinania row- 
kbw, czopow, uciosbw, wykonywania 
precyzyjnych ciec prostych lub skosnych. 
Stosowane sa w niej cienkie brzeszczoty, 
ogrubosci 0,8 mm, usztywnione gruba 
listwa grzbietowa. List wa grzbietowa 
przeszkadza podczas dzielenia drewna i 
ptyt na potfabrykaty i diatego nie nalezy 
jej stosowac do tego typu ciec. Grzbietni- 
ce maja brzeszczot z uzebieniem uniwer- 
salnym typu AC (rys. 4). Mozna wiec uzy- 
wac tych pit do pHowania poprzecznego, 
skosnego i wzdtuznego. 
Zasuwnica (rys. 1 2) jest pita uzywana. 
wytacznie do wykonywania naciec na 
rowki kwadratowe, prostokatne i trapezo- 
we, gtownie w potaczeniach katowych. 
Ola hobby sty jest ona niezbedna do wy- 



konywania wzrrtocnieh drewnianych 
listwami ptaszczyznowymi (opisane w 
artykule ,,Potaczenia meblarskie grania- 
kow", ZS 1 /84). Gtebokosc naciecia 
ustaia sie za pomocg ruchomej, nastaw- 
nej w pionie ptytki oporowej mocowanej 
do rekojesci srubami i nakretkami skrzy- 
detkowymi. 

Do wycinania otworow i wykonywania 
doktadnych ciec wzdtuz linii krzywych 
(zwtaszcza w sklejce) stuzy pita zwana 
wyrzynark^ (rys. 13). Wqski i cienki brze- 
szczot z drobnym uzebieniem mocowany 
jest i napinany w kabtakowe j ramie. 




Wigkszosc pit recznych do drewna ma 
brzeszczoty z uzebieniem o podziatee 2,5 
mm lub 4 mm. Im wieksza podziatka uze- 
bienio, tym i same zeby sa wi$ksze. Do pi- 
towania drewna miekkiego, swiezego lub 
zywicznego nalezy stosowac pity o wiek- 
szych zebach i o wiekszych podziatkach 
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uzebienia. Sklejke i ptyty pilsniowe zaleca 
sie dzielic pita mi o matej podziatee, z 
drobnymi zebami. 

Kupujac pHe, trudno bez przyrzactow po- 
miarowych sprawdzib podziafke uzebie- 
nia i rozpoznac rodzaj uzebienia wyciete- 
go w brzeszczocie. Diatego produce nci 
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oznaczaja na brzeszczotach symbole 
inform ujace otypie pHy. brzeszczotu, jego 
dtugosci, rodzaju uzebienia i podziatce 
uzebienia. Na przyktad symbolami: 
RAJf-350 AA4 oznaczono pit? ptatnice z 
rekojescia zamknieta, o dtugosci brze- 
szczotu 350 mm, z uzebieniem do ciecia 
wzdtuznegotypu AA, o podziatce uzebie- 
nia 4 mm. Symbole te sa wytrawione w 
gdrnej czesci brzeszczotu. 
W domowej skrzynce narzedziowej naj- 
czesciej brak miejsca na wszystkie nie- 
zbedne typy pit. Dlatego specjalnie dla 
stolarzy nieprofesjonalistow produkowa- 
ne sa komplety pH z rekojescia otwarta, 
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przedstawione na rysunku 1 4. Wymienne 
brzeszczoty mocowane sa w rekojesci za 
pomoca srub i nakretek, W skted komple- 
tu wchodza nastepujace brzeszczoty: 

- ptatnicyouzebieniu do ciecia wzdtuz- 
nego typu AA, o podziatce 2,5 mm, 

- grzbietnicy o uzebieniu uniwersalnym 
typu AC i podziatce 2,5 mm, 

- otwornicy o uzebieniu AA i podziatce 
2,5 mm, 

- pity ogrodniczej o podziatce uzebienia 
4 mm, 

Bardziej wprawny stolarz hobbysta powi- 
nien tez miec pite ramowa drewniana. 
(moznaja sktadac), z wymiennymi brze- 
szczotami. 

W nastepnych artykutach z cyklu porad 
dla stolarza nieprofesjonalisty przedsta- 
wiona bedzie technika pitowania pitami 
recznymi oraz sposoby prawidtowego 
przygotowania pH do pracy. 



Wojciech Sokotowski 



Wyrzynarka opisana wZS 1 /84 
umozli wia przecinanie drewna, ptyt 
dre wnopochod ny ch , tworzyw 
sziucznych oraz metali wzdtuz tinii 
krzywych. Czestokroc jednak 
- z wt aszcza przy wycinaniu 
zawitych llnii lub wycinaniu 
niewielkich element6w - klasyczny 
sposob, w ktorym material 
pozostaje nieruchomy a przesuwa 
sie wyrzynarke, jest niewygodny. 
Zwtaszcza jezeii wyrzynarka jest 
napedzana wiertarka, 
PRCbl ID, znacznie wieksza i 
ciezsza od wiertarki z zestawu 
Ema-Combi. W takich sytuacjach 
przydatny bedzie stolik umozli- 
wiajacy „odwr6cenie" sposobu 
ciecia: zamiast narzedzia (ktbre 
jest przy mocowane do stotu) r ecz- 
nie prowadzi sie ciety przedmiot. 



nowe elementy w stosunku do wyrzynarki 
opisanej wZS 1 /84, to stolik 3 (rys. 2), 
wspornik wspdlny f (rys. 3) iwspomik 
dodatkowy 2 (rys. 4). Stolik 3 jest przy- 
mocowany do uchwytu mocujacego 4 
wyrzynarki (rys. 5). Wspornik wspdlny 1, 
na ktorym spoczywa wyrzynarka, jest do 
hiej przymocowany sruba 5. Sruba ta jest 
wkrecana w gwintowany otwor, stuzacy 
w normalnym potozeniu (bez stolika) do 
mocowania dodatkowego uchwytu wier- 
tarki. Jezeii stolik ma bye przeznaczony 
do wspdlpracy wytacznie z wyrzynarka 
napedzana wiertarka z zestawu 
Ema-Combi, wdwezas moze on miec 
mniejsza wysokosc niz podana na rys. 4. 
Nie stosuje sie wtedy takze wspornika 2, 
petniacego role dodatkowego podparcia 
znacznie ciezszej wiertarki PRCbllD 
(wspornik jest przymocowywany do wier- 
tarki srubg 6 wkrecana w otwor po 
uchwycie). 

Stolik jest w zasadzie pirzeznaczony do 
ciecia w potozeniu prostopacNym do br;u 



Stolik do wyrzynarki 
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Postugiwanie sie wyrzynarka ze stolikiem 
wymaga wprawy i jest trudniejsze niz przy 
sposobie tradycyjnym. Jednym z warun- 
kow powodzenia jest przymocowanie 
wyrzynarki ze stolikiem, np. sciskiem sto- 
larskim, do masywnego stotu, ttumiacego 
drgania, Na rysunku 1 przedstawiono 
wyrzynarke ze stolikiem w wersji z nape- 
dem wiertarka PRCbllD. Zasadnicze 



szczotu (choc jest mozliwosc niewieiKie- 
go przechylania stolika na boki) . Jezeii 
planowane jest wykorzystywanie stoi^a 
takze do ciecia pod wiekszymi katami 
naiezy zmienic ksztatt otworu tak, aby 
brzeszczot swobodnie sie w nim poruszat 
nie ocierajac sie o jego brzegi. 
Rozwiedzenie zebow brzeszczotu i jego 
szerokosc decydujaco wptywaja. na moz- 
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liwosc ciecia po tuku. Do ciecia po tukach 
o matych promieniach mozna uzyt. brze- 
szczotow wezszych niz opisane wZS 
1/84. 

U w a g a : ciecie wyrzynarka. ze stoli- 
kiem wymaga pewnej wprawy. Niezbe- 
dne jest zachowanie duzej ostroznosci 
- brzeszczpt nie jest niczym ostoniety i 
tatwo moze skaleczyc rece trzymajace 
ciety przedmiot. 

J.B. 

Spis cz^sci 



Nr 


Nazwa 


Szt. 


1 


Wspornik wspolny 


1 


2 


Wspornik dodatkowy do wier- 






tarki PRCbllD 


1 


3 


Stolik 


1 


4 


Uchwyt mocujacy stolik 


1 


5 


SrubaM10x25 


1 


6 


SrubaM10x15 ^ 


1 


7 


Wkr<?t M5x20 ~~ 


2 


8 


WkretM5x10 


2 


9 


Nakretka M5 


2 


10 


Wiertarka PRCbllD 


1 


11 


Wyrzynarka kpl. 


1 



ELDiS Elektronika Uzytkowa, ul. 
Obroiicow Westerplatte 25, 
41 -408 Mystowice 8, wykonuje 
na zamo wienie wszelkie 
urzadzenia elektroniczne w 
formie sktadakow (ptytka + 
elementy) wzgJednie w postaci 
gotowych paneli. Inf ormacje 
wy slemy po przesteniu pod 
adresem firmy koperty zwrotnej z 
naklejonym znaczkiem. Mozna 
zamawiac syntezator muzyczny 
MGW-40 1-D opisany w 
„Radioelektroniku". 

E0/979/K/83 



Poczta „Zrdb Sam" 

Uprzejmie prosze o udzielenie mi odpowiedzi w 
jaki sposob otrzymac od firmy Elektronika Uzyt- 
kowa ELDiS w Mystowicach zambwione i opta- 
cone w marcu br. zestawy elektroniczne. 
Poczatkowo otrzymatem potwierdzenie wptaty 
z ustaleniem term inu dostawy na 1 5 kwietnia 
br. Zambwione zestawy nie nadeszly. 
Listy ponaglajace pozostaja. bez odpowiedzi. 

Jacek Sciepko 
Krasnystaw 
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Po opubl ikowaniu w ZS 1 /84 
opisow spawarek 
transformatorowych otrzymalismy 
wiele listbw swiadczacych o duzym 
zainteresowankj tg tematykg. 
Czesto sygnalizowano trudnosci ze 
zdobyciem blach krzemowych (lub 
gotowego rdzenla) oraz drutu 
miedzianego o duzym przekroju. 
Jeden z naszych statych 
Czytelnik6w, pan Alfred Chodzko z 
Michatowic, poradzi* sobie stosujac 
materiaty niekon wencjonalne, tanie 
i znacznie tatwiejsze do zdobycia. 
W obszemym lidcie opisa* 
spawarka transformatorowa., na 



ktora zamiast blach krzemowych 
uzyt zwyktych, ztomowych blach 
weglowych, a druty miedziane 
zastapW linka aluminiowa. 
(stosowana w napowietrznych 
sieciach elektrycznych). 
Oczywiscie taka 

„materiatooszczedna" spawarka 
jest kompromisem miedzy 
wymaganiami a mozliwosciami, 
niemniej jednak w warunkach 
amatorskich z powodzeniem 
spetnia stawiane jej wymagania. 
Spawarka umozliwia spawanie 
eiektrodami 1 ,5. ..5 mm, a takze 
ciecie elektryczne elementbw 



metalowych (konstruktor ciat nia 
m.in. wzdtuz ok. 2,5 mb tregrow 
stalowych H 1 8). Przedsta wiamy te 
konstrukcje jako przyktad 
maj sterko wiczows kiej zaradnosci, 
zwracajac jednoczesnie u wage na 
te rozwiazania, ktore nie powinny 
byfc powtarzane przez innych, lecz 
raczej zastapione lepszymi. 
Dotyczy to zwtaszcza materiatdw 
izolacyjnych I impregnowanych, 
majacych decydujacy wpryw nie 
tylko na trwatosc samej spawarki, 
ale przede wszystkim ha 
bezpieczenstwo obstugi. 



Spawarka z dost^pnych materiatow 



Regulacja pradu spawania odbywa sie 
za pomoca zwory rtiagnetycznej, zmie- 
niajacej potozenie wzgl^dem rdzenia. 
Na rysunku 1 pokazano wymiary rdze- 
nia, ktory zostat zrobiony z czterech ro- 
dzajow pasow blach (nie liczac zwory) 
o wymiarach 300 x 60, 220 x 60, 1 80 x 
60, 1 00 x 60 i jednakowej grubosci 0,8 
mm. Przyjeto takie rozwiazanie, aby 
maksymalnie wykorzystac odpadowa 
blach? stalowa (odpady roznej wiel- 
kosci). Oczywiscie pakietowanie rdze- 
nia z czterech rbznych pasow jest do- 
syc pracochtonne. Latwiej bedzie za- 
stosowac tylko dwa rodzaje pasow 240 
x 60 i 1 60 x 60 mm, pakietyzujac rdzeh 



zgodnie z rys. 2. Na rdzeh o grubosci 
1 40 mm wypada 1 60... 1 67 warstw bla- 
chy o grubosci 0,8 mm. Dwukrotne 
zmniejszenie liczby odmian pasow jest 
wiec duzym utatwieniem. 
Zarowno blachy na rdzeh, jak i na zwo- 
re by*y ciete na gilotynie mechanicznej; 
oczywiscie mozna do tego celu uzyc 
nozyc, ale krawedzie ciecia beda wow- 
czas lekko pozaginane, co znacznie 
utrudni sktadanie i doktadne scisniecie 
blach. Poniewaz blachy musza byd w 
rdzeniu odizolowane od siebie, by uni- 
knac zbyt duzych strat energii, przed 
ztozeniem byty one dwukrotnie malo- 
wanefarba olejna. 




Blachy rdzenia scisnieto dociskowymi 
belkami drewnianymi, scigganymi np. 
sworzniami, natomiast blachy zwory 
znitowano nitami 4 mm. 
Bryfe zwory doktadnie obrobiono pilni- 
kiem, tak by miescita sie w oknie rdze- 
nia z jak najmniejszym luzem. Zle dopa- 
sowana zwora bedzie w czasie spawa- 
nia pogarszac warunki pracy transfor- 
matora, a drgania (powodujace charak- 
terystyczne gtosne brzeczenie)moga 
na skutek zjawiska zmeczenia uszko- 
dzic mechanizm przesuwu zwory. 
Przekrbj zwory jest stosunkowo duzy: 
50 x 1 20 mm wobec przekroju kolumny 
60 x 1 40 mm. Zwykle stosuje sie zwory 
znacznie mniejsze. 

W uzyskanych dwoch oknach transfor- 
matora mieszcza sie uzwojenia GN i 
DN. 

Rozmieszczenie uzwojeh z podziatem 
uzwojenia GN (gornonapieciowego) na 
cztery cewki, a uzwojenia DN (dolnona- 
pieciowego) na dwie cewki pokazano 
na rys. 1 . Dobrano napiecie na zwoj 
e = 1 ,583 V/z, co odpowiada indukcji 
B * 0,92 T (9200 Gs), a wiec w grani- 
cach stosowanych wartosci od 0,9 do 
1,1 T(9000...11 000 Gs). 
Uzwojenie GN za.silane jest napieciem 
380 V, ale przez potaczenie uzwojenia 
w dwie grupy rownolegte mozliwe jest 
tez zasilanie napieciem 220 V (przy 
zwiekszeniu indukcji do 1 ,06 T tj. 
1 600 Gs). Z pfzyjetej wartosci e wyni- 
ka liczba zwojow uzwojenia 
GN zr = 380/1 ,583 = 240. Napiecie w 
stanie jatowym po stronie wtornej 
przyjmuje sie zwykle 60.. .1 00 V. W tym 
przypadku wynosi ono 47,5 V, ponie- 
waz liczba zwojow po stronie wtornej zz 
= 30. Uzwojenie GN sktada sie z czte- 
rech cewek po 60 zwojow, zas uzwoje- . 
nie DN z dwoch cewek po 1 5 zwojow. 
Poszczegolne warstwy przedziel'ano 
izolacja z preszpanu. Uzwojenia wyko- 
nano z drutu Al, a mianowicie na uzwo- 
jenie DN zastosowano linke 7x03 
mm, zas na uzwojenie GN wykorzysta- 
no drut z linki po ktopotliwym zreszta 
rozpleceniu i wyprostowaniu. Przewody 
DN zaizolowano ob wijajac je na zaktad- 
ke tasma bawetnianq, a przewody GN 
tasma ceratkowa. 

Druty Al nie sa najkorzystniejszym ma- 



teriatem nawojowym, gtownie ze wzgle- 
du na ich taczenie oraz tendencje do 
utleniania na stykach, sq jednak 
znacznie tatwiejsze do zdobycia niz 
miedziane i to zdecydowato o ich uzy- 
ciu. Poszczegolne cewki byty nawijane 
na drewnianym szablonie, przy czym 
nie zastosowano tzw. karkasa. Wymia- 
ry wewnetrzne cewki - a zatem i wy- 
miary szablonu, na ktorym byty nawija- 
ne - dobrano tak, aby po natozeniu na 
rdzeh miedzy cewka. a kolumna. byt 
odpowiedni luz umozliwiajacy wtozenie 
usztywniajacych klinow izolacyjnych. 
Cewki zostaty na zewna.trz owiniete 
tasma., zaimpregnowane i wysuszone. 
Proces impregancji przeprowadzono w 
sposob mozliwie uproszczony, ale i pry- 
mitywny, przy zastosowaniu pokostu. 
Poniewaz pokost nie jest odpowiednim 
impregnatem, nalezy starac sie o lakier 
elektroizolacyjny. 

Miedzy cewkami a rdzeniem oraz mie- 
dza poszczegolnymi cewkami zastoso- 
wano ptyty pilsniowe (impregnowane 
pokostem), zgodnie z rys. 3. Zamiast 




takiego rozwiazania, aby uzyskac 
wtasciwa. izolacje powinno sie 
jednak uzywac ptyt bakelitowych lub 
preszpanu. Gotowa izolacja powinna 
bye sprawdzona przed rozpoczeciem 
uzytkowania spawarki. O jakosci pro- 
cesu impregnacji i zastosowanych izo- 
lacji swiadczy stan izolacji, mierzony 
np. induktorem. Rezystancja uzwojeii w 
stanie nagrzanym nie powinna bye 
mniejsza niz 0,4. ..0,5 MO. 
Ponadto rdzeh musi bye starannie uzie- 
miony, zwtaszcza, ze napiecie zasila- 
nia wynosi 380 V (uwagi dotycza.ee wa- 
runkow bezpieczehstwa i wymogow, 
More musi spetniac instalacja elektry- 
czna podano w ZS 1 /84, przy okazji 
omawiania transformatorow spawalni- 
czych). Jak juz wspomniano, ptynng re- 
gulacje pradu spawania uzyskano dzie- 
ki zastosowaniu zwory magnetycznej. 
Na rys. 3 pokazano w uproszczeniu 
naped zwory za pomocs nagwintowa- 
nego sworznia i nakretki dopasowanej 
do rurki z dzwignia.. Wymiary zwory zo- 
staty starannie dopasowane, tak ze 



przy jej przesuwaniu nie wystepuje 
przykry czesto przydzwiek magnetycz- 
ny oraz niebezpieczne drgania. 
Spawarka jest obudowana pokrywa. z 
blachy; umieszczona na kotkach 
ogumionych i zaopatrzona w dyszelek. 
Na gornej czesci obudowy umieszczo- 
na jest pryta zaciskowa z tekstolitu z 
dwoma zaciskami oraz wtyk do pota- 
czenia z siecia, 380 V (rys. 4). 
Masa spawarki wynosi ok. 50 kg. Z 
transformatorow spawalniczych do wy- 
konania we wtasnym zakresie najbar- 
dziej nadaja. sie dwie odmiany: a) z re- 
gulacja. zaczepami w uzwojeniu GN, b) 
ze zwora.. Pierwsza jest bardziej ktopot- 
liwa, dlatego wybor drugiej odmiany byt 
o tyle stuszny, ze konstruktor wykonat 
transformator od podstaw, a wiec tgcz- 
nie z rdzeniem. Gdy sie dysponuje go- 
towym rdzeniem, bardziej celowe moze 
sie okazac wykonanie uzwojenia GN z 
zaczepami, zwtaszcza gdy brak 
miejsca na zwore. 

A.Ch.,Z.K. 
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Na stozek zamiast na gwint 




Kazde uszkodzenie uchwytu wiertarskie- 
go do wiertarki dwubiegowej z zestawu 
Ema-Combi sprawia majsterkowiczom 
bardzo duzo ktopotow, poniewaz uchwyty 
takie sg niemal nie do zdobycia. W skle- 
pach bywaja. natomiast czasami 

Rys. 1. Stozek do uchwytow wiertarskich 10 i 
13mm 

Rys. 2. Stozek do uchwytu wiertarskiego 6 



Rys. 3. Przyrzqd pomocniczy zapewniajqey 
uzyskanie wspotosiowosci stozka i wrzeoiona 
wiertarki. Po skreceniu przy rzadu z czescia. to- 
czona (po wykonaniu w niej gwintu wewnetrz- 
nego) zatozyc catosc w kty i toczy i stozek, pa- 
sujqc go do uchwytu wiertarskiego. Po tocze- 
niu doktadnym powierzehnia stozka nie wy- 
maga dalszej obrobki 



uchwyty do innych typow wiertarek mo- 
cowane nie na gwint, lecz zakleszczane 
na stozek Morse'a. W zaleznosci od typu, 
uchwyty te umozliwiaja. mocowanie wier- 
tet o maksymalnej srednicy 6, 1 lub 1 3 
mm. Widoczne na rysunkach kohcowki 




sprzegajgee, po nakreceniu ich na wat 
napedowy, umozliwiajq wykorzystanie w 
wiertarce dwubiegowej gtowic mocowa- 
nych na stozek. Kohcowka pokazana na 
rys. 2 jest przeznaczona do uchwytow 1 
i 1 3 mm, natomiast kohcowka z rys. 3 do 
uchwytu 6 mm. Doktadne wykonanie 
stozkowej czesci kohcowki sprzegajacej 
bardzo utatwia przyrzad pokazany na rys. 
1 . W razie wiercenia wierttami o srednicy 
wiekszej niz 1 mm (co umozliwia naj- 
wiekszy z uchwytow) powinno sie w mia- 
re mozliwosci unikac wtqezania drugiego 
biegu i przeciazania wiertarki (oryginalny 
uchwyt umozliwia mocowanie wierteto 
srednicy tylko do 1 mm). 



Jerzy Barahski 



Fot. Andrzej Piastka 
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Zagrozenia chemiczne 



Co roku na rynku pojawiajg sie nowe pre- 
paraty chemiczne o roznym przeznacze- 
niu, powszechnie stosowane i sprzeda- 
wane bez ograniczeh. Z czasem niektore 
z nich producenci wycofujg lub zastepuja 
nowymi, inne, przewaznie pochodzace z 
importu, mozna nabyc jedynie okresowo. 
Jezeli uwzgledni sie produkty rzemiosta i 
firm polonijnych, uzyskuje sie obraz po- 
dazy chaotycznej, silnie zroznicowanej 
asortymentowo i jakosciowo. Oczywiscie 
nie utatwia to zycia uzytkownikom.a 
wrecz przeciwnie - czego na ogot sie nie 
docenia-zagraza ich zdrowiu. 
Znane sa gtosne wypadki toksykomanii 
klejowej czy zatruc ptynern Borygo, trud- 
niej natomiast skojarzyc gorsze samopo- 
czucie, bol gtowy czy uczulenie skorne z 
konserwacji samochodu, malowaniem 
mieszkania badz budowa altany na dziat- 
ce. Szczegolnie trudno zauwazyc objawy 
zatruc chemicznych, zwiazanych z syste- 
matyczng pracq z niektorymi 
preparatami. 

W motoryzacji 

Podstawowym materiatem chemicznym, 
z jakim majg do czynienia uzytkownicy 
samochodow jest paliwo - mieszanina 
weglowodorow alifatycznych i aroma- 
tycznych, zawierajaca czteroetylek 
otowiu. 

Wdychanie par benzyny powoduje ostre 
zatrucia objawiajace sie bolem i zawrota- 
mi gtowy, przyspieszonym biciem serca, 
ogolnym ostabieniem i symptomami pora- 
zenia uktadu nerwowego. W praktyce ta- 
kie objawy moze przyniesc przebywanie 
w pomieszczeniu, w ktorym ulatniaja sie 
pary benzyny. Kategorycznie nalezy uni- 
kac bezposredniego kontaktu z paliwem, 
zwteszcza zasysania benzyny ustami - 
stuzq do tego pompki. 
Druga, obok toksycznosci, niebezpieczna 
cecha paliw jest palnosc i wybuchowosc 
mieszaniny ich par z powietrzem. Ko- 
nieczne jest wiec przechowywanie ben- 
zyny w zamykanych pojemnikach metalo- 
wych, badz specjalnych kanistrach anty- 
statycznych z tworzyw sztucznych, nie 
gromadzacych tadunkow eiektrycznych.* 
Uzywajac takich kanistrow trzeba zwro- 
cic uwage na okres przydatnosci do uzyt- 
ku gwarantowany przez producenta. 
Inne ptyny, niezbedne do prawidtowej 
eksploatacji samochodu, sg przewaznie 
zwiazkami o silnym dziataniu toksycznym, 
przede wszystkim w razie spozycia. Trud- 
no tu o jednoznaczng ocene ich wptywu 
na organizm cztowieka, poniewaz produ- 
cenci starannie unikaja podawania re- 
ceptur. Dotyczy to gtownie ptynow hamul- 
cowych i chtodniczych (na przyktad ptyn 
chtodniczy Borygo, jako gtowny sktadnik 
zawiera toksyczny glikol etylenowy), a w 
mniejszym stopniu mieszanek do spry- 
skiwania szyb. 

Przy konserwacji i obstudze akumulatora 
trzeba pamietac, ze elektrolit jest niebez- 
piecznym dla oczu i skory roztworem 



* Polskie przepisy zabraniajg nalewania paliwa 
do kanistrow z tworzyw; przepisy te ustalane 
byty jednak bez uwzglednlenia wtasciwosci 
niektbrych nowych tworzyw antystatycznycli 



kwasu siarkowego o stezeniu 36%. 
Odrebnq grupe materiatow chemicznych 
stanowig srodki do konserwacji karoserii, 
zwtaszcza lakiery i farby podktadowe 
oraz srodki stuzqce do uzupetniania drob- 
nych ubytkow powtoki lakierniczej. Pre- 
paraty roznych producentow czesto majq 
odmienny sktad chemiczny. Zawsze jed- 
nak nalezy pamietac o toksycznosci i pal- 
nosci organicznych rozpuszczalnikow, 
zawartych w lakierach. W zwiazku z tym 
nie wolno malowac wiekszych powierz- 
chni w pomieszczeniach zamknietych i 
pozbawionych wydajnej wentylacji. Prace 
lakiernicze trzeba natychmiast przerwac 
w razie wystqpienia bolu i zawrotow gto- 
wy, oszotomienia itp. objawow. 
tatwopalne sq na ogot srodki stuzace do 
zmywania karoserii oraz wiekszosc pre- 
paratow antykorozyjnych. Srodki do che- 
micznego odrdzewiania z reguty zawiera- 
jg kwas fosforowy o roznym stezeniu. Po- 
puiarne kity poliestrowe do wypetniania 
uszkodzeh karoserii stosuje sie spora- 
dycznie i w niewielkich ilosciach, za to 
niemal zawsze mieszajac (zagniatajac) z 
utwardzaczem nie chronionq dtonig. W 
takiej sytuacji natychmiast po kontakcie z 
tymi substancjami trzeba doktadnie umyc 
rece duzq ilosciq cieptej wody z mydtem, 
a przed pracg naktadac na dtonie kremy 
ochronne. Ograniczy to szkodliwe dziata- 
nie sktadnikow kitu (styren, wodorotlenki 
organiczne i resztki monomerow w zywi- 
cy). 

Przy klejeniu 
i malowaniu 

Podstawowym zrodtem zagrozeii che- 
micznych powodowanych przez kompo- 
zycje klejowe sg zawarte w nich silnie 
toksyczne i przewaznie palne rozpusz- 
czalniki organiczne: aceton, estry, ben- 
zen, toluen, benzyna, styren, tri, alkohole 
alifatyczne, chlorki metylenu i etylenu. 
Rozpuszczalniki te, wchtaniane w postaci 
par przez drogi oddechowe, wywieraja 
silny wptyw na uktad nerwowy cztowieka, 
co objawia si? oszotomieniem, bolem gto- 
wy, a przy duzych stezeniach nawet utra- 
tg przytomnosci i porazeniem osrodka 
oddechowego. Systematyczne dziatanie 
tych rozpuszczalnikow powoduje trwate 
uszkodzenia uktadu nerwowego, narza- 
dow wewnetrznych, uktadu krwiotwor- 
czego. Szczegolnie niebezpieczne jest 
klejenie duzych powierzchni w zamknie- 
tych pomieszczeniach klejami na bazie 
kauczuku naturalnego i syntetycznego 
(Pronikol B, kleje do gumy, kleje kauczu- 
kowe, lateksowe itp.) 
Nalezy wiec dbac o dobre wietrzenie po- 
mieszczeft, wykluczyc zapalanie otwarte- 
go ptomienia i do minimum skracac czas 
pobytu w oparach kleju. Podobne zagro- 
zenia stwarzajq kleje nitroceluiozowe, 
kleje do polichlorku winylu. Wejp poliu- 
retanowe. 

Mniej toksyczne s$ emulsie wodne - kleje 
Winacet, Winilep, wikol - jakkolwiek i one 
zawierajq niewielkie dodatki rozpuszczal- 
nikow. 

Kleje zywiczne fenolowe, mocznikowe, 
epoksydowe i akrylowe zawierajq pewne 



ilosci silnie toksycznych zwiazkow mono- 
merycznych o znacznej aktywnosci che- 
micznej. Najwieksze zagrozenie stwarza 
aldehyd mrowkowy (formaldehyd) - zwia- 
zek dziatajacy w wieloraki sposbb na 
organizm cztowieka. Najniebezpieczniej- 
sze sa zatrucia chroniczne i ia skutek dtu- 
gotrwatej pracy z zywicami zawierajqcymi 
formaldehyd (uczulenia, chroniczne nie- 
zyty gomych drog oddechowych zabu- 
rzenia uktadu nerwowego i Wkompozy- 
cjach klejowych zawarty jest takze fenol. 
wywotujgcy niebezpieczne zatrucia chro- 
niczne (watroba, zmiany w nerkach. za- 
palenie drog oddechowych, stany ner- 
wicowe). 

W niektorych klejach epoksydowych 
znajduje sie styren - zwiazek toksyczny, 
palny i tworzacy mieszaniny wybuchowe. 
Kolejnym sktadnikiem szkodliwym dla 
organizmu uzytkownika jest utwardzacz 
kompozycji klejowej (zwiazek sieciujacy), 
np. trojetylenoczteroamina, kwasy suffo- 
nowe, trojizocyjanian trojfenylometanu - 
niebezpieczny w razie kontaktu ze skora. 
Podane informacje majq charakter orien- 
tacyjny. W kazdym razie zagrozenie tok- 
sycznymi i palnymi sktadnikami klejow i 
zywic znacznie rosnie, jezeli systematy- 
cznie stosuje sie duze ilosci tych ma- 
teriatow. 

Podobne zagrozenia sg zwiazane ze sto- 
sowaniem wiekszosci farb i lakierow. Ich 
charakter chemiczny, zawartosc lotnych i 
palnych rozpuszczalnikow zblizony do 
grupy zywic i klejow - sprawia, ze nalezy 
wobec tych substancji stosowac analo- 
giczne srodki ostroznosci: zapobiegac 
nadmiernej koncentracji par toksycznych 
zwigzkow, bezwzglednie unikac otwarte- 
go ptomienia, a w pomieszczeniach prze- 
znaczonych do prac lakiemiczych, insta- 
iowac urzgdzenia elektryczne w wykona- 
niu przeciwiskrzeniowym itp. 

W pracowni fotoamatora 

Sktadniki wywotywaczy, utrwalaczy, ka- 
pieli wzmacniajqcych, tonujacych i osta- 
biajqcych sq z reguty szkodliwe, zarowno 
w razie kontaktu ze skorg, jak i systema- 
tycznego wdychania par oraz przypadko- 
wego spozycia. Dotyczy to zarowno 
sktadnikow nieorganicznych (np. tiosiar- 
czan sodu, siarczyn sodu, zelazicyjanki), 
jak i organicznych (hydrochinon, siarczan 
p-aminodwuetyloaniliny). 
Zapobieganiezagrozeniom stwarzanym 
przez sktadniki kapieli fotograficznych 
(mogq to bye uszkodzenia narzadow 
wewnetrznych, choroby oczu) polega na 
szczegolnie starannym przestrzeganiu 
zasad bhp, tzn. na zapewnieniu dobrej 
wentylacji ciemni, na pracy w rekawicach, 
postugiwaniu sie szczypcami, stosowa- 
niu zamknietych koreksbw i tankow, przy- 
krywaniu kuwet. Nalezy tez bezwzglednie 
przestrzegac zaleceh producentow. 
Amatorzy powinni raczej zrezygnowac ze 
stosowania niektorych kapieli o szcze- 
golnie duzej toksycznosci (np. wzmacnia- 
cze rteciowe). 

Wszystkie srodki szkodliwe dla zdrowia, 
substaneje toksyczne, zrace, tatwopalne 
itp. uzywane w warsztacie majsterkowi- 
cza, muszq bye przechowywane w taki 
sposbb, aby byty niedostepne dla dzieci. 



Grzegorz Derecki 




Programator - pierwszy pakiet od strony 
silnika ( w pakiecie tym, pod spodem, mieSci 
sie zespot przektadni zebatych przekazuja- 
cych moment obrotowy na szybkobiezny 
beben nawrotny, czesciowo widoczny na 
zdjeciu). Blizsze informacje nt. parametr6w 
programatora i jego eiementow sktadowych 
podano w poprzednim numerze 

Sprawdzenie funkcjonowania programa- 
tora (fot. na s. 29 i fot. 3, 4, 5) utatwi dia- 
gram jego pracy, podany w poprzednim 
numerze. Na podstawie diagramu mozna 
okreslic, ktore pary stykow powinny bye 
w danym potozeniu pokretta programato- 
ra zwarte, a ktore rozwarte. Zanim jednak 
przystapi sie do szczegotowego spraw- 
dzania programatora i ew. jego wymiany, 
warto upewnic sie czy przyczyng obja- 
wow uszkodzen nie jest po prostu zsunie- 
cie sie ktorejs z koiicowek przewodow 
(co zdarza sie czasem na skutek drgah 



W poprzednim numerze opisalismy 
objawy typowych uszkodzen pralki 
PS 663S BIO i najczestsze ich 
przyczyny. Jezeli pralka nie pierze 
zgodnie z wybranym programem, a 
po sprawdzeniu okaze sie, ze 
wszystkie elementy wykonawcze 
(silnik, hydrostat, termostaty itd.) 
sa. sprawne, to 

najprawdopodobniej uszkodzony 
jest programator. Najczestsze 
objawy niewtasciwej pracy pralki, 
ktorych przyczyna. moze byfi 
uszkodzenie programatora 
zestawiono w ZS 4/84 tab. 2. 
Programator jest najbardziej 
skomplikowanym podzespotem 
mechanicznym pralki i jego 
sprawdzenie, wymiana ew. 
naprawa wymaga pewnego 
doswiadczenia technicznego. 




Wymiana pokretta programatora (sruba 
mocujaca miesci sie pod naklejona wktadka; 
informacyjna) 



Wymiana programatora 



pralki) lub skorodowania koiicowek i po- 
gorszenie lub nawet przerwanie potgeze- 
nia elektrycznego. Dopiero po upewnie- 
niu sie, ze wszystkie pozostate elementy 
sktadowe instalacji sa. sprawne, mozna 
przystgpic do demontazu programatora. 
W polskich pralkach automatycznych 
oprocz programatorow typu 770 stoso- 
wane byty takze programatory jugosto- 
wianskie PG01 1 1 i francuskie 41 6C (typ 
8871 3055). Poniewaz obecnie dostepne 
sa. wytgeznie programatory typu 770, w 
tabelach 1 -6 podajemy niezbedne zmiany 



instalacji przy zastepowaniu programato- 
row PG01 1 1 i 41 6C (typ 8871 3055). 
Schematy pralki po zmianie programato- 
ra i przerobkach adaptacyjnych instalacji 
elektrycznej podano na rys. 1 . Warto przy 
tym zwrocic uwage na to, ze wymieniajac 
programator trzeba takze wymienic po- 
kretto i niektore, podane w tabeli, drobne 
elementy osprzetu (sruby, podktadki itp.) 
- stare nie beda. pracowaty. Poniewaz 
przewody w pralce sa. potgezone w wia.z- 
ki, a dtugosc niektorych z nich bedzie nie- 
wystarczajqea, zamiast ktopotliwej wy- 



Rys. 1 . Schemat potqezen elektrycznych pralki automatycznej PS 663 BIO po zastapieniu programatora PG01 1 1 (przedtuzenia przewodow 
oznaczono kolorem niebieskim) lub 41 6C typ 8871 3055 (kolor czerwony) programatorem 770 typ 8871 3064 
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Ry«. 2. a) tebltca informacyjna pralki z programs torem PG01 11 lub416Ctyp 887 13055, b) tabUca Informacyjna pralkl z protjramatorem 770 typ 
88713064 

Tabela 1. Wymiana programatora PG01 1 1 na programator 770 typ 88713064 



WymontowaC 


Zamontowat 


Uwagi 


Programator PG01 1 1 " 


Programator 770 typ 
887 1 3064 




Przekaznik BIO 








Tablica informacyjna 


wg rya.2a 


Pokretlo programatora 


Pokretto programatora 


fot. na s. 29 


Wktadka informacyjna 
pokretla programatora 


Wktadka informacyjna 
pokretla programatora 


naklejona 


Schema! potaczart 
elektrycznych 


Sctiemat potaczeii 
elektrycznych 


naklejony 



miany ca+ych przewodow na dtuzsze sto- 
suje sit? ich przecHuzanie. Trzeba jednak 
pamicjtac o wtasciwym wykonaniu same- 
go potaczenia elektrycznego i o staran- 
nym zaizolowaniu i zabezpieczeniu go 
przed wilgocia.. 

CzestokroO przyczyna, uszkodzenia pro- 
gramatora jest poczatkowo niewielkie za- 
nieczyszczenie stykow {np, wskutek 
iskrzenia). W miare upfywu czasu zanie- 
czyszczenie to powieksza sie, na zestyku 
wydzielaja, sie coraz wieksze ilosci ciepta, 
styki sie wypalaja,, eiementy sprezyste 
odksztateaja, a nawet uszkadzaja, ele- 
ment/ z tworzyw sztucznych, Taki pro- 
gramator mozna niekiedy naprawi6, ale 
najczesciej ntezbeclne jest posiadanie 
elementow (np, z innego programatora) 
mog acy ch zastapiO u szkodzone . G J&. 

Fot 3. Paktoty ze atykamS I powodujacy 
zadziatanie tych stykdw bqben z krzywkami 
sterujacymi 



WymontowaC 


Zamontowac; 


Uwagi 


Inatrukcja obslugi 
pralkiPS663 BIO 


Instrukcja obslugi 
pralkiPS663S8IO 




Nakretka M5-5-II 
ocynkowana 


Nakretka M4-5-II 
ocynkowana 


mocowanie 
pokretla 


Podkladka okr. 5,3 
ocynkowana 


Podktadka okragta 4,3 
ocynkowana 


Podkladka spr. 5,2 
ocynkowana 


Podktadka spr. 5,2 
o_cy/ikowann 


stosowac sruby 
1 ab wkr^ty 
odl. 8mm 


Sruba M5x10-5.8-1l 
ocynkowana 


Sruba M5k8-S.8-II 
ocynkowa nit 


Wkret M4xb-MS 


Wkret M5x6 ocynkowany 


zerowanie pro- 


Podkladka apr. 4,2 
ocynkowana 


Podkladka spr. 5,2 
ocynkowana 


gramatora 



2. Potaczsnle przewodow elektrycznych przy zmianie programatora PG0111 
programator 770 typ 88713064 




Rodzaj 
przewodow 


3 ota.czenia przewodbw 
przy stosowaniu 
programatora 
PQ0111 


Kolor 
przewodow 


Potaczenie przewoddw 
przy zastosowaniu 
programatora 770 
typ 88713064 


Uwagi 


Przewody 

uzupet- 

niajace 


22 programatora 

- 22 wytacznika 
1 1 programatora 
- 1 1 wytacznika 
15 programatora 
- 15 wytacznika 
5 wytacznika 

5 przekaznlka BIO 
programatora 
-0 wytacznika 
13 programatora 

- 13 wytacznika 


niebiesko- 
-biaty 
szary 

- 

brqzowy 

zotto- 
czarny 
niebieski 

czerwony 
(zielony) 


22 programatora 
-22 wytacznika 
1 1 programatora 
- 1 1 wytacznika 
15 programatora 

- 1 5 wytacznika 
5 programatora 

- 5 wytacznika 
programatora 

- wytacznika 
13 programatora 
- 13 wytacznika 




Podzespoty 

elektryczne 

z wyprowa- 

dzonymi 

kon- 

cawkami 


14-18 lampka 

sygnaliz. 

czerwona 

4 - 7 lampka sygnaliz. 
zielona 

N - 2 wejscief tiltra 
23-D wyjscle fiitra 
2-5 sllnik 
programatora 
14-21 przekaznik 
blokady programatora 




1 4-8 lampka sygnaliz. 
czerwona 

4-7 lampka sygnaliz. 
zielona 

7-5 wejscie fiitra 

23-D wyjscie tiltra 
N-2silnlk 
programatora 
14-21 przekaznik 
blokady programatora 


Obie liczby 
okreslaja 
numery stykdw 
programatora 


Przewody 
mostkuJace 


7-7 


Kolory przewo- 
dow dowolne - 
oprocz zielono- 
-zottego 


18-18 




17-17 


15-15 


18-18 
14-14 
1-1 


7-7-7-7 


Do wykorzysta- 
nia na mostki 


8-8 


17-17 




2-2-2 


N/10/-N/16/-N/15/ 




7 - 1 przekaznik BIO 
5-2 przekaznik BIO 
9-9 


13-13-8-8 


Do wykorzys- 
tania na 
mostki 



Tabela 3. Przewody do przedtuienia przy wymianie programatora PG01 1 1 na program a tor 770 
typ88713064 



Hodzaj 
przewodbw 


Podlaczenie przewo- 
dow przy stosowaniu 
programatora 
PG0111 


Kolor 
przewodu 


Podtqczenie przewo- 
dbw przy zastosowa n iu 
programatora 770 
typ 8871 3064 


Uwagi 


ZesprX 
przewodbw 
wewnetrz- 
nych 


17- do silnika 

18- do silnika 

1 - 2 hydroatat 
5-3hydrostat 

19- elektrozawbr 
pr. zasadnicze 

3- listwa zaciskowa 
1 6 - pompka 


niebiesko- 

-biaty 

(zietony) 

zbtty (zotlo- 

-czarny) 

czerwony 

rdzowy 

niebieski 

czamy 
czerwono- 


17- do silnika 

18- do silnika 

1-2hydroslat 
N-3hydrostat 

19- etektrozawor 
pr. zasadnicze 

3 - listwa zaciskowa 
16-pompka 






1 1 -termostat NT 
10- termostat WT 


-czarny 
szary 
czerwono- 
-czarny 


1 - termostat WT ibez prze- 
1 3 - termostat NT dtuzania 


Uwaga: Przewbd koloru szarego z wtyku termostatu NT przetozyc na wtyk termostatu WT, a 
przewbd kolonj czerwono-czarnego z wtyku termostatu WT przetozyc na wtyk termostatu 

NT. 



Tabela 4. Wymiana programatora 41 6C typ 
8871 3055 na prog ramator 770 typ 
88713064 



Rodzaj 
przewodbw 


Podtiiczenie przewodbw 
przy stosowaniu progra- 
matora 416 C typ 
887130S5 


Kolor 
przewodu 


Podtaczen ie przewo- 
dow przy za stosowaniu 
programatora 770 typ 
88713064 


Uwagi 


Przewody 
gzupemia- 
Jace 


22 programatora - 
- 22 wytaezrtika 
1 1 programatora - 
- 1 1 wytqcznika 
1 5 programatora - 
-15 wytacznika 
5 wytacznika - 
-Sprzekatnika BIO 
programatora - 
-0 wytacznika 
13 programatora - 
- 13 wylacznika 


nlebiesko- 
-biaty 
szary 

brazowy 
zotto- 
czarrvy 

niebieski 

czerwony 
(zielony) 


22 programatora - 

- 22 wytacznika 

1 1 programatora - 
- 1 1 wytacznika 
15 programatora - 

- 15 wytacznika 
5 programatora - 
-5 wytacznika 

Q programatora - 
-0 wytacznika 
13 programatora - 
- 1 3 wytacznika 




Przewody 

elektryczne 

z wyprowa- 

dzonymi 

koricbw- 

kaml 


8-14 lampka sygnatiza- 
cyjna czerwona 

4- 7 tampkasygnaliza- 
cyjnazialona 

N-23 wejscie fittra 
0-2 wyjscio Ultra 

5- 2 silnik programatora 
21-14 przekaznik bloka- 
dy programatora 




8-1 4 lampka sygnaliza- 
cyjna czerwona 

4- 7 lampka sygnaliza- 
cyjnazielona 

5- 7 wejscie fittra 
D-23wyjsciefiltra 

N- 2 silnik programatora 
21-14 przekaznik blo- 
kady programatora 


obiecyfry 
okreslaja nu- 
mery stykbw 
progra- 
matorbw 


Przewody 
mostkuja.ce 


2-2-2 

7 - przekaznik BIO 


kolory prze- 
wodow do- 

wolne 
oprocz zielo- 
no-zottego 


13-13-8-8 


do wykorzy- 
stania na 
mostki 


7-7-7 

2 -przekaznik BIO 


7-7-7-7 


do wykorzy- 
stania na 
mostki 


N-N 


15-15 


18-18 


18-18 


7-14 


7-7 


5-5-5 


N-N-N 


Wydluzycjed-" 


1 -1 


17-17 


no ramie 
mostkao 100 
mm tub zasto- 
sowae dwa 
mostki 

N/1 8/ -N/1 5/ 
N/10/ -N/1 5/ 
po 1 50 mm 
kaidy 


Tabela 6. Przewody do przedtuzenia przy wymiante programatora 416C typ 88713055 na 
programator 770 typ 887 1 4064 


Rodzaj 
przewodow 


Podia cz en is przewodow 
przy stosowaniu progra- 
matora 4 1 6 C typ 
88713055 


Kolor 
przewodu 


Podtaczen ie przewodbw 
przy za stosowaniu pro- 
gramatora 770 typ 
88713064 


Uwagi 


Zeapot 
przewodbw 
wewnetrz- 
nych 


I - 2hydrostat 

I I - termostat NT 
10- termostat WT 


czerwony 
szary 
czerwono- 
-czarny 


1 -2 hydro stat 
10- termostat WT 
13- termostat NT 


Pierwsze nle 
opisane cyfry 
okreslaja. nu- 

rnery stykbw 
programatora 
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Programator 
Crouzet 
416Ctyp 
8871 3055 


Programator 

770 

typ 8871 3064 




Przekaznik BIO 








Tablica 
informaeyjna 


wq rys 


Wktadka 
informaeyjna 
pokr^tta 
programatora 


Wktadka 
Informaeyjna 
pokretta 
orogramatora 


nakle- 
iona 


Schemat 
potaczen 
elektrycznych 


Schemat 
potaczen 
elektrycznych 


nakle- 
jony 


Instrukcia 
obstugi 
pralki PS 863 
BIO 


instrukeja 
obstugi 

pralki PS 663S 
BIO 





Tabela 5. Podlaczenie przewodbw elektrycznych przy zmianle programatora 416C typ 
887 1 3055 na programator 770 typ 6871 3064 




Fot 4. Beben z krzywkami sterujqcymi 
-wyclecia w bieiniach powoduja rozwlerante I 
zwierante odpowiednlch par stykbw 

Fot 5. Programator - widok od strony silnika i 
przekaznika blokujacego. Pod metalowa 
pokrywe missel sie zespot przekfadni 
zebstych. 




U w a g a 1 dotab.6 

Przewbd koloru szarego z wtyku termostatu 
NT przetozyb na wtyk termostatu WT, a prze- 
wbd koloru czerwono-czarnego z wtyku ter- 
mostatu WT przetozyc na wtyk termostatu 
NT. 

U w a g a 2 do tab. 6 

Jezeli przewody wlazki laczone z programa- 
tora mi i innymi zespotami sa zbyt krbtkie albo 
maja nadpaiona nasuwke i izolacje przewo- 
dbw przy naBuwce, nal ezy. 

- odciqc nasuwke wraz z przewodem na dtu- 
goscl uszkodzonej izolacji, 

- na przewbd nalozyc ostone nasadki, zacis- 
nat nasuwke, 

- brakuja.ee. diugost przewodu uzupefnic 
przewodem przedluzajacym. 
Programator podtaczyc wg kolorystykl wla,- 
zaii 
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Ogrodnicze uprawy warzywmicze i sadownicze powinny byt lokalizowane 
poza skazonym terenem miast i nie w sasiedztwie zaktaddw 
przemystowych czy sztakow komunikacyjnych. Rosliny kumuluja w 
cze^ciach podziemnych (marchew, pietruszka, setery, buraki ftp.), w 
lisciach (satata, kapusta, szpinak, koper, itp.), w kwiatach (np. kalafiory) i 
w owocach wiete szkodliwych dla cztowieka i zwierzat substancji, 
pobteranych z woda i powietrzem. Dhigotrwa+e spozywanie ploddw 
ogrodntczych z niewtaSciwie uiokowanych dziatek moze powodowac 
wiele chorob, gtownie nowotworowych (przewodu pokarmowego, 
krwionosnego itp.), przede wszystkim u dzieci. 
Apelujemy wiqc: nie uprawiajcie warzyw, roslin jagodowych, 
krzewdw I drzew owocowych w miastach, przy zaktedach 
przemy sto wy ch , tuz przy jezdniach, szosach i autostrada ch! 
Niech ogrodki ( dziatki zdobia, pachng, ciesza. 
oczy bogactwem barw-ale niech nie truja woirto i podstepnie. 
Czyli ~ na terenach skazonych, . 
. zaktadajcte ogrodki ozdobne! 




i 
i 

5" 
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O czym przede wszystkim trzeba pamie- 
tac, przystepuja.c do projektowania 
ogrodka? Ot6z na poczatku trzeba spo- 
rzgdzic bilans czasu. jaki bedzie mozna 
poswiecic pracy w ogrodku. Zaleznie od 
sytuacji rodzinnei, czascchtonnosci pod- 
stawowych obowiazkow i innych zainte- 
rasowaii oraz odlegtosci ogrodka od 
dom u - bedz ie s ie dy spo nowac cza se m 
dla ogrodka codziennie, tylko w wolne so- 
boty i niedziele, czy nawet tylko w niekto- 
re dni wolne. 

Na j ws pan ial ej zap ro jekto w any ogrodek , 
obsadzony najpieknjejszymi i rzadkimi 
okazami roslin, zawiedzie wszystkie na- 



dzieje, jesli nie bedzie czasu na podsta- 
wowq pielegnacje (gtownie pielenie i pod- 
lewaniewokresach suszy). Dlatego dy- 
sponujac skromnymi rezerwami czasu 
wolnego trzeba tak urzadzic ogr odek, aby 
rosliny dawaty sobie rade same, Jezeli 
czasu i rak do pracy jest wiecej, a ogrb- 
dek znajduje sie blisko domu - mozna w 
nim posadzic wiele pieknych roslin o rbz- 
norodnych wymaganiach. Mozna sadzic 
rosliny wrazli we na przemarzanie (zaw- 
sze zdazy sie je w pore zabezpieczyc), 
czy na brak wody (zawsze zdazy sie je 
pod lad), a nawet obok siebie posadzic 
rosliny lubigce g| e by kwasne i zasadowe. 



Sporzgdzajao plan ogrodka nalezy wziac 
pod uwage siedlisko: rodzaj gleby, jej 
kwasowosc i zyznosc, poziom wody 
gruntowej, nastonecznienie i oczywiscie 
swoje upodobania. 

Rzadko zaklada sie ogrodek na glebach 
uprawionych i zyznych, Najczesciej sg to 
nieuzytki, ktbre wymagajq ogromnej pra- 
cy. Taki grunt nalezy przekopac (na gle- 
bokosc dwoch szpadli, czyli okoto 50 cm), 
wybrac doktadnie wszystkie zanieczy- 
szczenta, uzyznic dodatkiem nawozdw 
organ! cznych (obomik, kompost, tzw. zie- 
mia popieczarkowa) lub stosujac tzw, na- 
wozy zielone. Ten ostatni termin budzi 




Tabela 1 . Krzewy na gleby suche i stanowiska stoneczne 



I 

Nazwa 


Osia.gana 
wysokosc 
wrn 


gleby 


Zalety 


Indygowiec 


2..A 


obojetny 


znosi zasolenie gleby, 
bardzo wyt rzy m aty 


BerLerys 

wigzkowy 

Berberys 

koreariski 

Berberys 

Thunberga 

Berberys 

zwyczajny 


1...2 
1...2 
1...2 
2..A 


alkaliczny 


szczegdlnie piekne 
jesienia, 
ozdobne 
owoce 


Wrzos 
.zwyczajny 


do 0.8 


kwasny 


pieknaroslina 
krajowa, kwitnaca pbz- 
nym latem, miododajna 


Karagana 
syberyjska 


2.5 


obojetny 
alkaliczny 

— J 


wytrzymara na mroz, 
dymy i pyfy, nadaje sie na 
ciete zywoptoty 


Dereii jadalny 


4 i wiecej 


bardzo etektowny 
wczesna wiosna. w cza- 
sie kwitnienia. miododaj- 
nv 


Pemkowiec 
podolaki 


do 4 


alkaliczny 


efektown e owoco sta - 
ny. piekny jesienia, 
tadny, pokrbj, zotto 
kwitngcy 
obfitezolte kwit- 
nienie 


Szczodrzeniec 
zarnowiec 


do 1,5 


kwasny 


Ja nowise 
ciernisty 


0.4...0.6 


alkaliczny 


Oliwnik 
waskolistny 




obojetny 


srebrzyste ulist- 
nienie 


| Rgkltnik 
zwyczajny 


. 

2...4 


alkaliczny 


znosi zasolenie gle- 
by, dymy i pyty. piekne 
pomaranczowe owoce u 
osobmkowzenskich 

- 


, Pieciornik krze- 
wiasty 


do 1 


kwasny 
alkaliczny 


wylrzymaty na mrozy 


Rbzadzika 


1...2 


wytrzymata na mrozy 


Roza rdzawa 


1 ..,2 


alkaliczny 




Rozaiaponska 
(pomarszczona) 


1...2 


alkaliczny 
obojetny 


odporna na dymy 
ipyty 


Tawula wczesna 


T7.2 


efektowna w czasie kwit- 
nienia (na biatoj 


Lilak zwyczajny 


do 5 


alkaliczny 


znosi dymy i pyty. ladnie 
kwitnacy i pachnacy 
' znosi zasolenie gle- 
by. odporny na dymy i 
pyiy, ooiicie ftwmie^uy 


j Tamaryszek 
drobnokwiatowy 


1...4 


obojetny 


Jatowiec sawina 


0.4...2 


alkaliczny 


wytrzymaty na mroz, 
tworzy kepy, zimozielony 


jKosodrzewinakar- 
j towata 


do1 


dowolny 


zimozielona 
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zawsze wiele pytah. Otoi stosowanie na- 
wozow zielonych to nic innego, jak wysia- 
nie nasion roslin szybko produkujacych 
duza ilosc masy zielnej i przykopanie tej 
masy. Masa organiczna rozktadajac sis 
pod powierzehnia ziemi dostarcza sktad- 
nikow pokarmowych wysadzonym juz 
wedlug planu statym roslinom (najlepsze 
do tego celu sa. rosliny z rodziny 
motylkowych). 

Bardzo wazne jest sprawdzenie kwaso- 
wosci gleby. Poniewaz wiekszosc roslin 
dobrze rosnie na glebach o odczynie obo- 
jetnym, a tylko nieliczne wola. zdecydo- 
wanie alkaliczne czy kwasne-nalezy dq- 
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Tabela 2. Krzswy na stanowiaka zatienionB 



Tabeta 2. Krzewy na stanowiska zacienione 



Nazwa 


Osi^gana 
wysokoac 
w m 


Odczyn 
gleby 


Zalety 


Berberysjulianny 


1...2 


alkaliczny 


tadne owoce 


Bukszpan 

zwyczajny 


2..A 


alkaliczny 


zimozielony, nadaje 
sie na zywoptoty strzy- 
zone 


Doren swidwa 


do 4 


alkaliczny 
i kwaany 


nadaje sie do kazdego 
siedliska 


Wawrzynek 
wiiczefyko 


do1 


alkaliczny 


kwitnie wczGsms 
ozdobne owoce. ale 
truje,cy! 


Bluszez pospolily 


pnqcze 

0.2..0.25 


obojetny 


zimozielony, moze 
tworzyc kobierce 


Trim Ie Una pna.ca 


2...S 


obojetny 


zimozielony krzew pna- 

cy 


Hortensia pnaca 


do 2 


kwasny 


krzew pnacy 


Ostrokrzew 
kolczasty 


do 4 


kwasny 


zimozielony, ozdob- 
ne owoce 


Suchodrzew zwy- 
czajny 


do 3 


obojetny 


ladne owoce 


Mahoniapospolita 


doi 


obojetny 


zimcfcielona (tiacie w zi- 
mie brunatnoczerwo- 

ne) 


Runianka japortska 


do 0.4 


obojetny 


tworzy koblerce 





Csiagana 

wv«lnki">*ir 

wm 


Odczyn 
gleby 


Zalety 


Ognik ciernisty 


1-2 


alkaliczny 


zimozielony, ozdobne 


Roianecznikfiole- 
towy 


2 


kwasny 


piekne kwiaty 


rlv4*3l(IOl#.4l lift UaUl* 

ski 


1,5 


kwasny 


piekne kwiaty 


Porzeczka alpejska 


do 2 


obojetny 


nadaje sie na Zywopto- 
ty formowane, znosi za- 
solenie 


Bez czarny 


pow, 4 


alkaliczny 




Bez koratowy 


do 4 ■ 




piekne owoce szkartat- 

ft fv* 7 ft rwfi ri a ukA/frrx/- 
i iLAiici nur it), ii i.jr 

maty na dymy i pyty 


^nipnulirTka hid In 


do 1 


uwip ly 


IS1UI It? UIH1B (JVKAiQ 

pozostaja.ee do zimy na 
gata^kach 


Cis pospolity 
n; i m i a n h J w Art A 


1...2 


alkaliczny 


zimozielony, kulisty. 


Cle posrednl 
Hicksa 


2-3 


alkaliczny 


wytrzymaty na mrozy 
obficie zawia.zuje na- 
siona w czerwonych 
osnewkach 



zyc do utrzymania obojetnego odczynu 
gleby (stosujqc tzw. wapnowanie gleb 
kwasnych, a zakwaazanie zasadowych) 
lub dobterajac rosliny o odpowiednich 
upodobaniach. 

Nastepnym bardzo waznym czynnikiem, 
decydujacym o wyborze roslin, jest nasto- 
necznienie terenu. O ite moinazmienic 
kwasowosc glaby, jej zyznosc i wilgot- 
nosc przez odpowiednie zabiegi, o tyle 
niemozliwe jest n p. zwiekszenie nastone- 
cznlenia terenow przylegajacych do pdt- 
nocnych scian budynku. W tabelach do- 
bratam rosliny (krzewy i by liny ozdobne) 
wedfug gtownego podziatu na tzw. swia- 
ttolubne i cieniolubne, zaznaczajac ich 
podstawowe wymagania glebowe (kwa- 
sowosc i wilgotnosc). Sa tarn rowniez 
orientacyjne dane dotyczaoe osiaganych 
rozmiarow, term in u kwitnienia i koloru 
kwiatdw (tab. 1-5). Poniewazogrodki sa, z 
reguty male, licza. od kilku do kilkudziesi?- 
ciu met row k wad rat o wye h - catkowicie 
pominetam drzewa, osiagajqee duze roz- 
miary. 

Jakie zasady obowiqzujq przy ptanowa- 
niu rozmieszczenia roslin? 
Przeda wszystkim trzeba pamietafi, ze 
ma sie do czynienia z tworzywem roslin- 
nym, zywym i ciagle zmlennym. Ksztario- 

Tabela 3. Byliny swiattoJubne 



wanie przestrzenne ogrodka ma charak- 
terciagV i po trzeba tu nie tylko wyobrazni 
przestrzennej i znajomosci roslin. Po- 
trzebna jest takze wyobrainia przemian 
czasowych, zmiennosci bryt, barw, ana- 
wot zapachu, dokonujacych sie w mia- 
re dojrzewanta i starzenia sie poszcze- 
g6lnych grup roslinnych - drzew, krze- 
wow, by I in, roslin zielnych. 
Przy wyznaczantu miejsc sadzenia po- 
szczegolnych gatunk6w roslin nalezy pa- 
mietaC o stworzeniu tzw. wnetrza, co 
sprowadza sie do sadzenia na krahcach 
ogrodka roslin najwyzszych, tworzaeych 
Ho dla srednich i najnizszych. Krzewy 
szczegolnie ozdobne powinny by 6 wy- 
eksponowane, ale nie wolno sadzic ich w 
srodku. Central n a czgsc ma lego ogrodka 
powinna byctrawnikiem lub kwietna pta- 
szczyzna. Duze ogrody i dziatki moga 
miec nawet kilka wn^trz i wtedy dla 
stworzenia tta k omeczne sa drzewa. W 
mafych ogrodkach niezastapkMiym two- 
rzywern sa byliny. Komponujqe rabaty by- 
linowe trzeba pamietac o zapewnieniu 
ciagfosci kwitnienia przez caly sezon we- 
getacyjny roslin, od wczesnej wtosny po- 
czy najgc , dla tego dobierajqc ro sii ny trze- 
ba uwzgledniac czas i dfugosc okresu ich 
kwitnienia. 



VVaznym problemem jest ogrodzenie. 
Jest ono konieczne - chocby dla wyty- 
czenia granic ogrddka. Najiadniejszy jest 
zywoptat, czyli rzad zywych roslin. 
Jezeli ogrodek jest nieduzy- najleptej za- 
tozyc zywoptot strzyzony, zwany inaczej 
formowanym. Na zywoptory formowane 
trzeba wybierac wytaczn ie te krzewy, Mo- 
re nie tylko dobrze znosza. sam zabieg 
strzyzenia, ale reagujq na ciecie bujnym 
rozkrzewianiem sie. Sadzonki nalezy sa- 
dzic w rzedach w odlegtosci 20. ..30 cm 
(na 1 metr biezqey dwurzedowego zywo- 
ptat u potrzeba 7...1 1 sadzonek). Sadzac 
krzewy w okresie wiosennym nalezy je 
przyciac zaraz po posadzeniu na wyso- 
kosci 1 0...1 5 cm od ziemi. Przy sadzeniu 
je s iennym pierwsze ciecie przeprowadza 
sie dopiero wiosna. 

Zywoptoty czasaml wygladaja zlezpo- 
wodu niewtasciwego strzyzenia. Obowia- 
zujaca zasada jest ut rzymywan ie strzyze- 
niem rocznego przyrostu krzewow w gra- 
nicacli do 1 cm (przy 2-3-krotnym cieciu 
w ciagu sezonu wegetacyjnego). Wpraw- 
dzie wtedy zywoptat wysokosci 0,5 m 
u zysku je sie dopiero po 5 latach - ale jest 
on piekny i zwarty od samej ziemi. 
W tabeli 8 podano rosliny zywoptot owe 
nadajace sie do ograniczenia matych 



Nazwa 


Wysokosc 
wm 


Czas 
kwitnienia 


Sarwa 
kwiatow 


Rozstaw 
sadzenia 
w cm 


Uwagi 


Kosaciec niski 


0.20 




IV 


ciemnolioletowa 


20x20 


gleby suche 


Mitek wioaenny 


0,15 


.0,30 


IV-V 


zlotozotta 


20x15 


gleby suche, ubogie 


Kuklik szkartatny 


0,40. 


.0,50 


IV-VilX 


czerwona 


30x30 


gleby suche 


Smagliczka srebrzysta 


0,40 




V-VI 


jasnozotta 


30x20 


gleby suche, ubogie 


Niezapominajkabtotna 


0.20. 


0,30 


V-VI 


niebieska 


20x20 


gleby wilgotne 


Pelnikogrodowy 


0,40. 


.0,50 


V-VI 


zott opo m ac anczowa 


30x30 


gteby wilgotne 


Aster alpejski 


0,20. 


.0.25 


V 


liliowa 


30x125 


gleby suche 


2awcia,g nadmorski 


0,15. 


.0,25 


V-VI 


biala, rozowa 


20x30 


gleby suche 


Ubiorek wieczniezielony 


0,20. 


.0,30 


V-VI 


biata 


30x30 


gleby suche 


Pierwiosnek gruzihski 


0.10 




V 


rozowoliliowa 


15x20 


gteby suche 


Peonia 


0.80. 


1,00 


VI 


rozne 


50x50 


gleby suche 


Plomyk 


0,50. 


.0.80 


vii- vni 


rozne 


30x30 




Aster waskolitny 


0,50. 


0.60 


VII-IX 


jasnoniebieska 


30x40 


gleby suche 


Gozdzik alpejski 


0.80. 


.1,50 


V-VII 


rozne 


20x15 


gleby suche 


Mokotajek plaskolistny 


0,50. 


.0,70 


VI-VIII 


szaroniebieska 


60x60 


gleby suche 


Aster nowobelgijski 


1.00. 


.1,20 


IX-X 


niebieskofioletowa 


75x40 


gleby przecietne ' 


Aster nowoangielski 


1 ,50. 


.1.80 


X-XI 


niebieskolioietowa 


50x80 


gleby przecietne 


Ztocien koreanski 


0,50. 


.0.60 


X-XI 


rozne 


30x40 


gleby przecietne 



T a be I a 4. By liny eieniol ubne 





Wysokosc 
wm 


Czas 
kwitnienia 


Barwa 
kwiatow 


Rozstaw 
sadzenia 
wem 


Uwagi 


Ciemiomik ogrodowy cz3rny 


0,30. .0,35 


IMH ' 


biata 


30^40 




PrzylsszczKs. pos polite) 


0,15 


IV 


niebieska 


20x20 




PisrwiosnoK wyniosly 


0,30 


iV-V 


rozne 


20x20 




Mirvrlimks wa Cikril i^itna 


0,20 


IV-V 


niebieska 


20x20 




Rarwiripk fin^nnl itw 
□ ai <r*it us ft |.. □ (j'-' 1 1 ljt 


0.10 .0,15 


IV-V 


niebieska 


10x10 


tworzy kobierce 


P 1 AIM fa ujftilr*iw 
r lU'tir^ vnyi iy 


0.05...0. 15 


tll-X 


ciemnofioletowa 


10x10 




K0l*lW3.liS. HlTi iO'.v-l 


0.25 


V 


biata 


20x30 


tworzy kobierce 


K n^ariiAr *;vh^fvp*iki 


0,60. ..1,00 


VI 


rozne 


30x40 


qleby wilgotne 


Parjurltn Ip^np 


1.00... 1.20 


Vl-Vllt 


kremowobiata 


30x30 


gleby wilgotne 


Ta ilfaa 
■ G VY 1^1 1 T\ O 


0,60.-1,00 


VI-VIII 


rozne 


30x40 


gleby wilgotne 


Furikia bt@kitna 


0.20...0.70 


VI-VIII 


liliowa.tioletowa 


40x40 


gleby wilgotne 


J '■ I M KJ 1 r 1 j > I r 3 ! ! I . i L i L 


0,20 


V-VI 


czerwona 


20x20 




Paproc narecznica samcza 


0.60.1, 20 






50x80 


gleby wilgotne 


Pioropusznik 


1.00 






50x80 


gleby wilgotne 


Paproc paprotnica kr ucha 


0.10...0.30 






30x30 


o bsadz an ie szcz e I i n 


Tojad 


1.50 


IX-X 


eiemnoniebieska , 


50x50 




Ugularia 


0,90... 1,00 


Vllt-X 


zottopo m a r a nc zowa 


50x80 


gleby wilgotne 



Tabela 5. Byl|ny rosnttoe w przed^tnych warunkach nastoneemtenia 



Nazwa 


Wysokosc 
w m 


Czas 
kwitnienia . 


Barwa 
kwiatow 


Rozstaw 
sadzenia 
wem 


Uwagi 


Fiotek wonny 


0.05.0,15 


IH-X 


ciemnofioletowa 


10x10 




Bergenia sercowata 


0,30.. .0.40 


IV-V 


czerwona 


30x40 


ozdobne liscie 


2a g win zwyczainy 


0,05.."0.12 


IV-V 


fioletowa 


25x30 


gleby kwasne 


WrzOSieekrwisty 


0,30 


IV 


czerwona 


20x20 


Omiegkaukaski 


0,40.0,50 


V-VI 


jasnozotta 


30x40 




Fiolek rogaty i 


0,10.. .0,1 5 


V-VIII 


f ioI etowon i e bi es k a 


10x10 




Epidemium alpejskie 


0.30 


V-VI 


czerwonozorta 


20x15 




Serduszka wspaniate 


O.25...0.35 


V-VII 


rozowa 


30x30 




Wilczomlecz ptozacy 


0,15 


V-VII I 


zotta 


20x15 




Gozdzik kropkowany 


0.1 5... 0.30 


VI-VIII 


rozowa 


20x20 




Dzwonek karpacki 


0.30...0.40 


VI-VIII 


niebieskoliliowa 


20x20 




Goryczka krotkotodygowa 


0,10,. .0:15 


vl-VII 


lazurowa 


20x15 


gleby atkaticzne 


Bodziszek srebrzysty 


0.15...0.20 


VI 


rozowa 


30x40 




Dzielzan jesienny 


1.00 


VII-VIII 


ZottO bra zowa 


60x60 




Liliowieccytrynowy 


0.50 .0.60 


VI-VH 


jasnocytrynowa 


30x25 




K osac iec b rod kowy 


1.00...1.20 


VI 


rozne 


30x40 




Kosaciecjaponski 


0,60...1,00 


Vl-VII 


rozne 


30x40 




Rudbekialsniaca 


1.50...2.00 


VII-IX 


zotta 


50x50 





ogrodkdw. Dwa gatunkl, a mianowicte 
bukszpan j zywotnik, naleza dogrupy 
roslin zimozielonych. 2ywoptoty z buk- 
szpanu i zywotnik a sa szczegolnie 
ozdobne i bardzo cenne w kompozyejach 
roslinnych - nie mozna ich jednak sadz ic 
na stanowiskach suchych. 
Po sporzadzeniu szkicu zagospodarowa- 
nia, dokonaniu wyboru roslin i miejsc Ich 
sadzenia - nalezy utozyc harmonogram 
robot. Zabieg i u pra wo we mozn a przepro- 
wadzac przez cata wiosne, lato I jesieii 
(poza okresem zimy , kledy ziemia jest 
zamarznieta). natomlast prace zwlqzane 
z sadzeniem roslin, zakteidaniem trawni- 
kow - n ajlep ie j wykonywac w okre sac h 
zaznaczonych wtabeli 7. 

Mandate na Mlchalska-Hanula 

Tabela 7. Tarminarz prac pizy zaktadaniu ogrodka 



Tabela 6. Rostlny zywoptotowe do ogrodzenia matych ogr6dk6w dobrze znoazaco circle 





Wilgotnosc gleby 


Swiatto 


Odczyn gleby 


Qatunsk 


1 

% 


1 

I 
a. 


a 
B 

1 


.3 
O 


i 

Q. 




£ 

I 


>> 
B 
1 


< 


trga btyszczqca 


+ 


+ 




+ 


+ 




+ 




+ 


Ligu st rpos polity 


+ 


+ 




+ 


+ 


+ 


+ 




+ 


Porzeczka atpejska 




+ 


+ 


+ 




+ 


+ 






Grab zwyczajny 




+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 






Bukszpan zwyczajny 




+ 




+ 


+ 


+ 






+ 


Atycza 












+ 


+ 




+ 


Zywotnik zachodni 






+ 




+ 


+ 






+ 



Rodzaj pracy 


I 


II 


III 


IV 


V 


VI 


VII 


VIII 


IX 


X 


XI 


XII 


Uprawa gleby 












































Wapnowanie 
















































N a wo /en ie 














































Wysiew nasion na nawoz zielony 






































Zakladame trawnikbw 




































Sadzenie krzewowiisoastych' 


































S adze nie krzewbw iglastych 


































Sadzenie bylin 






































Sadzenie roslin cebulkowych 
































■ ok res sadzenia wiosennego iest krotki ttrwa 7 . 1 dni 1 1 zalezy od pogody 



Jedna, z wielu mozliwych form 
meta lopl asty cz n ych jest czekanka 
Jest to wyrob z blachy plasty czrtej 
(na ogot miedzianej lub mosie znej 
o grubosci 0,3. ..0,5 rnm, • 
zglejowanej*, f >^^^l 
ktory uksztattowano ,JK^ 



za pomoca, specjalnego rntotka, 
puncyn, czyli dodatkowych 
statowych narzedzi stuzacych do 
odciskania w blasze marych 
wg-lebieri o scisle okreslonej 

postaci oraz ze stosownie 
dobranego, smotowego 
(badz innego) podktadu. 




Mtotkowanie czekanki 



o 

1 

o 

£84 fl) 

36 r* 



Narzedzia 

Puncyny trzeba sporzadzic we wtasnym 
zakresie. W charakterze potwyrobow do 
ich wykonania nadaja sie np. gotowe 
wybijaki, punktaki itp. narzedzia. Ich stal 
moze bye poddana zarowno obrobce 
udamosctowej na zimno, jak i twardos- 
ciowej obrobce cieplnej. Najlatwiej wyko- 
nac puncyny na szliflerce, a nastepnie 
wykoiiczyc r^cznie iglakami. 
Najbardziej przydatne koncowki ksztatto- 
we puncyn (rys. 3a) to: czasza kulista 
duza (np. do wykonywania tta - ..groszko- 
wania"), czasza mata (rodzaj punktaka z 
kulisto zakohczonym ostrzem}, koricow- 
ka orosta (z malego przecinaka), okrag 
lub polokrag (sporzadzony z wybijaka do 
otworow) i kohoowka pteska (z preta o 
przekroju kotowym lub wielokatnym). 
Do przeszlifowania na puncyny najlepiej 
nadaja st§ przecinaki, punktaki lub wybi- 
jaki o kwadratowym przekroju trzonka, 
ktory utatwia potem prowadzenie narze- 
dzia po blasze. 

Narzedzia do puncowania mozna rowniez 
wyszlifowac z pretow zbrojeniowych. Ich 
kohcowki trzeba wowczas zahartowac 
(miekki rdzen puncyny i trzonek umozli- 
wia obrobke udarnosciowa mtotkiemj. 
W celu zahartowania stali weglowej.z ja- 
kiej zrobtone sa prety zbrojeniowe, trzeba 



ja rozgrzac do koloru zptto-stomkowego, 
po czym wielokrotnie zanurzac w wodzie i 
wyjmowac (na bardzo krotki czas) tak 
dtugo, az przestanie syczec i dopiero 
wowczas zanurzyc w wodzte calkowicie. 
Mtotek do prac metalopiastycznych w 
blasze (rys. 3b) powinien miec postac 
zblizona do mtotka grawerskiego* oraz 
maseok, 100g. 

Kowadetka i przystawki meta lopl asty cz- 
ne (rys. 3c, d) beda przydatne do mtotko- 
wania czekanki wgtebnej (np. gtebokiego 
talerza-fot. 1 ). Sa to odpowiednio 
uksztattowane elementy stalowe o 
znacznej masie, ktore zaciska sie w 
szczekach imadta lub osadza w specjal- 
nie wykonanym otworze-gniezdzie drew- 
nianego pniaka-podstawy badz bez- 
posrednio w biacie warsztatowego stolu. 



Mtotkowanie 

na podktadzie smotowym 

Metode te stosuje si§ do przedmiotbw 
uksztattowanych przestrzennie, jak np. 
talerz. Do przeprowadzenta tej czynnosci 
bedzie potrzebna drewniana ramka w 
ksztatcie bardzo plaskiej szuflady, o wy- 
sokosci scianek bocznych do 50 mm, a 
innych wymiarach dostosowanych do 
wielkosci zaplanowanej czekanki. Ramke 
te wypetnia sie odpowiednio spreparowa- 
na mieszanina smotowa. 
Najwazniejsza. cecha, mieszaniny smoto- 
wej jest jej twardosc, ktdra zatezy od pn> 
porcji skladnikow. Do ok. 10 litrow gora- 
cej smoly dodaje sie ok. 25% w produkeji 
masowej wypelniacza (zmielona na pyt 
cegta z gipsem), 4. ..5 tyzeczek terpenty- 




ny, duza tyzke stotowa dowolnego oleju 
jadalnego i taka samg sproszkowanej ka- 
lafonii. po czym doktadnie miesza. Sa,to 
proporcje orientacyjne i trzeba je korygo- 
wac odpowiednio do rodzaju blachy, jej 
grubosci, rozmiarow czekanki, pojemnos- 
ci ramki itp. 

K ledy go raca ma sa jest j u z wym ie sza n a , 
trzeba ja, poddac probie twardosci. W tym 
celu wylewa sie niewielka jej ilosc na 
sztywne metal owe podtoze, a po wystyg- 
nieciu bada twardosc np, punktakiem. 
Odcisk narzedzia powinien bye taki. jak 
narys. 4a. Jezeli ugiecie masyodpowia- 
da rys. 4b, trzeba ja. zagescic cegta z gip- 
sem (znow na gor^co). Jezeli masa okaze 
sie zbyt twarda - dodaje sie go race] 
smoty. 

Poniewaz twardosc masy smotowej musi 
bye dobrana eksperymentalnie do kazdej 
grubosci blachy, rodzaju metalu. a jej 

ilos^ oripnwiednia do ks^tattu ivekanki 



ogrzanytalerznacieptej masiednern do 
gory i dociska, aby doktadnie przywart 
cata, powierzehnia. Po wystygnieciu masy 
mozna przy sta. pic do mtotkowania, Pierw- 
szy raz mtotkuje sie talerz po Jewej stro- 
nie ", zewnetrz n ej , a drug im razem - wy- 
kahcza po stronie prawej, wewnetrznej, 
Nalezy przy tym pamietac, ze wszystko 
to, co po pierwszym mtotkowaniu bedzie 
wkleste^przy drugim (po odwroceniu ta- 
lerza) stanie si? wypukte. 

Po wymtotkowaniu talerza zzewngtrz 
trzeba go umyc wterpentynie. ponownie 
ogrzac i docisnqc (rdwniez na ciepta, 
mase smotowa) - teraz jednak wypuktos- 
ciami do gory i nadal obrabiac puneynami 
oraz mtotkiem az do uzyskania ostatecz- 
nej postaci zdobieh. 

Gotowg czekanke nalezy doktadnie umyc 
w terpentynie. Wybrane jej fragmenty 
zmatowic drobnoziarnistym papierem 
sciemym badz tez wypolerowac pastE( 

nolwskn 



mmipowierzehnin ieco wie ksze j n iz bla . 
cha, z ktcrej powstanie czekanka. 
Aby papier tworzyt jednolity, elastyczny 
podktad, nalezy go uktadac na mokro. 
Nadmiar wody usuwa sie dociskajqc pa- 
pier blacha przeznaczona, na czekanke. 
Blache te nalezy przybic gwozdzikami do 
drewnianej pod sta wy, edezekac az pa- 
pier wyschnie, po czym mozna przystqpic 
do obrobki plastycznej. 
Podobnie jak przy mtotkowaniu talerza, i 
tu dekoracja wykonana po jednej Stronie 
blachy (awers czekanki), powinna bye 
wykohczona po stronie odwrotnej 
(rewers). Pdtwyrob czekanki uklada sie 
wiec ponownie na warstwie mokrego pa- 
pie ru (aby doktadnie wypetnic wszystkie 
wykonane juz wgtebienia) i dociska w 
celu odsaczenia nadmiaru wody. Mtotku- 
je sie po wyschnieciu papieru (blacha po- 
winna bye unieruchomiona gwozdzika- 
mi}. 

Bardzo ptytkie i doktadne wzory dekorujg- 

ce hlarhf" nafrtnqodniejk^lnttirjp <ip nn 
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b) 





wtiitu spoi^ju^n; Kilkdiuznycn tamekz 
rozmaitymi masami smotowymi, przezna- 
czonymi do roznych potrzeb i warunkbw 
mtotkowania. 

Ogolny ksztatt naczynia, np. talerza, uzy- 
skuje sie „na sue ho" (bez smoty) postu- 
gujac sie mtotkiem i najbardziej przydat- 
nymi do formowania wgtebnego 
przystawkami. Z kolei uklada sie lekko 



Na podktadzie 
papierowym 

Do wykonania w blasze ptytkich wzordw i 
ornamentdw-o gtebokosci 1 ...2 mm (tot. 
2} potrzebny jest podktad papierowy. W 
tym celu, na podtozu z grubych, masyw- 
nych desek uktada sie warstwe papieru 
(np. toaletowego. higienicznych chuste- 
czekdo nosa lub ligniny) o grubosci ok. 3 



podkladzie zofowiu. TrzeUti wtiZcikze 
zgromadzic wieksza. jego ilosc, co nie jest 
tatwe. Mozna wykorzystac stare ptyty 
akumulatorowe, fragmenty otulin energe- 
tycznych, przewodbw ziemnych, zuzyte 
plomby, uszkodzone c^iaxYi wedkarskie 
itp. 

Models sporz^dztt Piotr Czeczotka 
Opisat Grzegorz Zdziech 

* Patrz Inkrustowanie metali, ZS 1 /B4 



Od Pana Zdzistawa Garbacza z Jedlinek 
w woj. zamojskim, autora opisu prostej to- 
karki do drewna (ZS 4/83), otrzymalismy 
paczke zawierajaca drewniany wazon, 
wytoczony najprawdopodobniej na tej 
wtasnie tokarce. 

Sktada sia on z trzech elementow (rys.) 
skleionych wikolem. Do wykohczenia 
drobnych szczegotow postuzytzapewne 
ostry, szewski noz i ptotno scierne darte 
w wsiskie paski - do oszlifowania elemen- 
tow obracaja.cych si? na wrzecionie to- 
karki. 

Nasz wazon nie jest pom alow any; mozna 
wi?c uzyc barwnej bejey do drewna i bez- 
barwnego (akieru albo samym lakierem 
utrwalic efektowny rysunek drewna. 
Dziekujemy naszemu Czyteln ikowi za 
upominek. Czynimy to ta droga, bo nie 
znamy aktualnego adresu. 

Redakcja 

FoL Beats Wtodarczyk 



Wazon na rosliny suszone 




W poprzednim numerze pisalismy o urzadzeniu i wyposazeniu domowej 
pracowni chemicznej. Pora przejsc do prze pVo wad zany ch w niej opera cji 
podstawowych. Wiekszosc Czytelnikow jest zapewne dobrze w nich 
zorientowana, omowimy zatem tylko niektore aspekty wybranych 
operacji, wazne z praktycznego punktu widzenia. 



Tabeta 1 . Masy mcmet obtegowych 



Niektore operacje podstawowe 
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Pomiary 



S pes rod wielu mozliwych pomiarow wiel- 
kosci fizycznych, w domowej pracowni 
dokonuje sie najczesciej pomiarow masy 
i objetosci substancji. Z punktu widzenia 
chemika najwazniejszym parametrem po- 
miaru jest jego doktadnosc. Zaktadajac, 
ze eksperymentator nie obciaza wyniku 
btedem subiektywnym mozna stwierdzic, 
ze doktadnosc pomiaru jest zalezna tylko 
od doktadnosci przyrzqdu. 
Doktadnosc wazenia na wadze analitycz- 
nej jest rowna 0,0001 g. Oznacza to, ze 
rzeczywista masa wazonej probki zawar- 
ta jest wprzedziale ± 0,0001 g od masy 
wyznaczonej wtoku wazenia. Doktad- 
nosc laboratoryjnej wagi technicznej jest 
znacznie mniejsza i wynosi 0,05 g. Nasu- 
wa sie tu wniosek praktyczny: nie warto 
probowac „doktadnego" wazenia na , 
mato dokladnej wadze, przez operowanie 
odwaznlkami ocorazto mniejszej masie. 
Najmniejszym odwaznikiem uzywanym 
do wazenia powinien bye ten, ktorego 
masa jest rowna doktadnosci wagi (w 
przypadku wagi technicznej 0,05 g). 




Grzejntk e4ektryczny przystosowany do 
ogrzewania ku lists j kolby destylacyjnej: J - 
obudowa, 2 - wypelnlenie, 3 - spirals grzejna, 
4- warstwa azbestu, 5 - doprowadzenie 
napiecia 220V 

Wykonana we wtasnym zakresie waga 
(ZS 4/84) ma doktadnosc 0,1 ...0,3 g. 
Mozna wiec jako odwaznikow do niej uzy- 
wac kompletu monet obiegowych, rozkta- 
dajac odpowiednia, ich kombinacje na 
jedna In b obie szalki. Masy poszczegol- 
ny ch monet podajemy w tabel i 1 . 
Doktadnoso pomiaru objetosci fabrycznie 
produkowanymi naczyniami miarowymi 
(cylindry, kolby, pipety, biurety) okresla 
sie w procentach wzglednych. Dla naczyn 
powazechnie stosowanych wynosi ona 
0,3%. Oznacza to gwarancje producenta, 
ze np. kolba mlarowa o nominalnej pojem- 
nosci 100 cm* miescl (wtemperaturze 
oznaczonej na kolble) od 99,7 cm 3 do 
1 00,3 cm 3 cieczy. 

W przypadku odmierzania cieczy naczy- 
niami wielowymiarowymi, tzn. takimi, na 
ktorych nan ie stone aa kreski oznaczate- 
ce rdzno objetosci, trzeba sie tez llezyc z 



btedem subiektywnym pomiaru. Wynika 
on stgd, ze trudno odczytac poziom cie- 
czy z doktad n o s c ia w i ek s z a n iz potowa 
odlegtosci miedzy dwiema sa,siednimi 
kreskami. 

Cylinder miarowy, np. o pojemnosci 250 
cm 1 jest cechowany co 2 cm 1 . Znaczy to, 
ie taka jest roznica objetosci na poziomie 
dwoch sa.siaduja.cych ze soba kresek. 
Doktadnosc odczytu objetosci jest wiec w 
jego przypadku nie wieksza niz 1 cm 3 , 
jednoczesnie odchylenie wartosci odczy- 
tywanej objetosci od prawdziwej (doktad- 
nosc naczynia) moze wyniesc do 0,75 
cm 3 (0,3% od 250 cm 3 ). Jezeli odmierzac 
takim cylindrem miarowym np. 220 cm 3 
cieczy, to rzeczywista objgtosc bedzie 
zawarta miedzy ok. 218 cm 3 a ok. 222 
cm 3 . 

Wykonutac polecenia zawarte w przepi- 
sach chemicznych natezy sobie zdawac 
sprawe z tola ran cji, z jaka. mozna traktc- 
wac poda wane wartosci liczbowe. Zasa- 
da ogblna jest poda wan ie w liczbie tylu 
cyfr znaczacych, aby tylko ostatnia z nich 
byta niepewna {obciazona btedem). Jeze- 
li np. przepis nakazujeod wazenie 2,1 g 
substancji i odmierzenie 1 5,5 cm 3 roztwc- 
ru, to skoro - zgodnie z podang zasada - 
ostatnia cyfra zapisu jest niepewna, moz- 
na odwazyc od 2,0 g do 2,2 g substancji i 
odmierzyc od 1 5,4 do 1 5,6 cm 3 rozlworu. 

Wymiana ciepta 
(ogrzewanie i chtodzenie) 

Poniewaz ze wzgleddw bezpieczenstwa 
nalezy wykluczye mozliwosc ogrzewania 
palnikiem gazowym naczyn, w ktorych 
znajdujasiesubstancje palne, warto sto- 
sowac w domowym laboratorium grzejni- 
ki, ktore mozna wykonac samemu. Grzej- 
nikiem doskonale nadajacym s ie do 
ogrzewania jest lampa zwana promienni- 
kiem podczerwieni. Lampy takie.o mocy 
250 W lub 375 W, mozna spotkac w han- 
dlu. Promiennik wkreca sie w opraweod 
zarowki przymocowana do podstawy w 
taki sposob, aby prom ienbwa nie byto 
skierowane pionowowgdre. Duza pusz- 
ke, np. po ogorkach konserwowych, nale- 
zy tyte obcia^t od strony otwartej, aby jej 
wysokosc byta o 2...3 cm wieksza od 
odlegtosci najwyzej polozonego punktu 
promiennikaod podstawy. Na bocznej 
sciance puszki nalezy wykonac kilka wy- 
ciec umozliwiajacych swobodna, cyrkuta- 
cje powtetrza i natozyc puszke denkiem 
do gdfy na promiennik. Puszke trzeba tak 
ustawic, aby scianki nie dotykaty szkta 
promiennika i zamocowac ja w tej pozy- 
cji. Denko puszki jest doskonala ptyta 
grzejna dla naczyn o ptaski m dn ie, calko- 
wicie bezpieczna w uzytkowaniu. 
Na rysunku pokazany jest schemat grzej- 
nika elektrycznego z oporowa. spirala 
grzejna, przystosowanego do ogrzewania 
kulistej kolby destytacyjfiej. Wypetnienie 
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Mass w 9 


lOgr 


0,7 


20 gr 


1,0 


50 gr 


1.6 


Izt 


2 1 


2zt(stop glinowy) 


2,6 


2 zt (stop miedziowy) 




5 zt (stop gtinowy) 


3,4 


5 zt (stop miedziowy) 


5.1 


10zt 


7,7 


20 zt 


10,1 



Tabela 2.tazniedeczowe 



Clecz 


Temperatura w 'C 


Woda 


do 100 iwrzenie: 


Nasycony 


do110(wrzenie) 


roztw6rNaCl 




Nasycony 




roztworCaClz 


do180(wrzeniB) 


>Gliceryna 


do 200 (rozktad) 


Paraflna 


do 220 (rozktad) 



Tabela 3. Mieszaniny oziebiajace 



Sklad mieszaniny 
1 (cz.w. = czescwagowa) 




Temperatura w *C 


lOOcz.w. lodu + 25 




,CZ.wNH*CI 


- 14.4 


i100cz.w.lodu + 50 




jcz.w. NaNOs 


- 16,7 


l100cz.w.lodu + 33 




cz.w. NaCI 


- 20,3 


81 cz.w. lodu + 100 




cz.w. CaCl!-6HfO 


- 40,3 



Tabola 4. Azeotropy dwvisktsdnlkowe 



■ 

Azeolrop 


Temp, 
wrzenia 

■c 


% wagowy 
sktadnika 
2wdes- 
tylacie 


Sktadnik 1 


Sktadnik 2 


HiO 


HCI 


108,6 


20.2 


H2O 


NHOa 


120,7 


68 


HzO 


C2H5OH 


73,1 


95,5 



grzejnika stanowi masa uzyskana w wy- 
niku zmieszania sproszkowanegoazbe- 
stu {tlenku glinu, ttenku magnezu, ziemi 
okrzemkowej) z niewielka iloscta szkta 
wodnego do nadania plastycznej konsys- 
tencji. Po wypetnieniu obudowy masq, 
wykonuje sip w niej wgtebienie o ksztat- 
cie dolnej potkuli kolby destytacyjnej. We 
wgtebieniu uktada sie rewnomiernie spi- 
rale grzejnq, wciskatac ia tekko w mase. 
Kohce spiral i przytacza siedozamoco- 
wanych w sciance naczynia botedwzasi- 
lajacycti. Spirale pokrywa ste ochronna 
warstwa tej same j masy azbestowej. Po 
catkowrtym wyschnieciu masywypernie- 
nia i warstwy ochronnej grzejnik jest 
gotowydo uzytku. 

Czesto konieczna jest stabilizacja tBmpe- 
ratury wewngtrz ogrzewanego naczynia. 
Uzyskuje sie to przez zastosowan ie tazni 
cieczowej. Naczynie poddawane ogrze- 
waniu zanurzone jest w cieczy, znajduja,- 
cej sie w zbiomiku ogrzewanym od dotu 
palnikiem. Jest to wiec ogrzewanie po- 
sted nie. Zbiornikiem taint moze bye nie 
uzywany juz w kuchni, lecz caty gamek 
lub odpowiedniej wielkosci puszka. Tem- 
peratura w naczyniu poddawanym ogrze- 
waniu jest o 2...3'C nizsza niz temperatu- 
ra cieczy w tazni, W tabel i 2 pod ane sa, 
przyktady cieczy stosowanych w tainiach 
i temperatury, jakie mozna w nich 
uzyskac. 



V 



Czasem potrzebne jest tez ochtodzenie 
zawartosci naczynia do temperatury 
nizszej niz mozliwej do uzyskania przy 
uzyciu zimnej wody czy nawet domowej 
chtodziarki. Przychodza wteoV z pomoca 
mieszaniny oziebiajace. W tabeli 3 po- 
dane sa sktady niektorych mieszanin 
oziebiajacych i temperatury, jakie samo- 
rzutnie ustalaja, sie w mieszaninie. 
L6d stosowany jako sktadnik mieszaniny 
oziebiajqcej musi bye rozdrobniony, moze 
tez bye zastgptony sniegiem. 



Rozdzielanie ciai statych 
i cieczy (saczenie, f iltracja) 

M atari atow na sgczki jest wiele: bibuta 
filtracyjna, wata szklana, sproszkowany 
azbest, wata celulozowa, ptotno. Jesli 
materiat saczka nie reaguje z saczonym 
roztworem, dobor saczka w domowej pra- 
cowni bedzie zatezat przede wszystkim 
od tego, czy proces saczenia ma na celu 
uzyskanie w cato&ci osadu a odrzucenie 
przesaczu, czy odwrotnie. W pierwszym 
przypadku stosowac nalezy takie saczki, 
z ktbrych tatwo zdjac osad po jego odsa.- 
czeniu i ewentualnym przemyciu, a wiec 
bibule lub ptotno. Jesli saczenie ma na celu 
uzyskanie czystego roztworu (przesaczu) 
mozna uzyc na saczek dowolnego mate- 
riatu sposrod wymienionych, dopasowu- 
jgc tylko jego gestosc do charakteru osa- 
du. Stanowczo odradzamy jednak stoso- 
wanie azbestu ze wzgledu na jego silne 
wiasnosci rakotworcze. 



Rozdzielanie cieczy 
(destylacja) 

Przez destylacje rozdzielac mozna tylko 
ciecze, ktdrych temperatury wrzenia do- 
statecznie si? rbznia. Nie jest to jednak 



warunek wystarczajacy, gdyz istnieje 
wiele cieczy tworzacychtzw. mieszaniny 
azeotropowe (krocej - azeotropy) , Mie- 
szaniny te charakteryzuja, sie identycz- 
nym sktadem wrza.ee j cieczy i pary (de- 
styiatu) w temperaturze wrzenia azeotro- 
pu. W temperaturze tej destyluje wiec 
mieszanina o statym sktadzie. I^lie da si? 
zatem rozdzielic przez destylacje miesza- 
niny cieczy tworzacych azeotrop. W tabeli 
4 podane sa, przyktady niektorych azeo- 
tropow dwusktadnikowych, temperatury 
wrzenia i sklady destylujacych mieszanin. 
Zjawisko tworzenia przez niektore sub- 
stancje azeotropbw mozna wykorzystac 
w domowej pracowni chemicznej do 
otrzymywania ich mieszanin (roztworow) 
scisle okresionym sktadzie, Destylujac 
np. kwas solny (roztwdr chlorowodoru w 
wodzie) o nieznanym sktadzie nalezy 
obserwowac zmiany temperatury wrzenia 
roztworu. Od momentu. gdy temperature 
wrzenia przestanie sie zmieniac i przyjmie 
wartosc 108,6'C podcisnieniem normal- 
nym mozna miec pewnosc, ze destyluje 
azeotrop i ze destylatzawiera 20,2% 
wagowego chlorowodoru. 



Krystalizacja 

Krystalizacje wykorzystuje sie przede 
wszystkim dooczyszczania zwiazkow 
chemicznych. Rozpoczyna sie ona w mc- 
mencie, gdy roztwdr staje sie w danej 
temperaturze roztworem nasyconym. 
Sktad takiego roztworu okresl any jest 
przez wartosc rozpuszczalnosci zwiazku 
w danej temperaturze. Przewaznie poda- 
wana jest ona w gramach substancji na 
1 00 g rozpuszczalnika; jest to maksymal- 
na ilosc substancji, ktora moze utworzyc 
roztwor z dang iloscia rozpuszczalnika. 
Najczesctej stosuje sie w laboratorium 
dwie techniki krystalizacji: przez odparo- 
wanie rozpuszczalnika i przez chtodze nie. 



Pierwsza z nich moze bye stosowana tyl- 
ko do krystalizacji substancji nielotnych. 
Im bardziej powofne jest odparowanie 
rozpuszczalnika, tym wieksze krysztaty 
otrzymuje si? w toku krystalizacji, Dlatego 
czesto odparowuje sie rozpuszczalnik w 
temperaturze pokojowej pozostawiajac 
po prostu roztwor na powietrzu, w otwar- 
tym naczyniu zabezpieczonym przed 
kurzem. 

Wiele substancji wykazuje znaczny 
wzrost rozpuszczalnosci ze wzrostem 
temperatury. Rozpuszczalnosc np, brom- 
ku potasowego KBr w wodzie w tempera- 
turze O'C wynosi 54 g KBr/100 g wody, a 
w temperaturze 100'C-juz 104,9 g 
KBr/100 g wody. Jesli w 1 00 g wrzacej 
wody rozpuscic np. 1 00 g KBr i otrzymany 
roztwor ochtodzic do temperatury O'C, z 
roztworu wykrystalizuje 46 g soli ( 1 00 g - 
56 g) w postaci krysztatow tym wiek- 
szych, im wolniejszy byt spadek tempera- 
tury. 

Daze nie do tego, aby proces krystalizacji 
przebiegat jak najwolniej ma na celu nie 
tylko efekt estetyczny-otrzymanie du- 
zych krysztatow. Chodzi o to, ze im pro- 
ces jest wolniejszy, tym czystsze kryszta- 
ty sie otrzymuje, a wiec tym wieksza jest 
efektywnosc oczyszczania przez krysta- 
lizacje. 

Do uzyskania najwiekszej wydajnosci 
krystalizacji konieczny jest odpowiedni 
dobor rozpuszczalnika (lub rozpuszczal- 
nikow- bo czesto stosuje sie krystaliza- 
cje z mieszanin rozpuszczatnikow) tak, 
aby uzyskac jak najwiekszy wzrost roz- 
puszczalnosci ze wzrostem temperatury. 
Pomocg w tym sa tablice rozpuszczal- 
nosci zamieszczane w kalendarzach 
chemicznycfi (np. w Poradniku 
Ftzykochemkznym WNT). 



Jedrzej Teperek 



Elektroiit do akumulatora otowiowego 
mozna sporzadzic samemu, jezeli dyspo- 
nuje sie stezonym kwasem siarkowy m i 
woda de stylo wang. Zatozmy, ze chcemy 
otrzymac obj?tosc ve elektrolitu o gestos- 
ci de, Potrzebna, do tego objetosc vk ste- 
zonego kwasu siarkowego okresla si? z 
wzoru: 

w _ CpE ■ (Jeve 



Elektroiit do akumulatora 



CpA ■ dh 



[dm^] 11) 



We wzorze tym Cpe oznacza st?zenie pro- 
cento we przy goto wywanego roztworu 
elektrolitu, ct gestosc przy goto wywane- 
go roztworu (zregutyprzyjmujesiecp£= 
36,83 i dE = 1 ,28) dK - gestosc st?zonego 
kwasu siarkowego uzytego do sporza- 
dzania elektrolitu, CpK- stezenie procen- 
towe st?zonego kwasu siarkowego. Ste- 
zony kwas siarkowy jest substancja, sil- 
nie higroskoptjna., tzn. silnie chtonie pare 
wodna, z powietrza. Kwas, ktdry pozosta- 
wat w kontakcie z powietrzem ma wiec 
zawsze CpK mniejsze od 1 00%. Poniewaz 
jednak w warunkach amatorskich trudno 
doktadnie okresl ic stezenie takiego kwa- 
su. przyjmuje si? cpx = 1 00 i dK = 1 ,84 
g/cm 3 . Rozwiazujac rownanie otrzymuje 
sie wiec tylko przyblizone wartosci vk. Po- 
zostaje teraz wyznaczenie objetosci 



wody destytowanej w, ktora musi bye 
zmieszana z wyznaczona. objetoscia ste- 
zonego kwasu, by uzyskac elektroiit. Po- 
niewaz przy mieszaniu kwasu siarkowe- 
go z woda wystepuje zjawisko kontrakeji 
(obj?tosc powstatej mieszaniny jest 
mniejsza od sumy objetosci sktadnikow), 
aby prawidtowo obliczyc wartosc vw trze- 
ba wykorzystac prawo zachowania masy 
Jezeli m< i mwoznaczaja. masy kwasu i 
wody, zas me mase powstalego elektroli- 
tu.mamy mK+mw=m£ 

a zastepujac kazda mas? iloczynem obje- 
tosci igestosci 

vK-dK + vw-dw=vE -de 

a wiec 

VW=(VEdE-VK-dK)l&N (2) 

Obliczone wg wzordw (1) i (2) wartosci 
wi vk potrzebne do sporzadzenia 1 litra 
elektrolitu o gestosci de podane sa w 
tabeli. Sa. to wartosci przyblizone i na to 
nie ma rady. Konieczne jest wiec zmie- 
rzenie gestosci otrzymanego elektrolitu i 
ew, korekta przez dodanie niewielkich 
ilosci st?zonego kwasu lub wody 



df (g/cm 3 ) 


vw(dm') 


vk frfm-' ! 


1,23 


0,85 


0,21 


1.25 


0,83 


0,23 


1.27 


0.82 


0,25 


1.29 


0,80 


0,27 



U w a g a : stezony kwas siarkowy na- 
lezy wlewac do wody (nigdy przeciw- 
nie) cienkim strumieniem, intensywnie 
mieszajac, Wskutek wysokiego ciepta 
hydratacji kwasu siarkowego tempera- 
tura podczas mieszania podnosi sie o 
kilkadziesigt stopni. Konieczne jest 
wiec chtodzenie lub przerywanie czyn- 
nosci do czasu przestygni?cia miesza- 
niny. Do sporzadzania mieszaniny nie 
wolno uzywac naczyc metalowych. 
Najbardziej odpowiednie sa naczynia 
szklane lub polietylenowe. We wszel- 
kiej pracy ze stezonym kwasem siarko- 
wym obowiazujezachowaniejak naj- 
dalej posunietej ostroznosci (koniecz- 
nie ubibrochronny, okulary i rekawice). 

LP 



Kleje syntetyczne wlasnej roboty 



Catkowity niemal bra k klejdw na rynku zmusza 
majsterkowiczdw do sporzadzania we wlasnym zakresie 
najrozniejszych lepszych czy gorszych substancji 
zastepczych. 

W poprzednim odcinku podalismy receptury wartosciowych i 
fatwych do samodzielnego przygotowania klejdw z 
dostepnych surowcow naturalnych, jak skrobla, szkto 



wodne, klej kostny, kazeina, kauczuk czy kalafonia. Teraz 
kolej na kleje syntetyczne. 

Surowcami bedg produkty latwo dostepne, jak pochodne 
celulozy, pochodne winylowe, odpady metapleksu, 
polistyrenu, poltamid6w, a dla bardziej ambitnych - 
samodzielnie sporzadzone zywice syntetyczne: gliptalowa, 
mocznikowa czy fenolowa. 



Z pochodnych celulozy 



I Najprostsze kleje syntetyczne mozna sporza- 
dzic ztrojazotanu celulozy. Surowiec ten jest 
tatwodostepny, jezeli tylko rna sie celuloid. 
Trdjazotan celulozy, btednie zwany nitrocelu- 
loza., uplastyczniony kamfora. i alkoholem, daje 
wtasnie celuloid. Z niegoto robione sa. m.in. pi- 
teczki pingpongowe. glbwki lalek, ekierki, ka- 
tomlerze, oprawki okularow. A wiec z surow- 
cem nie bedzie ktopotu, 

Klej do papieru, kartonu, tektury 

celuloid 30 g 

aceton lub rozpuszczalnik nitro 1 20 cm 3 
kwas szczawiowy lub cytrynowy 1 ,5 g 
W podanej ilosci aceton u lub rozpuszcza In ika 
rozpuszcza sie kwas szczawiowy lub cytryno- 
wy (jest to tzw. kwasek cytrynowy, sprzeda- 
wany w sklepach spozywczych) , otrzymanym 
roztworem zalewa skrawki celuloidu umie- 
szczone w szczelnie zamykanym naczyniu. 
Dodatek kwasu stosuje sie poto, aby obnizyd 
lepkosc roztworow azotanu celulozy. Bez do- 
datku kwasu juz 10% roztwbr azotanu celulo- 
zy jest tak gesty, iz nie nadaje sie do klejenia. 
Wprowadzajac natomiast kwas mozna otrzy- 
nrtac roztwdr stezony, 30% zachowujacy jed- 
nak jeszcze odpowlednio niska gestosc i lep- 
kosc. 

Dotaczeniatkanin orazfilcu z papierem, kar- 
tonem i drewnem, nadaje sie doskonale klej o 
sktadzie: 

celuloid 20 g 

rozpuszczalnik nitro 70cm 3 
denaturat 25 cm 3 

pytaluminiowy 10g 

Po rozpuszczeniu celuloidu w mieszaninie obu 
cieczy dodaje sie Py*u aluminiowego (bywa w 
sklepach zfarbami jako tzw. brazglinowy). Do- 
datek pytu aluminiowego wybitnie podnosi wy- 
trzymatosc spoiny. 

Klej z celuloidu, nadajacy sie specjalniedolq- 
czenia skory ze sk6ra oraz skdry z tkanlnami 

Sporzadza si? dwa roztwory: 

a) do szczelnie zamykanego stoiczka wsypuje 
si? 20 g drobno pokrojonego celuloidu i zale- 
wa 25 cm 3 rozpuszcza! nika nitro, 

b) w mieszaninie 20 cm 3 rozpuszczalnika nitro 

i 10 cm 3 denaturatu rozpuszcza sie 1 g sprosz- 
kowanej kalafonii. 

Dotakotrzymanych roztworow dodaje sie po 2 
m 3 terpentyny i 2,5 cm 3 oleju Inianego. Po 
otrzymaniu jednorodnych roztworow a i b, zle- 
wa sie je razem i doktadnie miesza. Klej schnie 
szybko, a dzieki dobrej przyczepnosci do sko- 
ry daje trwate, wodoodpome i mechanicznie 
wytrzyrnate zlgeza. 
5 - 04 Podsta wowy m waru n kte m powodzenia przy 
— — tapzeniu klejami celulozowymi jest doktadne 
40 wysu szen ie k le jo ny ch e le m e nto w . Jezel i bo- 



wiem drewno, papier, tektura czy skora beda 
choc troche wilgotne, to klej nie bedzie trzy- 
mat. W przypadku drewna -taczona powierz- 
chnia nie moze bye oczywiscie pokryta farba, 
politura. czy pokostem, zas powierzehnie skory 
musza, bye wolne od pasty i smarbw. taezone 
powierzehnie skorzane najlepiej Ztnyc aceto- 
ne m, wysuszyc, poczym przetrzec gruboziar- 
nistym papierem sciemym. 
Bardzo elastyczny, wodoodpomy klej, uzy- 
wany np. przy budowie model i metoda. wielo- 
warstwowegooklejania papierami i ptotnem, 
otrzymuje si? w sposbb nastepujacy: 
10g celuloidu rozpuszcza sie w 22 cm 3 rozpu- 
szczalnika nitro. 

Osobno w 25 cm 3 denaturatu rozpuszcza sie 3 
g kalafonii, dodaje 1 5 cm 3 czystej benzyriy i 2 
cm 3 oleju rycynowego. Tak otrzymany roztwbr 
doktadnie miesza sie z roztworem celuloidu. 
Oprocz azotanu, druga bardzo dzis popularna. 
pochodn a, celulozy jest octan. Ze wzgledu na 
mata, patnosc, tworzywo to jest obecnie pow- 
szechnie uzywane do wyrobu tasm filmowych, 
Won fotograficznych oraz tasm magnetofono- 
wych. Z uzyskaniem surowca nie bedzie wiec 
wiekszego ktopot u . 

Klej do tasm f i I mowych i przed m iotow z octa- 
nu celulozy 1 g tasmy filmowej, btony zwojowej 
lub kliszy rentgenowskiej doktadnie oczy- 
szczonej z emulsji swiattoczutej tnie sie na 
mate kawateczki, przenosi do szczelnie zamy- 
kanego naczynia i zaiewa mieszaninq o skta- 
dzie: 

aceton 6,5 cm 3 

rozpuszczalnik nitro 1 ,5 cm 3 

kwas octowy stezony 2 cm 3 

Z tworzyw 
termoplastycznych 

Klej do winiduru 

W 1 cm 3 cykloheksanonu rozpuszcza sie 1 9 
drobnych wiorkow winidurowych. 
Klej do polimetakrylanu metylu (pleksi, meta- 
pleksu} 

W 1 5 cm 3 chloroformu rozpuszcza sie 1 Q 
drobnych wibrkow polimetakrylanu. Jezeli ko- 
lejne powierzehnie sg starannie dopasowane. 
to spoina jest prawie niewidoczna. 
Klej I lakier do polistyrenu 
W 1 5 cm 3 toluenu rozpuszcza sie 1 9 bezbarw- 
nego polistyrenu. Tak powstatym klejem moz- 
na taczyc lub impregnowac papier. Jezeli do 
otrzy manege roztworu doda sie 3 cm 3 rozpu- 
szczalnika nitro, to otrzyma siedoskonaly wo- 
doodpomy lakier do papieru i kartonu. 
Klej do poliamidow (nylonu, stylonu) 
Do 1 5 rn 3 kwasu mrowkowego umieszczone- 
go w zlewce wsypuje sie 1 9 rozdrobnionego 
poliamidu i ogrzewa natazni wodnej az do roz- 
puszczenia sie poliamidu. Powstaje gesta za- 
wiesina. ktorej uzywa si? na kleje nie poogrza- 
niudo50"C. 



Z zywic syntetycznych 

Klej gliptalowy, wodoodpomy, do taczenia 
szkta oraz porcelany 

Do zlewkt o pojemnosci 250 cm 5 wsypuje sie 
74 g bezwodnika kwasu ftalowego oraz wlewa 
31 g gliceryny o jak najmniejszej zawartosci 
wody. Zle wke ustawia sie na tazni olejowej i 
powoli podnosi temperature do 160*C. Gdy 
bezwodnik ftalowy rozpusci sie I zawartosc 
zlewki stanie sie klarowna, nalezy co kilka mi- 
nut pobierac prbbki. Jesli kropla powstatej zy- 
wicy gliptalowej po ostygnieciu na ptytce me- 
talowej przestaje kleic sie do palcbw, ogrze- 
wanie mozna przerwac i wylac zawartosc 
zlewki do blaszanej rynienki. Klejone elemen- 
ty, doktadnie oczyszczone i odttuszczone, 
ogrzewa sie do temperatury 1 50'C, pociera 
otrzymanym precikiem zywicy gliptalowej, sci- 
ska i powoli studzi. Tak powstata spoina jest 
bardzo wytrzymata i odpoma na witgoc. 

Kleje fenolowe do drewna, metal i i coram iki 

Klejefenolowe sa, to acetonowe lub alkoholo- 
we roztwory zywic syntetycznych, otrzyma- 
nych przez kondensacje fenolu z formaldehy- 
dem. Kleje fenolowe bywajg utwardzane na 
zimno lub na gor^co. Utwardzanie na zimno 
polega na dodaniu do roztworu zywicy bezpo- 
srednio przed klejeniem tzw. utwardzaczy. 
Niestety, wiekszosc stosowanych do tego 
celu zwiazkdw jest bardzo trudna do nabycia. 
Utwardzanie na gora.ee polega na ogrzewanju 
ztacza do temperatury ok. 1 20'C przez okoto 
30 minut, przy jednoczesnym sciskaniu, 
Oto przepisy na oba typy klejow fenolowych: 

1 , Klej fenolowy utwardzalny na zimno 
1 00 g fenolu 

1 50 g 30% formal iny 

2,5 g wodoroHenku sodowego, roz- 

puszczonego w 5 cm 3 wody. 
Sktadniki wlewa sie do litrowej kolby szklanej, 
zamyka wyiot chtodnica zwrotna., po czym po- 
woli ogrzewa, najlepiej natazni wodnej. W mo- 
mencie gdy w naczyniu rozpocznie sie burzli- 
wa reakeja, ogrzewanie nalezy przenwac, po- 
czekac az reakeja ustanie, po czym jeszcze 
przez 1 minut ogrzewac kolbe. Teraz naczy- 
nietrzeba odstawic, aby woda i powstata zywi- 
ca fenolowa rozdzielily sie, poczym wode 
odlewa sie, a zywice rozpuszcza w 30 cm 3 
aeetonu i dodaje 1 2,5 g paraformaldehydu. 
Bezposrednio przed przystqpieniem do kleje- 
nia dodaje sie na 100 g roztworu zywicy 20 g 
utwardzacza, ktorym jest kwas p-toluenosul- 
fonowy. Po dodaniu utwardzacza klej tward* 
nieje w ciagu kilkunastu minut. Dlatego jedno* 
razowo nalezy rozrobic jedynie taka ilosc kleju, 
jaka zostanie od razu zuzyta. 

2. Klej fenolowy utwardzalny na gorgco 
I00g fenolu 

1 50 g 30% formaliny 

2,5 g wodoroHenku. 
Catosc kondensuje sie w kolbie szklanej, tak 
jak poprzednb. Uzyskana zywice rozpuszcza 



si© w alkoholu lub acetonie, aby otrzymac 
30% roztwor. Zupetnie czyste i suche (prze- 
tarte pap ie rem sciernym) powierzchnie prze- 
znaczone do klejenia powleka sie roztworem 
kleju, czeka az odparuje nadmiar rozpuszczal- 
nika, po czym sciska sie oba elementy i ogrze- 
wa do 1 20'C przez 30 minut. 
Ztego samego kleju mozna rowniez sporza- 
dzic bardzo wygodne w uzyciu tzw. suche 
btony Wejowe. W celu uzyskania taktej btony 
nalezy nasycic cienka, bibufke alkoholowym 
roztworem iywicy fenolowej. Po wysuszeniu 
bibutki ponawia sie nasycanie. Suchg bione 
klejowg umieszcza sie pomiedzy dwoma ele- 
ments mi przeznaczonymi do potaczenia, ca- 
tosc mocno Sciska i ogrzewa do 1 20"C przez 
okoto 30 minut. 

Oba kleje fenolowe nadaja, sie doskonale do 
wodoodpornego taczenia drewna, jak tez do 
taczenia metali, ceram iki i metali z ceramika. 

Klej mocznikowy wodoodpomy do drewna I 
laminatow 

Klej mocznikowy otrzymuje sie z zywicy pow- 
stajaeej w wyniku polikondensacji mocznika z 
forma Idehydem. Sa to surowce dostepne, jako 
ze mocznik to poputarny nawdz sztuczny. W 
celu otrzy mania zywicy mocznikowej wlewa 
sie do zlewki 1 66 cm 3 30% forma liny, po czym 
dodaje po kropli 10% wodnegoroztworu wo- 
dorotlenku sodowego i kontroluje odczyn pa- 
pierkiem wskaznikowym az do uzyskania 
odczyn u obojetnego, tj. pH 7. 
Zobojetniony roztwor formaliny'przelewa sie 
do kolby szklanej, dodaje 60 g mocznika i po- 
woli ogrzewa kolbe do temperatury 70'C. Po 
30 minutach ogrzewania dodaje sie 2,5 cm' 
3% wody utlenionej, doprowadza zawartosc 
kolby do wrzenia i gotuje przez 2S minut. Na- 
stepnie powstata juzzywice mocznikowa wy- 
lewa sie do parowniczki i ponownie zobojetnia 
do pH 7 1 0% roztworem wodorotlenku sodo- 
wego. Roztwor zywicy jest juzgotowy, ale zbyt 
rozciehczony, dlatego przez powolne ogrze- 
wanie w parowniczce trzeba z niego odparo- 
wac ok. 30 cm 3 wody (temperature nie moze 
przy tym przekraczac 75'C). I- 'lei otrzymuje sie 
po wymieszaniu zywicy mocznikowej z wypet- 
niaczem i kataiizatorem utwardzania, ktorym 
jest chlorek amonowy. A oto przepisy szcze- 
gotowe: " 

a ) roztwor zyw icy moczn i ko wej 1 00 cm 3 
makazytnia 10 g 

20% wodny roztwor chlorku 1 cm" 
amonowego 

Po doktadnym wymieszaniu klej musi bye zu- 
zyty w czasie 25... 30 minut. Jezeli zwi^kszy sie 
w tej recepturze ilosc maki zytniej do 30 g, po 
wymieszaniu klej nadaje sie do uzytku przez 
ok. 2 godziny. Spoiny utwardzaja sie pod naci- 
skiem na zimno przez 1 2 godzin. Ogrzanie 
scismetych powierzehni do 80,..90*C skraca 
czas utwardzania spoiny do 2 godzin. 

Klej mocznikowy wodoodpomy do drewna, 

szybko wiazacy. 

Do kolby o pojem no sci 250 cm 3 wlewa sie 1 00 
cm 3 formal iny, poczym dosypuje 1 ,5 g tienku 
cynkowego ZnO (biel cynkowa) i doktadnie 
miesza. Zadaniem tienku cynkowego jest zo- 
bojetnia nie obecnego zawsze w forma li nie 
kwasu mrowkowego. Po 30 minutach miesza- 
nia saczy sie zawartosc kolby przez bibutke do 
nastepnej kolby i dodaje 50 g mocznika oraz 
25 g chlorku cynkowego ZnCl2. Catosc miesza 
sie i jednoczesnie chtodzi z zewnatrz kolbe 
strum ieniem wody. Zachodza; :a w kofble reak- 
cja polikondensacji formal iny z mocznikiem 
jest silnie egzotermiczna, a w temperaturze 
ponad 50' C przebiega bardzo burztiwie. Dlate- 



go tez studzac kolbe nalezy utrzymac tempe- 
rature 30...3S'C. Trwac to bedzie okoto 40 
minut. 

Potym czasie powsfata, zyw ice mocznikowa 
przelewa sie do parowniczki i w ce lu zakoh- 
czenia polikondensacji ogrzewa natazni wod- 
nej przez 2 godziny do temperatury 50'C. 
Oznaka zakohczenia procesu bedzie uzyska- 
nie przez zywic? petriej przejrzystosci. 
Przy klejeniu na zimno do 1 00 g zywicy dodaje 
sie 1 5 g kwasu szczawiowego, catosc doktad- 
nie miesza i od razu zuzywa. Po okoto 30 minu- 
tach klej nieodwracalnie gestnieje i juz nie na- 
daje sie do uzycia. Czas utwardzania spoiny 
na zimno pod naci ski em -6 godzin. 
Przy klejeniu na goraco, trzeba do 1 00 g zywi- 
cy dodac 20 g utwardzacza o skladzie: 

amoniak 7g 

mocznik 6 g 

chlorek amonowy 7 g 
Tak przyrzadzony klej musi byczuzyty najpoz- 
niej po godzinie. Czas utwardzania pod naci- 
skiem w temperaturze 80...90*C - wynosi 1 
godzine. 



Kleje do porcelany i f a ja nsu 6 g 

a) fluorek wapnbwy 1g 

maczka szklana 6 g 

szkto wodne 
Bardzo doktadnie zmielone i przesiane dwa 
pierwsze sktadniki miesza sie i zarabia na klej 
szktem wodnym. , 
bj swiezo stracona 10g 

i przemyta kazeina 25 g 

szkto wodne 
Oba kleje twardnieja. szybko i nieodwracalnie. 

Klej wodoodpomy do drewna i kartonu 

a) 1 g cukru rozpuszcza sie w 30 cm 3 wody t 
miesza jac dodaje 2,5 g wapna gaszonego, po 
czym mieszajac ogrzewa si? do temperatury 
60...70*C i utrzymuje ja przez 30 minut. Po 
ostudzeniu zlewa sie klarowny plyn i na kazde 
1 5 cm 3 dodaje 3 g kleju zwierzgeego, po czym 
ogrzewa do rozpuszczenia, Zamiast kleju 
mozna uzyc zelatyny, wbwezas spoina jest 
prawie bezba rwna . 

b) 1 g zelatyny, 1 g kleju zwierzecego, 2,5 
cm 3 denaturatu, 0,5 g atunu i 30 cm 3 kwasu 




Kleje rozne 



Klej do wyktadzin podtogowych (winyleum, 
gumoleum) 

Do 1 50 cm 3 rozpuszczonego, gorqeego kleju 
stolarskiego dodaje sie 5 g siarczanu glinowo- 
potasowego (atun), rozpuszczonego w 10 cm 3 
goracej wody i miesza. Klei wyktadziny podto- 
gowe: winyleum, gumoleum i nitroleum na pod- 
tozu betonowym. 

Klej do naklejania skAry, filcu i sukna na 
drewno 

1 00 g maki pszennej miesza sie z 2 g siarcza- 
nu glinowo-potasowego, zarabia z 1 50 cm 3 
wody i ogrzewa mieszajac, az uzyska sie 
gestosc takq, ze postawiona ptonowo tyzka 
nie bedzie sie przewracata. Klej rozprowadza 
sie na gorqeo i natychmiast przyktadafile, 
sukno czy skon?. 

Klej do mocowania fotografii na szkle 

1 g bezba rwnej zelatyny spozywezej zalewa 
sie na noc 1 00 cm 3 wody. Nastepnego dn ia 
ustawia sie naczynie natazni wodnej o tempe- 
raturze 50*C, po rozpuszczeniu zelatyny doda- 
je sie 5. .6 kropli octu spozywezego i miesza. 
Na doktadnie umyte, odttuszczone i suche 
szkto wylewa sie gorgcy roztwor zelatyny, 
natychmiast przyktada fotografie i przy ci ska ja 
zimnym zelazkiem. 



octowego ogrzewa sie na tazni wodnej az do 
powstan ia jednolitej zawiesiny. 

Kleje do etykletek na metalu I ceram ice 

a) 0,5 g atunu i 0,3 g boraksu miesza sie z 25 g 
maki pszennej, zarabia 40 cm 3 wody, dodaje 
2,5 cm 3 kwasu solnego i ogrzewa az do rozkte- 
jenia sie skrobi. 

b) 40 g dekstryrvy zarabia sie 60 cm 3 wody, 
dodaje 2 g gliceryny i 1 g gjikozy. Catosc mie- 
sza si? i ogrzewa do 90 "C. 

c) 40 g dekstryny miesza sie z 2 g glikozy i 1 g 
siarczanu glinowego, zarabia sie 90 cm 3 wody 
i ogrzewa do 90'C. 

d) 1 g krochmalu miesza sie z 30 g drobno 
przesianej kredy, zarabia 1 50 cm 3 wody, mie- 
sza i dodaje 1 50 cm 3 30% wodorotlenku 
sodowego. 

Klej do tomofanu (celof anu) 

W 30 cm 3 wody zarabia sie 0,1 g wapna ga- 
szonego, dodaje 1 g gumy arabskiej (natural- 
nej tub syntetycznej), doktadnie miesza I 
odstawia na 24 godziny. Klarowny ptyn znad 
osadu zlewa sie i rozpuszcza w nim 1 g siar- 
czanu glinowego. 

ZSJ 
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Sam radzi 



Przystawka szlif ierka tasmowa 



Pan Wtodzimierz Domachowski, To- 
rn n. Wyjasniamy watpliwosci, ktore 
rodza. sie w czasie proby zrobienia 
przystawki szlrfierki tasmowej wg opisu 
wydrukowanego w ZS 2/83 i zamtesz- 
czamy te rysunki, ktore wymagaly po- 
prawekiuzupetnieti. 
• Os kot przebiega ponizej osi korpu- 
su, 22 mm od dolnej krawedzi. Koto na- 
pinajace nie jest styczne do lewej kra- 



wedzi korpusu. Rysunek zestawienio- 
wy zam ieszczony w ZS 2/83 jest 
rysunkiem pogladowym. Szczegoty 
wynikajq z rysu nkow czesci. 
• Na rysunku czesci 1 (ZS 2/83) po- 
minieto otwor M6 zostawiajac opis. 
Otwor ten powinien przebiegad w osi 
kot, jak na zamieszczonym ponizej 
rys. 1. 




• Rzutdolny czesci 4 powinien bye 
odwrocony o 1 80". Wymiary takie jak 
na rys. 2, grubosc blachy 2 mm. 

• Szerokoscpasowwidetek wynosi 
24 mm, promieh 1 2 mm. Wymiar 46 mm 
dotyczy catej szerokosci (rys. 3). 

N ieprawidtowo podano wymiary pro- 
wadnicy 5 (rys. 4) bo od razu widac, ze 
jarzmo nie tylko nie przesuwatoby sie w 
prowadnicy, ale w ogole nie wesztoby 
doniej. 

• Dogniazdatacznika9bezktopot6w 
wejdzie czop wiertarki, chociai na ry- 
sunku czesci 9 brakowalo gtebokosci 
wytoczenia (wynosi ona 1 6 mm - rys. 
5). Samo gniazdo po montazu wystaje 
poza korpus o 1 ,5 mm co wynika z ry- 
sunkow (poprawiony przekr6j A-A ry- 
sunku zestawieniowego zZS 2/83- 
rys.6). 

• Wymiary wobsadzie tozyska 8 i na 
czopie byty oczywiscie btedne. tozys- 
ko 6202 ma wymiary 35 i 1 5 mm. 
Pasowac nalezy M7-25 | U b K6±? 3 i ktf i 
wg tabeli pasowah (rys. 7, rys. 5). 

• W razie trudnosci ze zdobyciem srub 
M1 4 mozna spitowac srube M1 6 na 
wymiar 22 mm. ■ 

• Oskota byte rzeczywisciew ZS 2/83 
zdublowana; zbedny rysunek czesci 



13. Mozna te zastosowac pomijajac 
tulejke 31 , co jest gorszym 
rozwiazaniem. 

• Watekbytjuzumieszczonyugory 
rysunku czesci 6 (ZS 2/83). 

• Oslona 30 jest po to, abytozysko nie 
wypadto z obsady 8. W prototypie osto- 
na zrobiona jest ze stali. Otwory mozna 
wiercic i gwintowac wg przyjetej tech- 
nologii. tozyska nie potrzeba uszczel- 
niac. Mozna oczywiscie zastosowac 
tozyska typu ZZ. 

• Dtugosc tasmy wrozwinieciu wynosi 
ok. 655 m bez skosu do klejenia - nie 
potrzeba zadnych naddatkow. Ukosne 
taczenie jest bardziej wytrzymate na 
rozciaganie. Najbardziej wytrzymate 
jest teczenie po skosie wzdtuz linii falis- 
tej (stosowane jeszcze przed wojnaj. 
Sama dtugosc tasmy sciernej zalezy 
od umieszczenia prowadnicy i 
opuszczenia ptyty dociskowej. 

• Wopisie zamieszczonym wZS 2/83 
pominieto dose istotna kwestie. Otoz 
na koto napedowe 2 naciagniety jest 
(na butapren lub klej do gumy) odcinek 
detki od „Komara"), aby nie byto po- 
slizgu tasmy sciernej. Bez tego szlifo- 
wanie nie bedzie mozliwe. 

M.C. 
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Przeciery owocowe i warzywne 



Niektbre przetwory, w tym rbwniez prze- 
cier z surowych owocbw i warzyw, zacho- 
wuja witamine C, powinny wiee bye spo- 
zywane w zimie i na przedwiosniu. 
Sporzadzanie przecierbw nie jest trudne. 
Otrzymuje sie je przecierajac miazgi owo- 
cowe lub warzywne, Miazga zostaje 
pozbawiona nasion, pestek, skbrek itd., a 
miazsz uzyskuje jednolite zabarwienie. 
Przeciery moga bye robione z owocdw 
surowych lub rozparzonych. Przeznaczo- 
ne na zapasy zimowe mogg bye dosta- 
dzane lub nie, zawsze jednak musza bye 
pastefyzowane (z wyjatkiem przecieru z 
ogbrkbw kiszonych) . Zageszczajac prze- 
ciery otrzymuje sie koncentraty, bardziej 
trwate i zajmujace znacznie mniej miejsca 
{polecamy z pomidorow lub papryki). 
Przeciery owocowe i warzywne moga bye 
przeznaczone do bezposredniego spozy- 
cia, np. jako deser badz nadzienie do 
nalesnikbw, lub traktowane jako pblpro- 
dukty do pbzniejszego sporzadzania mar- 
molad czy nektarbw, badz jako pasty do 
chleba (np. z papryki), a takze na zupy lub 
sosy (np. z pomidorow, ogbrkbw, jabtek). 
Wszystkie owoce i warzywa przeznaczo- 
ne na przetwory powinny bye swieze, 
zdrowe (z wyjatkiem jabtek- mozna uzy- 
wac nawet spady), przebrane, bardzo 
starannie umyte i osaczone z wody. Nale- 
zy przechowywac je w jak najmniejszych 
sloikach, poniewaz przeciery otwarte juz 
po kHku godzinach pod wptywem zetknie- 
cia z powietrzem traca swe wartosci wita- 
minowe (nie trzeba jednak wyrzucac 
reszty nie zuzytego przecieru, gdyz wsta- 
wiony do chtodziarki moze bye jeszcze 
przez dwa dni uzywany do potraw). Z 
punktu widzenia wartosci odzywczej oraz 
sezonu owocdw i warzyw, pbzna, jesienia 
mozna robie przeciery z pomidorow (1 00 
g swiezego produktu zawiera 21 mg wita- 
miny C), ogbrkbw (6 mg witaminy C, ale 
ilosc ta wzrasta pod wptywem kwasu 
mlekowego wytworzonego podczas 
kiszenia), jabtek (ok. 1 0), papryki (107). 
tarniny (25), gtogu (54), berberysu (74), a 
przede wszystkim z dzikiej rbzy (475) i ro- 
kitnika (237). 



Stoiki, w ktbrych przeciery beda pastery- 
zowane musza bye doktadnie umyte w 
goracej wodzie z dodatkiem srodkow do 
mycia naczyn, a nastepnie wyprazone w 
piekamiku, Wypetnia sie je przecierami 
do poziomu ok. 3 cm ponizej zakretek. 
Zimne przetwory wstawia sie do zimnej 
wody! Pasteryzuje sie wczasie podanym 
w przepisach (liczgc od chwili zagotowa- 
nia wody} dla stoikbw 0,3. ..0,5 litra. Gorg- 
es stoje wyjmuje sie (przez rekawice) i 
ustawia np. na drewnianej desce, aby nie 
pekaty od zimnego podtoza. 
Przeciery przechowuje sie w chtodnym, 
suchym i ciemnym pomieszezeniu. 
Z ogbrkbw 

Obrane i zmielone ogbrki miesza sie z 
czosnkiem utartym z sola i zielonym ko- 
perkiem, wlewa do stoikbw i zamkniete, 
bez pasteryzacji trzyma w kuchni (jezeli 
chce sie wczesniej doprowadzic do 
u kiszenia) lub w chtodzie. Jest to dosko- 
naty przecier na zupe ogorkowg. 
Z potnidoro w 

Pomidory ze skbrka kraje sie nierdzew- 
nym nozem na cwiartki lub bsemki i roz- 
gotowuje we wtasnym sosie (mato so- 
czyste ew. z niewielka iloscia wody). Na 5 
kg pomidorow mozna dodac 2 tyzki soli i 
nawet jedna tyzke cukru. Gorace przecie- 
ra sie przez sito, jezeli wystygna, znbw 
podgrzewa i goracy przecier wlewa do 
stoikbw. Nastepnie studzi sie i pastery- 
zuje 30 minut. Taki przecier sluzy jako 
napbj: maze bye dostadzany tub dosala- 
ny, przyprawiany czosnkiem, ziotami, np. 
natka pietruszki lub rzezuchy. Na zupy, 
gorace sosy i keczupy lepiej przyrzadzac 
koncentraty, czyli przeciery zageszczone 
po przetarciu, az do wyparowania wody. 
Z papryki 

S Iraki papryki kroi sie wzcHuz, usuwa 
pestki i rozgotowuje z mata iloscia wody; 
albo w catosci podpieka w piekarniku lub 
na ptytce azbestowej i obi era ze skbrki. 
Przeciera sie przez sito, dodaje soli, oliwy 
oraz przypraw (pieprz, ziele angielskie, 
czosnek itd.) i ciacjle mieszajac gotuje 
przez kllka minut. Gorace wktada sie cto 
stoikbw. Po wystudzeniu pasteryzuje 



pierwszego dnia 1 godzine. a po 48 go- 
dzinach 30 minut. Przecieru mozna uzy- 
wac jako pasty do chleba lub podobnie 
jak keczupu do jajek. miesa itp. 
Z jabtek 

Na przeciery. zwteszcza jezeli beda uzy- 
wane do szartotek, nadaja si? kwasne 
jabtka, nawet spady. po usunieciu z nich 
czesci nadpsutych, robaczywych i gniazd 
nasiennych. Umyte, ale nie obrane jabtka 
kroi sie na kawatkt, dolewa troche wody i 
rozgotowuje (powoli) pod przykryciem, 
aby si? rozpadty. Gorace jablka przeciera 
sie przez sito. Na kazdy kilogram przecie- 
. ru dodaje sie troche cukru (na szariotke 
ok. 30 dag, natzw. mus znacznie mnlej, a 
nawet wcale) i troche cukru waniliowego. 
Ustawia sie rondel ponownie na ogniu, 
podktadaj^c ptytke azbestowa, i gotuje 
ok. 1 5 minut, liczac od zawrzenia, czesto 
mieszajac. Jezeli nie dodaje sie cukru, to 
wystarczy ponownie gotowac ok. 5 minut, 
aby tylko odparowac wode. Goracy prze- 
cier wktada sia do stoikbw, przecier bez 
cukru studzi i pasteryzuje 20 minut, sto- 
dzony moze bye nie pasteryzowany. jedy- 
nie szczelnie zamkniety (na spirytus, tzn. 
na wewnetrznq strone pokrywki nalewa 
sie kitka kropli spirytusu. zapala go, 
szybkim ruchem naktada pokrywke z pa- 
lacym sie spirytusem na stoik i mocno 
dociska). 

Z owocdw dalko rosnacych - rokitnika, 
gtogu, berberysu iubtaminy 
Owoce (rokitnika, gtogu, berberysu, tarni- 
ny -lekko przemarzniete, rbzy - oczysz- 
czone z pestek) wrzuca sia bo niewielkiej 
itosci wrzqtku i gotuje kilka minut. Gorace 
przeciera sie przez sito lub cedzak, jesz- 
cze troche gotuje w celu odparowania 
wody, uktada do matych stoiczkbw lub 
butelek, np, po keczupie. zamyka i paste- 
ryzuje przez 20 minut. Zima mozna te 
przeciery mieszac z kupnymi dzemami i 
syropami, nie dodajac cukru, lub do 
koktajli mlecznych stodzac je troche do 
smaku, Przecier z tarniny mozna od razu 
dostodzic. 

Zet 



Dose krotki okres eksploatacji 
oktadzin ciernych zmusza 
uzytkownikow pojazdow 
mechanicznych do czestej wymiany 
szczek hamulcowych lub tarczy 
sprzegta. 

Koszt tych nap raw nrvoze bye 
znaczn ie obn izony dzi eki 
samodzielnemu montazowi 
oktadzin ciernych. 



Nawet jezeli (zwlaszcza w 
przypadku sprzegiet) wymiana 
catego zespotu bedzie 
przeprowadzona w zaktadzie 
specjalistycznym, to i tak 
wtasnoreczny montaz oktadzin da 
g warancje wtasciwego ich 
zamocowania, a jednoczeSnie 
zmniejszy koszty 
naprawy. 



Wymiana oktadzin ciernych 



Narzedzia do regeneracji 


elementow z oktadzinami 


ciemymi 




Wiertarka z napedem recznym lub 


elektrycznym 




Wierttokrete 


4 mm 


Wierttokrete 


6 mm 


Wierttokrete 


8 mm 


Punktak o ka,cie wierzeh. ostrza 90' 


Imadto stotowe 




Mtotek o masie 1 50 g 




Podktadka ochronna 




(plytka tekstolitowa) 


40x80 mm 


Pogtebiacz 


wg rys. 1 


Kowadetko 


wg rys. 2 


Zagtownik 


wg rys. 3 



Przed pierwszg naprawa. sprzegta prze- 
prowadzona. w stacji obstugi nalezy kupic 
nowa korm pie tna. tarcze i zamontowac ja, 
w czasie naprawy, zas tarcze wymonto- 
wana, z pojazdu zregenerowac, zaktada- 
jac nowe oktadziny. Naprawiona w ten 
sposob tarcza moie bye uzyta do kolejnej 
naprawy itd. 

Prawidtowa wymiana oktadzin i pomyslny 
skutek tego zabiegu sa, uwarunkowane 
uzyciem narzedzi specjalnych, tatwych 
do samodzielnego wykonania. Stosowa- 
nie narzedzi uniwersalnych (np. owinie- 
tych tasma. izolacyjna wiertetdo pogte- 
biania otworbw) prowadzi do niewtasci- 
wego osadzania nitbw, a nawet zniszcze- 
nia montowanych oktadzin. 
W tablicy podano zestawienie wszystkich 
niezbednych narzedzi i przyrzqdbw, 
umozliwiajacych sprawna regeneracje 
elementow wyposazonych w oktadziny 
cierne. Narzedzia specjalne, stuzace do 
wymiany oktadzin ciernych sa. pokazane 
na rys. 1 , 2 i 3. 

Najbardziej skomplikowany sposrod na- 
rzedzi specjalnych jest pogtebiacz otwo- 
rdw (rys. 1 ). Nalezy go zrobic z preta sta- 
te) wego 1 (stal niskow^glowa) osrednicy 
4 mm. W tym precie, prostopadle do jego 
osi, wierci sie otwbr wierttem 1 ,9 mm. 
Lekkimi uderzeniami mtotka wciska sie 
nastepnie w ten otwbrpnet2 o srednicy 2 
mm (np. odcinek szprychy rowerowej), ze 
stali wysokoweglowej. Odpowiedni 
ksztatt ostrza uzyskuje sie opitowujac 
pret 2 mm, po uprzednim wyzarzeniu go 
nad palnikiem gazowym. Wysokg twar- 
dosc i odpornosc na scieranie nadaje sie 
ostrzu hartujac je w wodzie, po uprzednim 
nagrzaniu do temperatury jasnoczerwo- 
negozaru. 

Pozo state narzedzia specjalne: kowadet- 
ko (rys. 2) i zagtownik {rys. 3) wykonuje 
sienatokarce. 

Regeneracje elementow ciernych rozpo- 
czyna sie od usunieia starych oktadzin 
(rys. 4j. W tym celu wierttem 6 mm na- 
wierca sie nity, podpierajac je kowadet- 
kiem osadzonym w szczekach imadta 
stotowego. Przy tej cznnosci lepiej korzy- 
stac z pomocy drugiej osoby, przytrzymu- 
jacej regenerowany element (tarcze 
sprzegta lub szczeke hamulcowa). 
Po nawierceniu nitow zdejmuje sie okta- 
dziny, podwaiajac je wkretakiem. 
Powierzchnie elementow metalowych 
nalezy nastepnie oczyscic szczotka, dru- 
ciang. 

Po wykonaniu opisanych czynnosci przy- 
stepuje sie do montazu nowych oktadzin, 
pamietajac a by ich potozenie bytotakie 
samo, jak oktadzin wyeksptoatowanych. 
Mocowante oktadzin szczek hamulco- 
wych rozpoczyna sie od osadzenia mo- 



sieznych nitow rurkowych w srodkowej 
czesci oktadziny (kolejnosc nitowania 
jest podana na rys. G). Miejsce osadzenia 
pierwszego nita oktadzin tarczy sprzegto- 
wej jest w zasadzie obojetne. Nalezy jed- 
nak pamietac o tym, aby oktadzina przy le- 
gate do wypuktej, pofatdowanej czesci 
tarczy metalowej (rys. 6). 
Otwory 4 mm wierci sie zawszeod 
strony elementu metalowego (rys. 7). 
Otwdr w tym elemencie odgrywa role 
przyrzqdu wiertarskiego, zapewniajac 
prawidtowe rozstawienie otworbw wier- 
conych w oktadzinie. Na czas wiercenia 
otworu, aby u inknac uszkodzenia, nalezy 

Rys 1 , Pogtebiacz otworbw: t - pr^t zs stall 
nisko w^glows j, ze stali wysokowgg lo- 

ws], 3- podktadka dystansowa 
Rys. 2. Kowadetko 



podeprzec oktadziny ptytka tekstolitowa. 
Nastepna czynnoscia jest pogtebienie 
otworu 4 mm. Zabieg ten jest bardzo 
wazny i od jego prawidtowego przepro- 
wadzenia zalezec bedzie jakosc zregene- 
rowanego elementu. Pogtebienie (rys. S) 
powinno bye tak duze, aby wamiar a za- 
wierat sie w granicach 0.6...0.8 mm. War- 
tosc te uzyskuje sie zaktadajac podktad- 
ke dystansowa 3 (rys. 1 i8) oodpowied- 
nbdobranejgruboscib (rys. 1 ) miedzy 
ostrze / (rys. 8} a podktadkeooorowa 2 
opartg o uchwyt wiertarki 4. Na ogot jed- 
nak stosowanie podktadki dystansowej 
jest zbedne. poniewaz prawidtowa gtebo- 

Rys.3. Zagtownik 
Rys. 4. Llsuwantastarej oktadziny 
Rys. 5. Kotsjnoscosadxania nitow w srodko- 
wej czesci oktadziny 




wymiar b dobrac wg wskazdwek w tekscie- 
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kosc otworu zapewnia wysokosc ostrza 
pogtebiacza 

W otwor wktada si? nit njrkowy, tbem od 
strony pogt?bienia. Wystajaca po dnjgiej 
stronie otworu cz?sc nita ksztattuje si? 
poczatkowo punktakiem (rys. 9a), ana- 
stepnie zaglownikiem (rys. 9b). Podczas 
tych czynnosci teb nrta nalezy oprzec na 
kowadetku umocowanym w szcz?kach 
imadta stotowego. Ten zabieg, podobnie 
jak nawiercanie nitow przy zdejmowaniu 
oktadziny, moze znacznie utatwic druga 
osoba, przytrzymujaca naprawiany 
element. 

Opisane czynnosci powtarza sie kolejno, 
az do catkowitego osadzenia oktadziny. 
W czasie montazu oktadzin nalezy dbac o 
to, aby ich powierzchnie nie zostaty po- 
brudzone smarem, mogacym obnizye 
wtasnosci cierne szczek hamulcowych 
lubtarcz sprzegta. Zanieczyszczone 
oktadziny trzeba przemyc, uzywajac tam- 
ponu nasyconego benzyna ekstrakcyjna. 
W zadnym wypadku nie nalezy czyscic 
zaolejonych oktadzin ciemych papierem 
sciemym, poniewaz czastki scierniwa 
oderwane od papieru wbijaja sie w po- 
wierzchnie oktadzin i pozostaja tarn, ni- 
szczac powierzchnie elementow wspot- 
pracujacych (bebnow hamulcowych lub 
tarcz dociskowych sprzegta). 




Rys. S. Oktadziny powinna przy legac do 
pot at do wanej czijsci tarczy metalowej 

Rys. 7. Wtercenta otwordw 4 mm od strony 
elenientu metalowego 

Rys. 8. Pogtebianie otworu: 1 - ostrze, 2- 
podktadka oporowa, 3- podktedka dystanso- 
wa, 4 uchwyt wlertarsk i 

Rys. 9. NHowante: s) poczatkowo punkta- 
kiem, b) potem zagtownikiem 

Istotne korzysci z samodzielnej regenera- 
cji cz?sci zawierajacych oktadziny cieme 
odnosza uzytkownicy pojazdow nietypo- 
wych lub takich, do ktorych cz?sci za- 
mienne dost?pne sa jedynie za waluty 





wymienialne. Oktadziny cieme do szczek 
hamulcowych isprzegiet tych pojazdow 
mozna na ogdt dobrac sposrod cz?sci za- 
miennych wytwarzanych przez rzemiosto. 



Jesienno-zimowe warunki ahmosferyczne przysparzaja wlelu 

ktopotow. Aby ich uniknac, trzeba przeprowadzic nizej opisane czynnosci . 



Przed zimg 



• Sprawdzic stan ogumienia i w razie 
potrzeby wymienic opony o zuzytym bie- 
zniku na nowe. Zdobycie opon jest spra- 
wa bardzo trudn^, totez nie dysponujac 
nowymi oponami nalezy przestrzegac za- 
sadyzaktadania na przednie kerf a opon o 
lepszym biezniku. Przyczepnosc opon do 
nawierzehni suchej, z jaka mamy na ogot 
do czy n ie n ia w lecie, mato s i? zm ien ia w 
miar?zuzycia bieznika. Dopiero jesienne 
stoty oraz opady sniegu moga drastycz- 
nie ujawnic pogorszenie przyczepnosci 
opon o zbyt ptytkiej rzezbie bieznika. 

• Sprawdzic dziatan ie wycieraczek szy- 
by przed nie j i ew. wymienic piora na 
nowe. Latem, gdy wycieraczki sa rzadko 
uzywane, mato doskwierajq kierowcy. 
Lecz krdtkie jesienne dni zczestymi opa- 
dami atmosferycznymi wykazuja jak duze 
znaczenie dla zapewnienia wtasciwej 
widocznosci maj^ dobre wycieraczki - 
jazda bez nich jest cz?sto wr?cz niemozli- 
wa. 

• Zbadac funkejonowanie spryskiwaczy 
szyby przed niej, oczyscic wyloty dysz, 
ustawic ich potozenie, usunac ew. niesz- 
czelnosci przewodow i ztacz. Do pojem- 
nika z wod§ do spryskiwania szyb trzeba 
dodac ptynu niezamarzajacego- lepiej to 
zrobic jeszcze przed spadkiem tempera- 
tur, aby caty uktad spryskiwania byt przy- 
gotowany na pierwsze mrozy. Pozosta- 
wienie w uktadzie samej wody moze spo- 
wodowac zniszczenie pompy spryskiwa- 
cza. 

• Sprawdzic i w razie potrzeby wymienic 
zmatowiate w wyniku korozji odbtysniki 
reflektorbw. Dobre oswietlenie jezdni, 
maj^ce zawsze istotne znaczenie dla 
bezpieczehstwa jazdy, jest szczegolnie 
wazne podczas krotkich jesiennych dni. 

• Napetnic uktad chtodzenia ciecza. nie- 
zamarzaj^c^ (jezeli bytwypetniony woda,) 
lub ew. wymienic ptyn, gdy utracR wtas- 



nosci antykorozyjne (ptyn Borygo zmtenia 
wbwezas barwe z rozowej na /otta j Je- 
zeli w lecie ukiad chtodzenia byt wypet- 
nlony woda, to po nalaniu ptynu nieza- 
marzajqoego (zwtaszcza Borygo) moga 
ujawnic si? przecieki. Zjawisko to, doty- 
czace zwtaszcza pojazdow starszych, 
wynika ze zdolnosci rozpuszczania osa- 
ddw przez ptyny niezamarzajace. 
Uktad chtodzqcy warto wczesniej - je- 
szcze przed nadejsciem chtodow- na- 
petnic ptynem chtodz^cym takze z tej 
przyczyny, ze po nadejsciu przymrozkow 
z reguty bardzo trudno kupic jak is ptyn. 
Ptyn Borygo trudno dost?pny w zimie, la- 
tem mozna kupic bez wiekszychtrud- 
nosci. 

• Sprawdzic poziom eiektrolitu i natado- 
wanie akumulatora. Jezeli trzeba - dolac 
wody destylowanej, dotadowac akumula- 
tor, oczyscic czopy i wspotoracujace z 
nimi zaciski przewodow, 

Jesienia warunki rozruchu sa trudniejsze 
niz latem (wraz zobnizeniem si? tempe- 
ratury maleje pojemnosc akumulatora, a 
w dodatku rosna opory tarcia przy rozru- 
chu silnika). Mniej intensywnejesttezta- 
dowanie, poniewaz ezesciej uzywa si? 
swiatet, dmuchawy czy ogrzewania tylnej 
szyby. Nic wiec dziwnego, ze pozornie 
sprawny w okresie letniej eksploatacji 
akumulator, jesienia odmbwi postuszen- 
stwa. 

Jezeli opisane zabiegi nie poskutkuja, 
nalezy akumulator wymienic na nowy 
(kupno nowego akumulatora nie jest 
jednak prosta sprawa) lub sprobowac 
chociaz cz?sciowo przywrccic mu spraw- 
nosc przez odsiarczenie i ew. zastosowa- 
nie ktbregos ze znajdujacych si? na rynku 
srodkow regenerujqeych (np. RAS-1 ). 

• Gdy w uktadzie chtodzenia znajduje 
si? odpowietrznik nagrzewnicy, nalezy 
przeprowadzic jej odpowietrzenie wg 



instrukeji obstugi samochodu. Ootyczy to 
zwtaszcza tych samochoddw, w ktorych 
nagrzewnica znajduje si? wyzej niz inne 
elementy uktad u chtodzenia, Istnienie, w 
tym przypadku, drobnych nieszczelnosci 
moze doprawadzic przy zamkni?tym w 
lecie obiegu cieczy dozapowietrzenia 
nagrzewnicy i niesprawnosci uktadu 
ogrzewania wn?trza pojazdu. 
• Jezeli drobne czynnosci obstugowe sa 
wykonywane samodzielnie przez uzytko- 




wnika nie dysponujacego ogrzewanym 
garazem warto przeprowadzic je jeszcze 
przed nadejsciem chtodow. 
Nawet jezeli nie nadszedt jeszcze prze- 
widziany instrukeja term in regulacji za- 
worow, zaptonu, hamulca recznego, 
sprzegta itp., lepiej zrobic to nieco wczes- 
niej, korzystaiacze sprzyjajacych warun- 
kdw atmosferycznych. Przeprowadzajac 
czynnosci obstugowe nalezy ponadto 
zwroctc uwag? na wszelkie potencjalne 
miejsca usterek (obluzowane sruby i na- 
kretki, pop?kane elementy gumowe, „po- 
strzepione" ciegna itp,). pozwoli to uni- 
knac sytuacji zmuszajacych do wykony- 
wania napraw na drodze, w niesprzyiajq- 
cych warunkach jesienno-zimowych. 
• Zbadac stan ochronnych powtok anty- 
korozyjnych i w razie potrzeby je uzupet- 
nic, 

Aleksander Dabrowski 
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Przewody awaryjne 



Spis materiatow 

1 . Przewod izotowany o przekroju 4 mm 3 , dtugosci ok. 7 m 

2. Zaciski konektorowe. typ I (rys. 1 ) - 7 szt. 

3. Zaciski konektorowe, typ H (rys. 1 ) - 3 szt 

4. Zacisk akumulatorowy, typ III (rys. 1 ) - 1 szt. 

5. Zar6wka21 Wzoprawka, 

6. Rurka igelrtowa 
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Wiekszosc usterek instalacji elektrycznej 
samochodu polega na powstaniu przerw 
lub zwarc w obwodach zasilajacych 
odbiorniki. Lokalizacja miejsca, w ktorym 
nastapito uszkodzenle, jest zazwyczaj 
czynnoscia dtugotrwata i ktopotliwa, 
zwtaszcza podczas dtugiej podrozy, gdy 
rezerwy czasu sa niewielkie. Szybka i 
prowizoryczna naprawa uszkodzenia, 
umbzliwiajgca terminowe dojechanie do 
celu podrozy moze bye przeprowadzona 
za pomoca zestawu przewodow awaryj- 
nych. Takie przewody, ktore tatwo moze 
przygotowac kazdy uzytkownik pojazdu, 
powinny bye dotqezone do kompletu na- 
rzedzi w samochodzie. 
Naprawa uszkodzenia polega na zasta- 
pieniu uszkodzonej czesci obwodu prze- 
wodami awaryjnymi, tqczacymt akumula- 
tor ze skrzynka bezpiecznikowa. lub 
skrzynke bezpiecznikowa z odbiorniki em 
pradu. Zaciski przewodu uszkod2onego 
nalezy oczywiscie przedtem rxHaczycod 
instalacji elektrycznej pojazdu. 
Zestaw przewodow awaryjrtych sWada 
siq z ociemkow przewodu izdowanego o 
.przekroju 4 mm 2 i dtugbsciach podanych 
na rys. 1 . Odcinki przewodow zaopatrzo- 
ne sa w koftcowki konektorowe lub zaci- 
skowe, umozliwiajace potaczenie ich z 
akumulatorem. Do zestawu nalezy pc- 
nadto wtaczyc lampe kontroina (rys. 1e), 
wyposazona, w zarowke o mocy 21 W 
(stosowana np. w swiattach kierunkow- 
skazPw) i przewody zakonczone zaciska- 
mi konektorowymi. 

Przyktady naprawy roznych uszkodzeh 
instalacji elektrycznej samochodu przed- 
stawiono na rys. 2. Miejsca potaczeh mu- 
sza bye zabezpieczone przed zwarciem' - 
nasunietymi na nie odcinkami rurki igeli- 
towej o srednicy wewnetrznej 7 mm i dtu- 
gosci okoto 1 00 mm, zas same przewody 
pro wad zone tak, aby uniknac uszkodze- 
nia ich oston izolacyjnych przez ruchome 
elementy osprzetu s il ni ka I ub czesci 
ogrzane do wysokiej temperatury (np. ko- 
lektor wydechowy). 

Aleksander Dgbrowskt 




Rys. 1 . Zestaw przewodow awaryjnych: a) przewod podstawowy do taczenla odblornikow ze 
skrzynka bezpiecznikowa,, b) przewod z koAcowks. umozHwIaJaca polaczsnle / akumulatorem, 
ej przadruiacz umoi)twia)acy zasllanle odbiomikow znajdujacyen sle w tytrvsj czesci pojazdu, 
d) rozgatfiznlk, e) tampa kontroina 
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Rys, 2. Przyktady rwpraw uszkodzen instalacji elefctjycznaj za pomoca przewoddw awaryj- 
nych (przewody awaryjne oznaczono na ryaunku llnia. przerywana. - 1 htera oznscza odmiane 
przewodu wg rys. 1 ): a) zwarcie [bezplecznik przepala file po wtaczenlu zasllania obwodu) lub 
przerwa na odcinku pomiffdzy skrzynka bezpiecznikowa a odbiomlkiem, b) przerwa pomiedzy 
akumulatorem a skrzynka bezpiecznikowa. (np. na skutek uszkodzenia staeyj ki lub przetaczni- 
kow), cj jak wyzaj, lecz w wypadku, gdy odbiomfkSem sa. lampy klerunkowskazow, d) uszko- 
dzen ie regulators naplecla (brak tadowanla lub prad tedowania nadmlemy) - zarowka lampy 
kontrol nej odg rywa role opomlka chroniacego obwod wzbudzenia alt e rnato ra przed przspry- 
wem nadmiernego pradu. 

W miajscach oznaczonych strzarka, nalezy kofScowkl uezkodzonego przewodu odtaczycod 
Instalacji pojazdu 



Usprawnienie obrotomierza 
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Po przeprowadzeniu prdb eksploatacyj- 
nych obrotomierza do fiata 1 26p, ktdry 
zrobHem wg opisu za m ie szczo nego w ZS 
1 /82 stwierdzkem, ze wskazania sa za- 
lezneod napiecia zasilajacego Aby te 
wade usunac. proponuje dokonanie 
zmiany w uktadzie wskaznika napiecia. 
Polega ona na wprowadzeniu obwodu 
stabiiizujacego napiecie zasilajgce uktad 
scalony, doprowadzone do ndzki 13. Po 
wprowadzeniu zmiany uktad wskaznika 
napiecia (i obrotomierz) pracuje popraw- 
nie, tzn. wskazania liczby obrotbw sa nie- 
zalezne od napiecia zasilajacego uktad. 
Rysunek 1 przed slaw :a fragment uktadu 
wskaznika napiecia przed wprowadze- 
niem zmiany, a rys. 2 uktad z proponowa- 
ngzmiang. 

Aleksander Jagja 



Pranie 

Jest ono konieczne, zwtaszcza wobec 
wtokien pochodzenia zwierzecego, ktbre 
sa pokryte warstewka natural nego 
ttuszczu, tatwo zatrzymujacego inne za- 
nieczyszczenia, a zarazem utrudniajace- 
go dostep barwnika. Najskuteczniejszym 
srodkiem pioracym jest woda z ptatkami 
mydlanymi lub proszkiem do prania. 
Wtbkna (np. wtbczka) przeznaczone do 
prania zwija sie w luzne motki o masie nie 
przekraczajacej 1 00 g i zwlazuje w 
dwbch, trzech miejscach, aby sie w pra- 
niu nie poplataty. Zabezpieczeniem przed 
splataniem wtoczki w czasie jej obrobki 
jest takie zwiazanie poczatku nici motka 
z jej koncem. Prac nalezy co najmniej 
dwukrotnie, kaidorazowo pfuczac wczy- 
stej, cieptej wodzie. Do ostatniego ptuka- 
nia mozna dodac tyzke octu spirytusowe- 
go na ok. 5 1 wody. 

Zaprawianie 

Ma ono na celu przygotowanie powlerz- 
chni wtokien do rbwnomiemego przyjecia 
farby. Zaprawianie moze bye oddzielnym 
zabiegiem badz polaczone we wspolna 
techno log ie z farbowaniem. Zardwno ka- 
pieli zaprawiajqcej, jak i farbujacej powin- 
no bye tyle, aby wtbczka byfa catkowicie i 
swobodnie zanurzona. Stabe barwniki i 
mato i nten syw ne kolo ry wymagajq sta b- 
szych kapieli zaprawiajacych (dalej po- 
dano dolna. gran ice zakresow iloscio- 
wych). Czas gotowania stabych kapieli 
zaprawiajacych i farbujacych jest zazwy- 
czaj krbtszy niz kapieli mocnych. 

Zaprawianie oddztelne (proporcje sa 
obliczone na 1 00 g wtoczki) 

1 . Rozpuscic 3...26 g atunu (potasowo- 
glinowego) w 2,5.,.4,0 1 cieptej wody, wto- 
zyc uprang, wilgotna wtoczke, w ciagu ok. 
30 min doprowadzic do zagotowania i go- 
towab 30. ,.1 20 min. Po goto wan iu zosta- 
wib w kapieli zaprawiajacej do wystygnie- 
cia, po czym wyjac, wyzac I wyptukac, 

U w a g a I Atun jest takze dostepny w 
sklepach z kosmetykami, jako srodek 
sc iag ajacy t ka n k i - „ka m ie h " stoso wa- 
ny do usuwania matych krwawieii przy 
skaleczeniach (zwtaszcza podczas 
golenia); 

2. Rozpuscic 1 Q.,.20 g kamienia winne- 
go (kwasny winian potasu) wi,..2lyz- 
kach wrzqcej wody, dodac 3. ..26 g atu- 
nu, po czym wszystko zmieszac z 

1 ,5... 2,0 1 zimnej wody. Dalej postepo- 
wac wg poprzedniego opisu. Dodatek 
kamienia winnego ozywia barwe, nasila 
ja i dodaje swoistego potysku. 
Przepis nr 2 jest bardziej przydatny do 
barw ciemniejszych oraz do barwy 
czerwonej. 

Zaprawianie z farbowaniem 

Wtoczke gotowac w kapieli farbujacej, 
do ktorej dodano uprzednio srodki za- 
prawiajace (wg przepisu 1 lub 2). 

Far bo wan ie 

Polega na gotowaniu w wywarze spo- 
rzadzonym z substancji barwiacej: utat- 
wia wnikanie barwnika w gtab wlokien. 
Jezeli w czasie gotowania uzyskuje sie 
zbyt intensywny odcieh, mozna czesb 
kapieli barwiacej odlac, a reszte dopet- 
nic czystq woda. 



Najtrwalsze zabarwienie wtokien Inu, konopi, jedwabiu, bawetny czy 
wetny, a zatem wtokien naturalnych, zapewniaja barwniki rowniez 
naturalne. Najcz^sciej sa to substancje pochodzenia roslinnego lub 
zwierzecego. Barwienie wtbkna naturalnego przeprowadza sie w trzech 
kolejnych operacjach: doktadnym upraniu, zaprawieniu (zwanym tez 
bejeowaniem) oraz wtasciwym ufarbowaniu. 



Barwienie wtokien naturalnych 



Po wygotowaniu wyjmuje sie wtoczke 
(wtbkna) z kapieli barwiapej i ptucze 
albo pozostawia w barwniku az do 
□stygniecia, co wzmacnia zabarwienie. 
Dodatkowe przyciemnienie zabarwie- 
nia zapewnia wsypanie do kapieli bar- 
wiacej (przed gotowaniem) 2. ..20 g 
siarczanu miedziowego lubsiarczanu 
zelazowego na 1 00 g barwionej wtoczki 
badz luznego wtbkna. Wtokna farbowa- 
ne z dodatkiem obu siarczanbw nie 
moga bye pozostawiane w kapieli az do 
ostudzen ia , gdyz zmalataby ich wytrzy- 
matosb. Nalezy je po wygotowaniu wy- 
jac i optukac w tetniej kapieli mydlanej 
(1 ...3 g szarego mydta rozpuscic w 
szklance wrzqcej wody i wlac do 3...4 1 
letniej wody). Bardziej intensywne 
przyciemnienie (wifcej siarczanu do- 
da nego do kapieli farbujacej) wymaga 
tez mocniejszego roztworu kapieli 
mydlanej. 

Farbowab mozna jednostopniowo (np. 
jasna wlbczke na kolor ciemniejszy) 
badz wielostopniowo (traktujac pierw- 
sze farbowanie jako stan wyjsciowy do 
drugiego farbowania). Farbowanie wie- 
lostopniowe stwarza mozliwosc zmiany 
koloru (na zasadzie kompensacji barw) 
i uzyskania wielu odcieni. 
Kohcowy efekt farbowania zalezy od 
wielu czy nnikow. dlatego nawet przy 
scistym przestrzeganiu rezimbw tech- 
notogicznych, nie zawsze uzyskuje sie 
petna powtarzalnosb. W praktyce far- 
bowania amatorskiego {np. wtoczki 
wetnianej do tkania) , najlepiej groma- 
dzic wiele rbznych odcieni danej barwy 
(uzyskiwanych czestc na zasadzie „co 
wyjdzie, to wyjdzie") i dopiero pbzniej 
zestawiab z nich kompozyeje, odpowia- 
dajace zatozeniom projektu. (Projekt 
jest na ogbt malowany na papierze far- 
bami akwarelowymi lub femperowymi, 
do ktbrych trudno dobrab identyczne 
barwy wtoczki). 

Kapiele barwiace uzyskuje sie wygoto- 
wujgc (na ogbt w czasie 30... 60 min) 
substancje zawierajace barwniki. Far- 
bowanie przebtega najczesciej w tem- 
pera turze 3 50... 360 K (80.,.90"C). a po- 
tem bez gotowania lub z gotowaniem, 
rowniez w czasie 30...60 min. Utrwale- 
nie barwy odbywa sie przez ptukanie w 
kapieli mydlanej, a nastepnie w wodzie 
z dodatkiem octu stotowego <w ilosci 
podobnej jak przy ptukaniu umytych 
wtosbw). 



Barwy i ich odcienie 

Uzyskuje sie je krzyzui^c barwy pod- 
stawowe i pochodne wg schema tu 
przed stawtonego na rysunku. Podob- 
nie jak przy zaprawianiu dodatek atunu 
do kapieli farbujacej daje efekt rozjas- 
nienia barwy, dodatek kamienia winne- 



go- na ogbt ja intensyfikuje. Kotory 
uzyskiwane z rbznych barwnikbw i wa- 
runkbw farbowania (z zaprawianiem 
lub bez) rbznia sie odcieniem barwy 
podstawowej i zawartoscia barw po- 
bocznych. Dlatego w celu uzyskania 
bogatej palety barw wtoczki warto ko- 
rzystab z rbznych substancji, barwia- 
cych pozomie na ten sam kolor. 

Kolor z6tty 

1 . Z rezedy. Uzywa sie catych roslin, 
swiezych lub suszonych, wygotowujac 
je w czasie 30. ..60 min. Farbuje sie po 
zaprawianiu atunem w temperaturze 
350...360K (8O...90'C). Silniejsze 
odcienie zapewnia dwukrotne farbowa- 
nie. Dodatek 4...8% kredy powoduje 
intensywniejsze zabarwienie, dodatek 
3...6% soli kuchennej-kotor petniejszy 
i gtebszy. 

2. Z rumianku. Kwitnace lub wysuszone 
kwiaty (beztodyg) gotuje sie ok. 60 
min. Zaprawiajac atunem otrzymuje si? 
kolor czysto zbtty, dodajac przy barwie- 
niu siarczanu zelazowego -kolor oliw- 
kowobrazowy, dodajac siarczanu mie- 
dzi - kolor bra^owozojty. 

3. Z tusek cebuli. Wygrffowuje sie su- 
che tuski i odcedza wywar. Dodajac 
atunu mozna farbowac na rozne odcie- 
nie barwy zbttej, az do brazowej. 

4. Z lisci olehy. Swieze, zielone liscie 
zawieraja. kwasny garbnik (podobnie 
jak drewno olchy i debu) i wzwigzku z 
tym nadajg sie do barwienia przez caty 
rok. Wygotowuje sie przez ok. 60 min, 
odcedza. Zaprawia atunem. Uzyskuje 
sie barwe zbttozielonq. 

5. Z szyszek jodty. Opadte, czerwona- 
we, zamkniete szyszkt rozdrabnia sie i 
wygotowuje przez 3... 4 godziny. Po za- 
prawianiu atunem uzyskuje sie barwe 
zbtta, z lekkim odcieniem czerwonym. 
e.lnnezrbdtabarwnikazbttego: 

• berberyspospolity-korzenimtode 
pedy, 

• brzoza- liscie, 

• dab-kora, 

• grusza- liscie, 

• jezyna - mlode pedy, liscie i korze- 
nie, 

• kaczence - cate kwiatki, 

• modrzew-opadtebrazoweszpilkii 
kora, 

• osika, topola - swteze isuszone 
liscie, 

• paprob-korzeii, 

• wierzba- liscie, 

• wrzos-mtodepedy. 

Kolor czerwony 

1 . Z korzenia marzanny. Ususzony i 
roztarty na proszek dodaje sie do let- 
niej wody. Zaprawia sie w temperaturze 
ok. 340 K (70*C) w czasie 30. .45 min, 
po czym farbuje. Po zaprawieniu 
atunem uzyskuje sie czerwien jasnoce- 
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glasta., ;ilunem z dodatkiem kamienia 
winnego-czerwieh krwista, atunem z 
siarczanem zelazowym - barwe 
cze rwo n ob razo wa. 

2. Z korzenia marzanny, na uprzednim 
podktadzie z tupin lub korzenia orzecha 
wtoskiego. Wtokno gruntuje sie (farbuje 
po raz pierwszy) na kolor jasnobrazowy 
w wywarze orzechowym (opis dalej), po 
czym farbuje po raz drug: w marzannie- 
wg poprzedniego opisu. W razie potrze- 
by przyciemnia sie dodatkiem szczypty 
siarczanu zelazowego, 

3. Z buraka cwiktowego. Po zaprawie- 
niu atunem, farbuje sie na zimno lub na 



2. Z lisci marzanny. Liscie zalewa sie 
woda i umieszcza na kilka dni w ciep- 
fym miejscu (wcelu wywotania fermen- 
tacji). Zaprawia sie atunem lub atunem 
z dodatkiem kamienia winnego. 

3. Z drewna kampeszowego. Jest to 
drewno importowane, spotykane w 
handlu w postaci czerwono-brazowych 
wiorkow. Nalezy je umiescic w pfocien- 
nym woreczku i gotowac w wodzie ok, 
30 min. Zaprawiac jak wyzej. 

4. Inne zrodta barwnika btekitnego 

• borowka -czarna jagoda -owoce, 

• czarny bez - owoce, 

• tarnina - owoce. 



dni w wodzie stojacej w cieptym miej- 
scu). Suszy sie z dostepem powietrza i 
swiatta stonecznego - kolor bedzie jas- 
niaf.ale pokilku dniach ustali sie.Lupi- 
ny orzecha mozna tez wy gotowac 
(30. ..45 min) i farbowac nagoraco, na- 
dal gotujac, co daje kolor ciemniejszy i 
bardziej trwaty. Analogiczne zastoso- 
wanie ma kora zdarta z korzeni orzecha 
wtoskiego. Uzywa sie jej w stanie swie- 
zym - bezposrednio po wykopaniu. 
2. Inne zrodta barwnika brazowego: 

• borowka - czarna jagoda - same 
owoce. 

• brzoza-kora, 

• chmiel-todygi, 

• dab -kora, 

• jatowiec - owoce, 

• jcirzebma kora. 

• modrzew-opadte igty zbieranepod 
drzewami, 

• olcha-kora, 

• osika, topola - kora, 

• wierzba- kora. 
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goraco (nie gotujac!). Pokroiony burak 
mozna wygotowac (tak jak na barszcz). 
Farbowac ponownie nie gotujac, bo 
zmetnieje i zmieni barwe na » 
brudnobrazowa. § 
4. Inne zrodta barwnika czerwonego: 

• czarna jagoda -owoce, 

• czarny bez -owoce, 

• czerwiec-owadwysuszony, 

• pokrzywa - todyzki czerwieniejace 
jesienia. 

Kolor Wekit ny 

1 . Z indygo. Barwnik otrzymuje sie z 
lisci indygowca farbierskiego, niskiego 
krzewu uprawianego na wyspach 
Archipelagu Malajskiego. W handlu 
spotykany w postaci proszku lub lek- 
kich, ciemnobtekitnych kawafkdw. Roz- 
puszcza sie w kwasie siarkowym (tak- 
ze technicznym, o stezeniu 36%) i do- 
piero wowczas miesza z woda. Wtokna 
zaprawia sie atunem lub atunem z do- 
datkiem kamienia winnego. 



rzedu III rzqdu 

Kolory liotetowy, zietony 
i pomaranczowy 

Uzyskujesie je przez natozenie barwy 
podstawowej i barwy drugiego rz?du 
(patrz rysunek) . W tym celu nalezy za- 
gruntowac wtokno na jedna z barw pod- 
stawowych (pierwszefarbowanie na 
zotto badz czerwono), po czym ufarbo- 
wac powtdrnie w barwniku stosownym 
do potrzeb. Na przyktad: kolor f ioletowy 
-zagruntowac na czerwono i farbowac 
na btekitno; kolor zielony -zagruntowac 
na zotto i farbowac na btekitno; kolor 
pomaranczowy - zagruntowac na zotto 
(lub czerwono) i farbowac na czerwono 
(lub zdtto). 
Kolor brazowy 

1 . Z tupin i korzeni orzecha wtoskiego. 
Lupiny przechawuje sie zanurzone w 
zimnej wodzie, gdyz kontakt z powie- 
trzem ostabia wtasciwosci farbujace 
ich barwnika. Farbowac mozna na zim- 
no (po wymoczeniu tupin przez 8... 10 



Kolor szary 

1. Z kory olchowej. W ciagu 2 goozin 
wygotowuje si? w wodzie rozdrobniona 
i wysuszona kore. odcedza, farbuje bez 
zaprawiania lub po zaprawieniu 
atunem. Mozna przyciemniac dodajac 
siarczanu zelazowego. 

2. Z kory debowej, Postepowanie jak 
wyzej. 

Kolor czarny 

Uzyskuje sie przez np. natozenie barwy 
brazowej i btekitnej (kolejnoscfarbo- 
wania jest obojetna). Mozna przyciem- 
niac siarczanem zelazowym. 
Innezrod-ta barwnika szarego i czarne- 
go: 

• borowka -czarna jagoda -same 
owoce, 

• brzoza-kora, 

• czarny bez- owoce, 

• czeremcha-kora, 
» dab- kora, 

• jarzebina-kora, 

• jezyna - mtode pedy, liscie i 
korzenie, 

• jodta - opadle, zamkniete, soczyste 
szyszki i kora, 

• szczaw - swieze I iscie ziela, wraz z 
ogonkami. 

Jak widac, jedno zrodto barwnika moze 
postuzyc do uzyskanta roznych kolo- 
row barwionego wtokna. Decydujace 
znaczenie ma tu stezenie barwnika w 
kapieli barwiqcej, Na przyktad z tupin 
orzecha wtoskiego mozna otrzymac za- 
barwienie od bladozottego, poprzez be- 
zowe, rude, brunatne az do ciemnobra- 
zowego. Podobnie sok z czarnej jagody 
lub czarnego bzu moze w zaleznosci od 
sposobu farbowania (zgotowaniem lub 
bez, po zaprawieniu lub bez zaprawia- 
nia, krdtkie lub dtugotrwate, z duza 
badz niewielka zawartoscia wody, z do- 
datkiem siarczanbw lub bez itp.) postu- 
zyc do uzyskania kolorow zdecydowa- 
nie odmiennych (np. btekitny i czerwo- 
ny) lub pokrewnych (np. ciemnoczer- 
wony i czarny z poswiata czerwteni). 
Rbzne ode ie nie tej samej barwy moga 
bye potrzebne np. przy odtwarzaniu 
natury w barwnej kompozyeji z wfbkna, 

Grzegorz Zdziech 



Ber bery s z wyczajny (Berberis vulgaris) 
Krzew ciernisty {kolce gtownie U nasady 
lisci), o soczewkowatych, zabkowanych 
na obrzezu lisciach, kwitnacy w kwietniu i 
maju zottawymi kwiatami, wystepujacymi 
w gronach. Owocuje takze gronami 
-podruznych czerwonych jagod. Rosnie 
dziko w lasach, w zaroslach i przy ogro- 
dzeniach, Korzenie i mtode pedy zawiera- 
jg zofty barwnik nadajacy sie do farbowa- 
nia skdr i tkanin. 

Czarny bez (Sambucus nigra) 

Wysoki krzew tub sredniej wielkosci drze- 
wo o I i sc iach „n ie parzy stopierza sty c h " 
(na ogot po piec), drobnych btarych lub 
zottawych kwiatkach zebranych w du- 
zych skupiskach-wiechach. Kwitnie od 
potowy maja do lipca. J ego owocem sa 
czarne jagody, zwisajace w bujnych kis- 
ciach. Rosnie dziko w lasach i przy dro- 
gach, na terenach wilgotnych i przy 
smietnikach. Bywa sadzony w parkach. 
Sok z jagod bzu, w zaleznosci od steze- 
nia, jest zrodtem barwnika szarego lub 
czamego. 

Czeremcha zwyczajna (Padus racemosa) 
Niskie drzewo lub krzew z rodziny rbzo- 
watych, o soczewkowatych lisciach i bia- 
rych kwiatach rosnacych w kisciaeh. W 
okresie kwitnienia (maj, czerwiec) inten- 
sywnie pachnie. Wydaje czarne kuliste 
owoce - jagody, nieco mniejsze niz owo- 
ce tarn iny,wy step uja.ce w gronach (jak 
czerwona lub biata porzeczka} o mdtym 
smaku, zawierajace pestki. Rosnie w wil- 
gotnych lasach lisciastych, na ogot jed- 
nak w miejscach nastonecznionych, cze- 
sto nad wodami. Kora czeremchy zawiera 
barwnik farbujacy na szaro lubczarno. 



Zielnik barwierski 



Marzanna barwierska (Isatistinctoria) 
Ziele dwuletnie rosnace dziko (najczes- 
ciej w dolinach rzek, w miejscach wiigot- 
nych i ocienionych). Ma waskie, silnie wy- 
dtuzone liscie (bez ..wtasnego" ogonka) i 
drobne zotte kwiatki. wystepujace na 
szczytach wiech. Kwitnie od maja do lip- 
ca. Jej liscie poddaje sie fermentacji (za- 
wiera ja podobne sktadniki farbujace co 
mdygowiec farbierski -Indigofera tincto- 
rial, w wyniku czego otrzymuje sie tnten- 
sywny barwnik btekitny, znakomity zwta- 
szcza do werny. Natomiast korzenie i kta- 
cza innej marzanny (Rubia tinctorum) sa 
zrodtem barwnika czerwonego - alizary- 
ny, ktorym mozna farbowac drewno i tka- 
nin y. W praktyce obydwie odmiany ma- 
rzanny rozrbznia sie po wyrwaniu ziela i 
przetamaniu jego fodygi badz korzenia (w 
przetomie marzanny Rubia tinctorium wy- 
dzielaja sie kropelki czerwonego soku), 

Rezeda (Reseda luteola) 

Ziele lub potkrzewo pojedynczyeh lub 
ztozonych lisciach i drobnych, zielonka- 
wych lub zottawych kwiatkach (w formie 
postrzepionych szczytdw). Rosnie dziko 
na piaszczystych wzgbrzach, w przydroz- 
nych rowach, na suchych gruntach zwiro- 
watych i iglastych. Reseda luteola, zwana 
tez rezeda barwierska, zawiera w catej 
czesci nadziemnej zotty barwnik - luteoli- 
ne, dobrze przyjmowany przez wtbkna 
naturaine (zwtaszczajedwab). 



Szczaw z wyczajny (Rumex acetQsa) 

Ziele, na ogot wieloletnie, ocharaktery- 
stycznych pojedynczo rosnacych lisciach 
i drobnych, niepozomych zielonkawych 
kwiatach (jest ich bardzo wiele na dtugiej, 
wspblnej todydze), Kwitnie w maju i 
czerwcu. Rosnie dziko na wilgotnych tq- 
kach i obrzezach przydraznych rowdw 
badz tez jest uprawiany jako roslina ogrc- 
dowa. S wiezo zerwane liscie szczawiu 
lub przyrzadzony z nich wywar farbuja na 
szaro lubczarno. 

Tarnina (Prunus spinosa) 

Silnie rozgateziony, bardzo ciernisty 
krzew, wysoki nawet do 8 m, o soczewko- 
watych, zabkowanych na obrzezu 
lisciach, Kwitnie na biato w kohcu kwiet- 
nia, zanim jeszcze rozwinie mtode liscie. 
Wydaje granatowe, drobne i kuliste owo- 
ce (w postaci jagod rosnacych podwie, 
trzy wjednym skupieniu), ktore farbuja. na 
kolor btekitny. Rosnie dziko na skarpach i 
skrajach iasu, czestotworzy zwarty, nie 
do przebycia ggszcz. Sadzona jest tez 
czesto celowo, jako zywoptot i w oelu 
umacniania stromych zboczy badz urwi- 
stych skarp. Jest bardzo odpoma na dtu- 
gotrwata susze i silne mrozy. Kora tarni- 
ny, wymoczona lub wygotowana w wo- 
dzie, barwi na czerwono badz rudo. 

QZ. 

Rys. Cezary Trzeptzur 
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Jednym ze sposobow wykohczenia 
powierzchni element.6 w 
budowlanych jest wykonanie 
I as try ko (czyli tzw . terazzo). 
Obtozeni© mass. I astry kowa, 
zapewnia estetyczny wyglad, duza 
tr watosc, latwosc konserwacj i 
powierzchni; moze niekiedy 
zastapic kosztowne I trudrte d o 
zamontowania elemerrty kamiann*. 
Majac mozliwosc zakupu 
odpowiedniego grytu mozna 
sprdbowac wykonac lastryko we 
wtaanym zakresie. 



Lastryko 



Wykonanie 

■MnM tfitmmM 

Lastryko jest betonem powatatym w wy- 
niku zmleazania odpowiedniego kruszy- 
wa zcementem i ewentualnie z materia- 



betonowy 5cm c * ntnto * l 5cm 
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Rys. 3. Wykornnie dylatacji w podtozu 
fcwtortowym, w powdi ca iMbykow*] 



tami barwiacym i. Jako kru szywo stosuje 
sie specjalniedobrane drobrte kamtenne 
grysiki powatate z rozkruszenia roznych 
rodzajdw skat, np. marmurow, dotomttow, 
granltdw, porfirdw itp. Ziarna grysiku pc- 
winny mlec ksztatt brytowaty (nie biasz- 
kowaty); leh wielkose powinna wynoslc 
3... 14 mm, a najwleksze rile moga prze- 
kraczac 1 12 grubosci ktadzlonej warstwy 



lastryko, ze wzgtedu na podatnosc do 
szJifowania, Najlepazy jest grysik marmu- 
rowy . Jako spoiwo stosuje sie cement 
portlandzki marki 250. Dorozjasnlenia 
cementu mozna uzyc bialej maczki grani- 
towej lub marmurowej, otrzymywanej przy 
przesiewaniu - podczas uzyski wan ia gry- 
siku - kruszonego kamienia natural nego. 

Wielkosc ziaren maczki nie powinna 
przekraczac 0,3 mm, a zawartosc frakcji 
py*owychdo0,10mm rHe powinna prze- 
kraczac 5% masy kruszywa. W przypad- 
ku wykonywania lastryko wysokojakos- 
ciowego mozna uzyc cementu bialego. 

Do barwienia stosuje sie barwfcfta mine- 
ralne, odznaczajaea sie duza, zdotnoscia, 
barwienia, a jednoczeSnie nierozpu- 
szczalne w wodzie i nie zawierajace 
szkodliwych zanteczyszczen, jak gips lub 
kreda. Ilosc srodka barwiacego nie moze 
przekraczac 1 0% masy cementu. Naj- 
czeselej stosuje sie barwidtazotte, czar- 
wone, zielone, niebieskie i czarne. 

Sporzadzanla mieszanki 

Do kazdego wzoru lastryko I do kazdej 
odmiany kruszywa sporzadza sie inna. 
mieszanke. Pr oporc je aktadnlkow doble- 
ra sie sporzadza jac kilka lub kilkanascie 
probek w postaci matych ptytek lastryko- 
wych. Sktedniki ostatecznej mieszanki la- 
stryko doblera sie wedtug masy (a nie 
objgtosci) zwykle w stosunku cementu 
do kruszywa 1 :2 lub 1 :3. 

Przed zmieszamem na sue no cementu z 
barwidtem nalezy oba sktadniki starannie 
przesiac, aby usunac z nich grudki ( jezel i 
grudki sa. miekkie, moina je przetrzec 
przez sito). Uzyskana mieszanine nalezy 
ieszcze trzykrotnle przesiac przez drobrte 
sito, aby mieszanka byta jednolita. Do* 
kladnosc zm iesza n ia mozna sprawdzic 
rozcieraja.c szpachetkg, kilka gramow 
mieszaniny na biatym papierze i badaj^c 
jednolitosc koloru. 

Qrysik trzebe przeptukac woda, aby usu- 
nqc z ntego kurz. Bezposrednio przed 
zmieszaniem grysiki powinny by6 nawil- 
zone woda,, aby podczas sporzadzania 
mieszanki lastrykowej nie odbierary wody 
cementowi (utrudniatoby to proces wia.- 
zania i twardnlenia). Zarowno do baton u 
konstrukcyjnego, jak i do mieszanki la- 
strykowej nie uiywa sie ziaren jednako- 
wej wielkosci, poniewaz pow state miedzy 
nimi woine przestrzenie musiatoy wypet- 
nlc zaczyn cementowy. Przy zaetosowa- 
niu roz net wielkosci ziaren grysu prze- 
strzenie miedzy ziamami duzyml wypetnia, 
ziama mhiejsze, a zaczyn cementowy do- 
ktadnie oblepi kazde ziamo kruszywa, co 
zapewni wtasciwa wytrzymalosc betonu. 
Wazna cecha., na Mora trzeba zwrocic 
uwage dobierajac g rys do mieszanki la- 
stryko, jest jednakowa scieralnosc 
wszystkich uzytych gatunkow. tatwe 
scieranie powierzchni lastrykowej nie jest 
tak wielka. jej wada., jak rozny stopieft 
scleral no sci w roznych miejscach. 

Ostatnla czy nnoscia przy sporzadzaniu 
maay lastryko last wym Iesza nie zabar- 
wionego cementu z zawilgoconym kru- 
szywem, z jednoczesnym dodaniem 
wody do osiagniecia konsystencji wikjot- 
nej tiamL Przy m nie jszych robotach wy- 
starczy mieszanie reczne np. w skrzyrti, 



przy wiekszych _ najlepiej wykorzystac 
baton iarke. 

Lttoienie masy lastrykowej 

Wymieszana mase o konsystencji wilgot- 
nej ziemi nanosi si§ kielnia na powierzeh- 
nie betonowa i wyrownuja. Jezeii podktad 
betonowy byt wykonany znaczn ie wczes- 
niej - nalezy go oczyscic i zmyc woda, 
najlepiej jednak wykonac podtoze beto- 
nowa bezposrednio przed utczeniem 
lastryko. Podczas uktedania masy nalezy 
ja lekko ubijac kfeinia, az do pojawienia 
sie na powierzchni tzw. mleczka cemen- 
towego, More nastepnie zbiera sie szma- 
ta lub pedzlem. 

Grubosc warstwy lastryko powinna wy- 
nosic 2... 2. 5 cm, a w przypadku uktadania 
na warstwie swiezej zaprawy lub betonu 
- 1 ,5 cm. Przy ptaszczyznach ponad 4 rrr 1 i 
dtugosci boku wiekszej nB 2,5 m - war- 
stwa lastryko powinna bye zbrojona okra,- 
gtymi pretami na krzyz lub siatka. stalowa,. 

Szlrfowante 

W pocza tkowym okresie po utozen iu 
(3,..5 dni) lastryko musi bye codziennie 
obficie zwilzane woda. Po tym czasie na- 
lezy je wstepnie oszlifowac i szpachlo- 
wafc. ZwHzona. powierzehnie szlifuje sie 
gruboziamistym kamieniem szlifierskim 
przy uzyciu szlrfierki mechanicznel tw 
przypadku bardzo matej powierzchni 
moina to zrobic recznie) tak dtugo, az po- 
szczegdlne ziama stana, sie wyraznie 
wldoczne. Nastepnie zmywa sie 
powierzehnie woda i szpachluje odpowie- 
dnio zabarwionym zaczynem cemento- 
wym. Po stwardnieniu szpachldwW (4-5 
dni) powtomie szlifuje sie powierzehnie 
drobnoziamlstym kamieniem szlifierskim, 
zmywa woda, i naciera pasta, podroppwa, 
W szczegolnych przypadkach szlifuje sie 
trzaci raz (oktadziny scienne, pomniki) po 
zaszpachlowaniu, a nastepnie poleruje. 
Do polerowanla stuza, special ne tarcze 
drobnoziarniste. 



Przyktady zastosowania 



Posadzki 

Posadzki lastrykowe wyrozniaja sie trwa- 
loscia. odpornoscia na zabrudzenie I 
estetycznym wygladem. Imituja kamienie 
naturalne, moga tet tworzyc wzorzysf a 
mozaikl. Posadzki lastrykowe uktada sie 
w tazienkach, piwnlcach, pralniach oraz 
na tarasach. 

Pod ktady poaadzak lastrykowych. Jezeii 
posadzka ma bye ufozona na podtozu 
gruntowym, wczesniej nalezy wykonac 
podktad betonowy, do ktorego -ze 
wzgtedu na skureze - nie nalezy stoso- 
wad gruzobetonu. 

Jezeii posadzka uktada sie na niewielkiej 
powierzchni stropu, nie przekraczajacej 4 
rrr 1 i przy dfugosci boku nie wiekszej niz 
2,5 m - wbwezas mieszanka lastrykowa 
nanosi sie bezposrednio na wyrownarta 
powierzehnie betonowa,. Grubosc war- 
stwy wyrownawczej wynosl okoto 1,5 cm; 
jezeii powierzchni a jest wleksza niz 4 m 1 , 
to w eel u unikniecia pekniac uktada sie 
na strop ie warstwe drobnoziamiatego 



piasku o grubosc i ok, 6 mm. a na nim dwie 
wars twy papy izotacyjnej. Na papie wyko- 
nuje sie podktad betonowy o g rubosci 
5... 8 cm uzbrojony siatka ciagniona lub 
pretami 3.. .8 mm uktadanyml na krzyz 
w odlegtoici 20... 30 cm. Co S...7 m zosta- 
wia sie szczelmy dy la tacyjne u ktadajac w 
tych miejscach paski miekkiej ptyty pil- 
sn iowej, CO zapewn i posadzce mozliwosc 
swobodnych ruchdw skurczowych. 
Na podktadzie niezbrojonym dytatacje 
wykonuje aie Co 1 ...2,5 m. Na stropie 
drawn ianym przed utozeniem posadzki 
lastrykowej wykonuje sie podktad beto- 
nowy, izolowany dwlema wars twami 
papy. Przekrbj przez posadzke lastryko- 
wa i potaczenie posadzki ze sciana poka- 
zanonarys 1 12, 

Wykonanie posadzki 

Wymteazane mase lastrykowa o konty 
stencji wilgotnej zierni nanosi sia mfedzy 
drawn iane taty wyznaczajQce poziom po- 
sadzki I ubija w sposob wyzej opisany. 
Jezeli w podktadzie wystepuja. dytatacje - 
nalezy w tych samych miejscach wyko- 
nac dytatacje nawierzchnl lestrykowej 
(rys. 3). Do wykonanla szczelln dylatacyj- 
nych w posadzce uzywa sie paskow me* 
tatowych lub za szkta o gruboscl 3 mm; po 
zwiazaniu masy lastrykowej nalezy paski 
wyjac, a szczeliny zalac masa asfaltowa. 

Cokoty budynMw 

Cokoty sa to dolne czesc i scian zew- 
netrznych, potozone bezposrednlo nad 
terenem. wyodrebnione zogdlnej 
powierzchni elewacjl. Wykonanie cokotu 
z masy lastrykowaj zabezpiecza dotna 
czesc budynku przed deszczem, sn ie- 
giem, uezkodzeniami mechanicznymi; 
prawldtowo wykc-nane lastryko zapewnla 
trwatosc i estetyczny wyglad tej czesc i 
elewacji. Jezeli elewacja jest otynko wa- 
ne, to nalezy czesc tynku skuC, zrobii na 
m urze szereg rys w eel u lepszego powia- 
zania z nim cokotu, a poed ostatecznym 
natozeniem masy lastrykowej obficie 
zmcczyc sciane woda. W celu wyznacze- 
nia linii poziomej cokotu przymocowuje 
sie do sciany llstwe (rys, 4), a pra widto- 
wosc wykonan ia lastryko sprawdza sie 
poziomniea. 



OMezenie schoddw betonowy oh 

Wykonanie lastryko na schodach 
wewnatrz lub na zewnatrz budynku za- 
pewn i im trwatosc i est e tyczny wyglad. 
Trzeba jednak pam ietac, ze schody zew- 
netrzne, wykoriczone masa lastrykowa, 
podczas zimy moga bye niebezpleczne 
(sliskie). Betonujac schody trzeba odpo- 
wiednio do brae ich wielkosc, aby po obto- 
zeniu lastrykiem (1 ,5,.,2 cm) uzyskac 
wtasciwe ich wym iary (ma to szczegdJne 
znaczen ie przy pota.cz en iu sc hodow z po- 
sadzka). W celu prawidtowego wykona- 
nie nawierzehni lastrykowej schoddw 
wskazane jest stosowartie deskowania, 



dnlenlu mleszankl lastrykowej niezbyt sil- 
nym strumieniem wody wyptukuje sie za- 
czyn cementowy tak, aby na powierzchni 
pozostaty odstoniete ziarna grysu). Wy- 
konanie tego rodzaju lastryko wymaga 
wprawy, poniewaz istnieje mozliwosc cat- 
kow it ego wyptukan ia wierzehn ich ziaren . 
tat wie j wiec bedzie bet ono wad elementy 
w specjalnie do tego celu wykonanej for- 
mic (rys. 6) i po obtoze n iu mieszanka la- 
stryko i oszlif o wani u - jak wyzej opisano - 
zamonotowac na miejscu. Mieszanka be- 
tonowa moze m iec nastepujacy aktad: 1 
czesc objetosciowa cementu * 2.5 czesc i 
objet osciowe piasku + 6 czesc i objetos- 
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By* 4, WykonMil* eotofcj budynku 

czyli tzw. szablonu, odpowiadnio wiek- 
szego nil betonowe schody (rys. S). 
Boczne czescl biegow schodowych okta- 
da sie mieszanka lastrykowa, naktadajac 
jq w puste przeatrzen ie miedzy deskowa- 
niam i a so hod am i betonowy mi i lekko ja 
ubijajac (np. pretem stalowym); poziome 
powierzchnle schoddw okiada sia mass 
lastrykowa., uiywajac duzaj packi tynkar- 
skiej. Po zdjeciu deskowania uzupetnia 
sie brakujace powierzehnie masa lastry- 
kowa. i date] postepuje wg opisu uktada- 
nia masy i szitfowania. 

Murki oporowe, fragmenty tawak, kwietni- 
ki, piaskownice, schody ogrodowe 
-wszysikie ta tzw. drobne fdrmy arch rtek- 
t oniczne takze mozna obtozyc masa la- 
strykowa. Jezeli elementy te wykonuje 
sie w desko waniu ustawionym juz na 
miejscu - wygodniej bedzie zastosowac 
lastryko ptukane (po czesciowym stwar- 



Rys, 9, Obtoiente schodbw betonowych 
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Rya, 6, Form* drewnlarui do wyrobu 
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ciowych zwiru i woda do konsystencji 
piastycznej. Nalezy Jednak pamietac, ze 
elementy cienkoscienne i o wlekszych 
wymlarach powinny bye zbrojone (np. 
siatka stalowq) , W opisany po wyzej spo- 
sob wykonuje sie elementy betonowych 
nagrobkdw, parapety, lady ftp. 



W wielu krajach sprzeda wane ta sznur- 
kowe szczotki do mycia i pastowania po- 
dtog, dzieki ktcfym nie trzeba sie przy tej 
pracy schytac an i brudztC rak. Uzupetnte- 
niem Jest wiadro do wyciskan ia ze 



Szczotka do mycia podtogi 




szczotki nadm iaru wody. 
Take szczotka sktsda sie z kija z oprawka. 
oraz wymiennego wktadu sznurkowego, 
Narzedzie takie tatwo zrobic samodziel- 
nie . Wy starcza dwie metalowe pokrywki 
od stoikow oraz rurka rozpitowana na 
kohcu i rozchylona na zewnatrz. Catoac 
skreea sie czterema srubami z nakretks- 
mi skrzydeikowymi (rye 1 ). Najlepszy jest 
drobno rozpleciony sznurek bawetnlany. 
Szczotka-pedzel powinna m iec okoto 30 
cm dtugosci I musi bye dose gesta. 
Do wyciskan ia wody ze szczotki moie 
stuzyc dontezkaz tworzywa sztucznego z 
wywierconymi otworam i o srednicy 1 
mm zawieszona na trzech drutach w wta- 
rJrze piastykowym (rys. 2), 
Po zamoczeniu szczotki w wodzle wycl- 



ska sie Jej nadmiar w doniczce i szoruje 
podtoge. Nastepnie pfucze sie szczotka w 
wiadrze i ponownte edeiska nadmiar 
wody, 
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Konserwacja sprzetu narciarskiego 
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Konserwacja sprzetu narciarskiego 
Podajemy proste sposoby 
renowacji i naprawy sprzetu 
narciarskiego, mozliwe do 
zrealizowania nawet w warsztacie 
poczatkujacego majsterkowicza. 
Wystarczy miec imadto, pilnik, 
wkretak, zelazko lub lutownice oraz 
cyklirte narciarska. 

Narty 

Jest to najbardziej narazona na zmszcze- 
nie czesc ekwipunku narciarskiego. Wy- 
maga przeto szczegdlnej troski. Jecina z 
podstawowych, a cz^sto nie dccenia- 
nych czynnosci konserwujqcych jest 
ostrzenie krawedzi nart. Najlepiej poslu- 
zyc sie w tym celu ostrzatka narciarska 
lub pilnikami do metalu. Ostrzalke mozna 
kupic w sklepie sportowym, Ostrzqc trze- 
ba zwracac uwage na uzyskanie doktad- 
nie prostopadtych ptaszczyzn 
metalawych krawedzi narty. Przy ostrze- 
ni u nart pilnikiem trzeba je przedtem unie- 
ruchomic. Postepowanie jest nast^puja,- 



ce. Mocuje sie narte w imadle, a jeszcze 
lepiej - w d woch (na obu kohcach) . pta- 
sko, slizgiem do gory. Pod srodek narty 
warto wsunac podktadki niwetujace jej 
wygiecie (rys. 1 ). Oczywiscie nie mozna 
narty zaciskac bezposrednio szczekami 
imadta, gdyz jej powierzchnia ulegtaby 
uszkodzeniu, lecz poprzez deseczki lub 
kawatki tkaniny. 

Jezeli krawedzie narty sa bardzo zni- 
szczone, to przed wtasciwym ostrzeniem 
uszkodzenia wyrownuje sie zdzierakiem. 
Nastepnie ostrzy sie krawedzie gtadzi- 
kiem, najpierw od strony slizgow, a potem 
z bokbw. Oczywiscie przed ostrzeniem 
ptaszczyzn bocznych krawedzi trzeba 
zmienic pozycje narty w imadle (rys. 2). 
Pilnik prowadzi sie ptasko, iak najwieksza, 
powierzchnia,, starajac si? jednak nie 
zbieracduzo metalu. 
Narty powinno sie ostrzyc w kierunku 
przeciwnym do kierunku jazdy, to znaczy 
odpietkidodziobu. Jezel i n ie zam ierza 
sie przeprowadzac innych zabiegbw kon- 
serwacyjnych, zwtaszcza tatania slizgow, 
to warto na zakohczenie przetrzec kra- 
wedzie flan el g moczon^ woliwie. 



Kolejna bardzo wazna czynnosci a jest la- 
tanie slizgow. Nawet najmniejsze dziury i 
rysy na slizgach powinno sie usuwac 
mozliwie szybko, gdyz bardzo ta two 
przeksztatcajq sie w wieksze uszkodze- 
nia, czesto siegajace nastepnych warstw 
narty. Naprawianie takicri dziur w sliz- 
gach, zwtaszcza przy krawedziach, jest 
bardzo ktopotliwe. 

Do naprawy slizgow potrzebne sa kawat- 
ki tworzywa. W sklepach sportowych 
mozna kupic pateczki do tatania nart. 
Czasami na gietdach narciarskich widuje 
sie pateczki sprowadzane z zagranicy. 
Jednak zupetnie dobrze nadaja sie do na- 
praw kawatki kofiksu ze starych nart, z 
ktorych odpadty slizgi. Mozna tez wyko- 
rzystac odpady polietylenowe, np. polie- 
tytenowe kapsle do butetek itp. Przed 
przystapieniem do naprawy slizgow, trze- 
ba wszystkie uszkodzone miejsca dok- 
tadnie oczyscic i odttuscic benzyna lub 
rozpuszczalnikiem. Nastepnie uktada sie 
narty ptasko slizgami do gory - najlepiej 
zamocowac je w dwoch imadtacti, podob- 
nte jak przy ostrzeniu krawedzi. Slizgi 
mozna tatac d worn a sposobami. Pierw- 
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szy polega na zapaleniu paska tworzywa 
lub pateczki i zalaniu dziur topiacym si? w 
ptomieniu tworzywem z wysokosci ok. 5 
cm. Jest to metoda prosta i szybka, ma 
jednak dwie wady. Palone tworzywo jest 
zazwyczaj kruche i naprawa moze bye 
mate skuteczna, a ponadto na powierzeh- 
ni slizgdw powstajq grudki i bruzdy, ktdre 
trzeba potem starannie cyklinowac. 
Drugi sposob jest nast?pujacy: przycina 
si? paski tworzywa wtelkosci rysy lub 
dziury, nastepnie mocno je rozgrzewa 
(ale nie topi) i wprasowuje w slizg zelaz- 
kiem. Nie wolno przy tym trzymac zelazka 
w jednym miejscu, gdyz moze to spowc- 
dowac roztopienie catego slizgu, trzeba 
wiec przesuwac je jak przy prasowaniu. 
Metoda ta ma jedna wade: zeiazko brudzi 
sie i niszczy. Dlatego najlepiej zaopatrzyc 
sie w dodatkowe zeiazko {np. matetury- 
styczne), ktbre bedzie stuzyc wytacznie 
do regeneracji nart i ich smarowania. 
Zamiast zelazka mozna postuzyc sie lu- 
townica z ptaskim grotem, lecz z zachc- 
waniem duzej ostroznosci. Wysoka tem- 
peratura grata i mala powierzehnia styku 
ze slizgiem moga spowodowad, ze przy 
mocniejszym docisnieciu lutownicy obok 
miejsc tatanych powstana no we dziury. 
Opisanymi metoda mi mozna tatac dziury 
niezbyt duze i niezbyt glebokie. Wieksze 
uszkodzenia, zwtaszcza przez cata. gru- 
bosb slizgdw, przy ktbrych widac nastep- 
ne warstwy narty trzeba naprawiad inny- 
mi sposobami. Do naprawy takich dziur 
potrzebne beda kawatki starych slizgow. 
Naipierw wyrbwnuje sie brzegi uszkodzo- 
nego miejsca nozem introligatorskim 
(mozna to rbwniez zrobid zyletk^-najle- 
piej wcisnieta w kawatek drewna}. Trzeba 
przy tym sie starac nadac otworowi do 
zatatania ksztatt prostokata, lekko podci- 
najac slizg narty do wewn^trz (rys. 3). 
Tak przygotowanyotworczysci si?drob- 
nym papierem sciernym, odttuszcza, po 
czym dopasowuje don latke ze starego 
slizgu. Krawedzi tatki powinny bye sciete 
do zewn^trz. tatk? trzeba dopasowad 
„na wcisk". Wewn?trzna jej strone, za- 
zwyczaj porowatq, doktadnie oczyszcza 
siez resztek starego kleju i odttuszcza. 
Po posmarowaniu klejem epoksydowym 
wciska si? tatk? w uszkodzone miejsce, a 
nastepnie skr?ca mocno w imadle - 
oczywiscie przez deseczki - i pozostawia 
tak na kilka dni. 

Istotny jest dobbr kleju epoksydowego. 
Nawet po wyschni?ciu powinien on za- 
chowad elastycznosc. Z dost?pnych na 
pel skim rynku klejdw najlepszy bedzie 
klej epoksydowy Distal. 
Pozatataniu trzeba slizg starannie wycy- 
klinowac. Najtatwiej zrobic to cyklina nar- 
ciarsk^. Czasami mozna taka. cykline ku- 
pid w prywatnych sklepach 1 001 drabiaz- 
gdw, ale mozna ja zrobic samemu. Jest to 
prostokqtny kawatek blachy grubosci 
okoto 1 mm i szerokosci 1 5.. .20 cm, o bar- 
dzo rbwnych krawedziach. Ostrzenie cy- 
kliny polega na takirn sziifowaniu krawe- 
dzi, aby w konsekwencji otrzymac prasto- 
padtoscian. Warto usztywnic cykline 
umieszczajao ja. miedzy dwoma desecz- 
kami skreconymi srubami (rys, 4), lub 
wciskajac w jedna. grubszq desk?. Przy 
malej wprawie w cyklinowaniu nie 
usztywniona cyklina wyginalaby sie po- 
srodku, powodujac zdzieranie wiekszej 
warstwy slizgu w srodku narty niz przy 
krawedziach. 



Cyklinowanie polega na zdzieraniu cykli- 
na energicznymi, lecz niezbyt sitnymi ru- 
chami niewielkich warstewek kofiksu z 
catej szerokosci slizgu, az do uzyskania 
gtadkiej powierzehni. Podobnie jak przy 
ostrzeniu, cyklinuje si? od koiica narty do 
dziobu, nigdy na odwrdt. Oobra cyklina 
narctarska powinna miec z jednego kon- 
ca wystep do cyklinowania rawka, jezeli 
jed n ak n ie jest do tego p rzystosowa na, 
mozna rowek cyklinowac np. wkr?takiem. 
Przedi jazda. warto posmarowac narty. 
S ma rowan ie, zwtaszcza na goraco, nie 
tylkozmniejsza tarcie narty o snieg, ale 
stanowi rbwniez ochron? slizgdw przed 
zniszczeniem. Oczywiscie dobbr smaru 
zalezy od warunkdw atmosferycznych. 
Zgodnie z zazwyczaj stosowanymi ozna- 
czeniami parafina srebrna jest uniwersal- 
na, czerwdha stosuje sie w temperaturze 
okoteO - , niebieska do minus 5',zielona 
na silne mrozy. Do smarowania na goraco 
z powodzeniem mozna tez stosowac 
zwykta biato-przezreczysta pa ratine 
apteczna. 

Sa dwa sposoby smarowania nart na go- 
raco. Pierwszy polega na nanoszeniu stc- 
pionej parafinypedziem na powierzehni? 
slizgdw, a nastepnie wyrbwnaniu cyklin^, 
podobnie jak przy cyklinowaniu slizgdw. 
Drugi sposob smarowania polega na to- 
pieniu parafiny zelazkiem nad powierzeh- 
nia stizgbw. Stopiona parafina tworzy pla- 
my, ktbre rozprasowuje sie zelazkiem, a 
nastepnie cyklinuje. Na zakoriczenie 
uwaga: posmarawanych na goraco nart 
nie mozna sktadac slizgami do siebie, po- 
niewaz parafina pozlepialaby je. Jezeli 
jednak musimy to zrobic, to trzeba miedzy 
slizgi wtozyd paski gazety. 

Przechowywanle 

W czasie sezonu wystarczy nie zwiazane 
narty oprzec stojaco slizgami o scian?. Po 
sezonie natomiast drewniane narty nale- 
zy spiac z soba na koncach, a posrodku, 
na wysokosci wiazari, wtozyd drewnianq 
rozpbrke grubosci 6... 8 cm. Trzeba unikad 
spinania nart na wysokosci butow, np. 
paskami od wiazan. Jezeli juz to zrobimy, 
np. na czas podrozy, to po jej zakohczeniu 
trzeba narty koniecznie razwiazac, by nie 
ulegly odksztateeniu. Ostatnio bardzo po- 
pulame staty sie wsrdd dzieci narty z 
tworzywa sztucznego. Niestety narty te 
tamia sie czesciej niz narty drewniane. W 
zasadzie nie ma dobrego sposobu skleja- 
nia czy ztaczenia takich nart. Jedyne roz- 
wiazanie, jakie mozna tu zaproponowac, 
nadaje si? do zastosowania wtedy, kiedy 
narta p?kta niedaleko dzioba Ztamany 
koniec formuje sie w ksztatcie dzioba nar- 
ty, a nastepnie wzaleznosci od rodzaju 
tworzywa w gotujacej si? wodzie lub w 
parze wodnej wygina sie obrabiany ko- 
niec tak, jak wygiety jest dzibb narty nie 
ztamanej. Drug a. dobra narte trzeba wy- 
giad na tej samej wysokosci, po czym 
przyciad, tak aby obie narty byty jednako- 
wego ksztattu i dtugosci. Jest to razwig- 
zanie potowiczne, ate w wielu wypadkach 
pozwoli dziecku uzywac nart n p. do koh- 
ca ferii. 

Nalety pamietad, ze skrdcenie nart pc- 
woduje przesuniecie srodka ciezkosci, 
dlatego wskazane jest przesuniecie ca- 
tych wiazan do tytu. Przykrecajac wiaza- 
nia w nowym miejscu pamietajmy o tym, 
aby byty tak umieszczone, by przdd buta 
narciarskiego znajdowaf sie na srodku 



narty. Otwory pozostate po umocowaniu 
wiazan w peprzednim miejscu zakleja si? 
klejem epoksydowym. 

Wigzania 

Wiazania nie ulegaja na ogot wiekszym 
uszkodzeniom t wymagajq jedynie okre- 
sowej konserwacji. W zatqezonej do wiq- 
zaii instrukeji sq zazwyczaj podane punk- 
ty smarowania. Miejsca te smaruje si? to 
wotem, a cate wiazania przeciera oliw^ 
lub wazelin^ techniczna. Jezeli nie wiado- 
mo, ktdre miejsca smarowad, to pami?ta- 
jac, ze □ jakosci dziatania wiazan decydu- 
je jakosc spr?zyn, trzeba zadbac przede 
wszystkim o nie, a wiec nalezy smarawac 
spr?zyny, a zwta szcza te miejsca w wia- 
zan iach, na ktbre sprezyny naciskaja.. Kil- 
ka przyktaddw. Aby doktadnie nasmarc- 
wad wiazania Beta (rys. 5) trzeba je roz- 
krecic. Poniewaz w starych typach wig- 
zari nie ma skali stt wypi?cia, przed roz- 
kr?ceniem nalezy na srubie oraz na kor- 
pusie wiazania zrobic znak pisakiem i za- 
pamietac ile obrotdw sruby potrzeba do 
jej wykrecenia. Mozna tezzmierzyc linijkg 
lub dotaczanym do wiazan kluczem do re- 
gulacji dtugosd na jaka gtowa sruby wy- 
staje nad korpus wiazania. Pozwoli to po 
skreceniu powrocic do poprzedniego po- 
tozenia i odpowiednich sit nacisku. W ra- 
zie watpliwosci lepiej nastawic za matq 
niz za duz^ sit? wypiecia, a jazd? rozpo- 
czynad na stokach tagodnych, W bardzo 
populamych na polskim rynku 
wiazaniach Marker (rys. 6) ze szcz?kami 
przednimi starego typu (Simplex) smaru- 
je si? kulk? oraz dociskajqc^ jq sprezyn?. 
Robi si? to bez rozkr?cania, wypinajac je- 
dynie wiazan ie jak przy jego normal nym 
dziataniu, W szcz?kach przednich typu 
M-4 po razchyteniu pidr mozna dostrzec 
sprezyny, ktdre trzeba posmarowac. Do 
szczek tylnych typu Rotamat, w ktdrych 
sprezyny sa nie obudowane, najlepiej 
stosowac wazelin? techniczna,, mniei 
brudzaca niz to wot. 
Ostatnio modne si? state montowanie 
hamulcdw do nart, populamie zwanych 
skistoperami. Zabezpieczajg one narty 
przed „ucieczk§" w czasie wywrotek i s§ 
bezpieczniejsze i wygodniejsze niz paski. 
Najwygodniejsze w montazu sa hamulce, 
ktdre mozna zamontowad pod przednia; 
lubtylnacz?scia wiazania bez wiercenia 
w narcie dodatkowych otwordw. Jezeli 
jednak kupione hamulce wymagaja osob- 
nego montazu -trzeba to zrobic bardzo 
ostroznie. Wiercenie otwordw w srodko- 
wej czesci nart, zwtaszcza uzywanych, 
znacznie je ostabia. Dlatego montujqc ta- 
kie hamulce do nart metalowych z klinem 
poliuretanowym trzeba uzywac dwoch ro- 
dzajdw wiertet. Najpierw cienkiego o 
srednicy 2 mm, a pozniej o srednicy rdze- 
nia sruby, ale tylko do roz wiercenia 
wierzehniej, metalowej cz?sci narty. 
Przed przykr?ceniem wkr?tbw trzeba 
otwory nagwintowad, poniewaz bezpo- 
srednie ich wkrecanie moze doprowadzic 
do rozwarstwienia nart. 

Buty 

Obecnie prawie wytacznie produkowane 
sg buty z tworzywa sztucznego z miekka 
wktadkq. Cz?stym uszkodzeniem tych 
butdw sa. ubytki i zadrapania skorupy 
zewn?trznej. W praktyce takie uszkodze- 



nia wystepu m w dwoch mlejscach: na 
zewna,trz, ponizej wewnetrznych kostek, 
oraz z przodu przy jezyku, gdzie goma 
ezese but a naciska na dolna. 
Do naprawy uszkodzen zewnetrznych 
nadaje sie tasma (najlepiej samoprzylep- 
na, bo ma tadna warstwe zewnetrzna) w 
kolorze buta albo efektownie z nim kon- 
trastujacym. Jezeli nie uda sie zdobyc ta- 
kiei tasmy. to mozna uzyc nawet zwykte- 
go piastre opatrunkowego. Uszkodzona, 
powierzchnie i wewnetrzna, strone tasmy 
smaruje sie np. klejem epoksydowym Di- 
stal, a Jezeli klej jest przezroczysty, to mo- 
zna tasme w nim „wyka,pac", a nastepnie 
nakleie ja na uszkodzone miejaca (rys. 7). 
Nalezy przyjac zasade, ze nakleja sie cate 
ptaty tasmy, a nie tytko latki na uszkodzo- 
ne miejsca. Po prostu lepiej przyklejaja 
aie duze kawaiki, starvowiace rpwnoczes- 
nie ochrone przed dalszymi zadrapania- 
mi. Innym uszkodzen iem butow narciar- 
skich jest zerwanie jedneoo z nitow mo- 
cujacych klamry. Takie detekty nalezy 
natychmiast usuwac, bo moie to spowc- 
dowac catkowite oderwante klamry. Naj- 
lepiej za stoso wac w tym eel u nrty uiywa- 
ne przy produkeji I naprawach protez 
ortopedycznych. Jezeli zerwanie nita 
spowodowato wyrwanie dziury w bucie, 
to przy zaktedaniu nowego nttu trzeba po- 
dtozyc od wewnetrz duza metatowa pod- 
ktadke. tatariie takiej dziury kiejem epok- 
sydowym jest rozwiazaniem bardzo nie- 
trwatym. 

Czesto w czaste chodzenia gubi sie 
oczka (uchwyty) dociskowa, stuzace do 
zapinania butow na klamry. Oczka doci- 
skowe moga, bye miekkie (buty Kaspro- 
wy) lub aztywne (butyTatry). Unke miek- 
ka moina dorobie z rowerowej linkl ha- 
mulcowej. Ponie waz zaplecenie krotkie- 
go kawatka linki jest dosyc trudne, najtat- 
wtej potaczyt links z mata obejma ze sru- 
ba dociskowa. Oczka (uchwyty) sztywne 
mozna zrobic ze szprychy rowerowej. 
Przyczyna, gubienia sztywnych uchwytow 
jest icti rozsuwanie sie. Mozna aie przed 
tym zabezpieczyc oWejajac kilkakrotnie 



uchwyt tasma, samopfzylepna. lub pla- 
strem opatrunkowym (rys. 7), i zszyc ja 
zszywaczem. Nie bedzie to efektowne, 
ale pozwoli spokojnie chodzic w rozpie- 
tych butach, 

Zdarza sie, ie buty narciarskie tak uch 
skaja. ze nie moina w nteh jezdzic. W 
przypadku butdw z tworzywa sztucznego 
mozna temu zaradzte w sposob naatepu- 
jacy: po wyjeciu wktadow ocieplanych 
nalezy skorupe buta delikatnie rozgrzac 
pare wodna. - na zewnatrz w miejscu uci- 
sku, a nastepnie tyikq stotowa lub 
uebwytem z okragla. galka (w ostatecz- 
noaci marym mtotkiem) wymodelowac od 
wewnatrz to miejsce. tyzke moina lekko 
podgrzac. Jest to jednak zabieg ryzyko- 
wny, traktowany jako oatatecznosc, fidyi 
nieumiejetnle wykonany moie doprowa- 
dzic do uszkodzen la buta. 
Duza tatwiej usuna6 uciBki w butach 
akorzanych. Najlepiej po zatoieniu butow 
na nogl zanurzyc je na chwile w cieptej 
wodzte, aby dobrze namokty, nastepnie 
zapiac je mocno i nie zdejmujac poczekac 
ai wyschna.. Naleiy przy tym duio cho- 
dzic, mocno zginajac atawy skokowe, by 
buty byty caty czaa obciazone. 
Czestaze niz uszkodzenia samej skompy 
sa. uszkodzenia wktadow ocieplanych. 
Wktedy te, zrobione z miekklch materia- 
lo w, naraione sa na dziatanie duiych sit i 
zadzieranie przez nrty. Szczeootnie tatwo 
ulegajq uszkodzeniom wktady, nie pow- 
leczone i nie obazyte sk6ra badi innym 
materiatem. Uszkodzen tych nie naleiy 
lekcewazyc, poniewai z matych dziur ro- 
bia aie szybko duie, a buty ze zntszczo- 
nymi wktadami nie nadaj^ aie do uzytku, 
Naprawy tych defektbw sa. bardzo proste. 
2 cienkiej gabki wycina sie tate wieksza 
nii samo uszkodzenie i przyWeja do wkta- 
du. Nastepnie na tate nakleja sie jeszcze 
wiekszy kawalek azarego ptotna (rys, 8). 
Najlepiej posluzyc sie ktejami typu buta- 
prenu, ktorych ostatnio wiele pod roinyml 
nazwami pojawHo si? w sklepach prywat- 
nych. Wazrve jest, aby lata nie konczyte sie 
w miejscu, gdzie buty czasami uciskaja. 



taty, a raczej nalepki z gabki moga prze- 
ci wdziatac uciskom. Nakleja sie je w miej- 
scach ucisku na zewnetrznej stronie 
wkladu ocieplajacego. Oezywiscie nie 
zawsze przynieaie to oczekiwany efekt, 
jednak od tego trzeba zacza6 przy Hkwi- 
dacji ucisku w butach. Probe termtczna. 
deformacjl ksztaitu buta podejmuje sie 
tylko w ostatecznosci. 
Niezaleznie od napraw butow narciar- 
skich mozna dokonac wielu ich uspraw- 
nien utatwlajacych jazde. Zalnteresowa- 
nych odsytemy do ksiaziu George sa 
Jouberta Jak aamemu nauczyi S^jeidzid 
nanartach, 

Kijkl 

W zasadzie nie konserwuje sie ich i nie 
naprawla. Zbytdtugle moina ewentualnie 
skrecc. Robi sie to rtastepu jaco: sciaga 
sie (zbija) raczke z tworzywa szt ucznego. 
W wiekszosci typow kijkow raczka jest 
praykrecona sruba, trzeba ja wiec wykre- 
cfc. Po zdjeciu raczki trzeba wyclagnacz 
kijka drewniany klin. Kijek skraca sie p»- 
ka. do metal u, a nastepnie sktada wszyst- 
kie czesci, zwracajac szczegolna uwage 
na pasek. ktory musi bye zatoiony tak. jak 
w drugim, nie rozmontowanym kijku. Aby 
raczke tatwiej wcisnac na kijek mozna 
przed zatozeniem posmarowac ja 
mydlem. 

Czestym defektem kijkow jest zgubienie 
talerzykow. Przyczyna zgubienia jest za- 
zwyczaj zniszczenie lub zsuniecie sie 
gumowej uszczelkl przytrzymujacej tale- 
rzyk. Dobrym zabezpieczeniem jest moc- 
ne, kilkakrotne owiniecie uszczelki tasma 
izolacyjna (ryS-9). 

Oprocz wyzej opisanych sposobow jest 
wiele innych metod udoskonalania sprze- 
tu na/Ciarskiego i utrzymywaniago we 
wtasciwym stanie, na przyktad mecha- 
niczne azlifowanie krawedzi. Przy toh wy- 
borze przy6wiecat nam tylko jeden eel 
-przecHuienie wtasnymi siiami zywotnoS- 
ci sprzet u narciar skiego 

Pawet Niklihskt 
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Do krafu aprowadzono znaczne Hotel 
radzlecklch pomp etektrycznych typu 
„Kama-5", przexnaczonych przede 
wazyttklm do podlewania ogrodow. 
Ciesza. siq one olbrzymlm powodzaniam 
Wftrod ogrodnikdw i dziatkowiczbw ze 
wzgledu na ntewysoka cene, mate 
wymlary i ma 89, pros t a konst rukcje or az 
jednofazo we zasi fan ie 220 V. Kfopoty 
zaczy na ja, sie wtady, gdy 0011109 trzeba 
zainsta towac. Wlmlk jest tak 
zbudo wany , ze pompa n ie wytwarza 
pod ciSn tenia powietrza po stronie 
ssacaj, a wtec nle mote zaasac wody, na 
przy Wad ze studni. Pracowad zacznie 
doptero wledy, gdy komora wimlka 1 
przewod dopro wadzajacy bed a. 
catkowlcie wypetnione woda. 




Rys. 1 . Instalacja pompy 
Kama-5 wg i nstrukcji 



Instalowanie elektrycznej pompy 



Instalacja pompy czerpia,cej wode z 
otwarte go zbiornika, stawu iub jeziora 
jest dote Bkomplikowana. Swiadczy o 
tym rys u nek 1 , zaczerpniety z instrukcji 
obalugi pompy „Kama-5'. Przewod 
dopro wadza jacy wode do pompy 'aczy 
sie ze special nym zbiomikiem I (ktory 
trzeba na pernio wodaj, przeznaczonym 
do „zalewania" pompy podczas jej uru- 
chamiania. Zbtornik ten taczy sie zawo- 
rem 2 z przewod em doprowadzaja,cym 
wode. Drugj zaw6r-3jest umieszczony 
na przewodzie odprowadzaja,cym wode z 
pompy. Instalacja pompy staje sie 
jeszcze bardziej ktopottiwa, jesii ma on a 
czerpac wode ze studni „wierconej", a 
n ie ze zbiornika wodnego Iub ze studni z 
k re 9 ami, z ktorej wode czerpie sie wia- 
drem, za pomoca, koto wrot u . 
Przed zalnstatowaniem pompy „Kama-5" 
na dziatce, na ktorej byfa jui studnia 
,,wiercona" z pompa, ssaco-ttoczaca tzw. 
Abisynka, przyjeto dwa zatozenia: 

• dotaczenie pompy elektrycznej powin- 
no powodowac jak najmniej przerdbek w 
istniejacej instalacji pompy; 

• zaktedanla I zdejmowanie pompy ele- 
ktrycznej powirmo bye proste i szybkie i 
odbywab sie bez uzycia specjalnych na- 
rzedzi. 

Przed kazdym wyjazdem 2 dzialki trzeba 
bowiem pompe elektryczngzdemonto- 
wac i zabrac ze soba. Pozostawienie jej 
na dzlatee mogtoby skusic ztodzieja. 
Poatawione zadanle udato sie w petni 
zrealizowac. Poprobach i pocza,tkowych 
nlepowodzeniach ostatecznie wykonano 
instalacje, ktorej zasade dziatania wyjas- 
nia rys. 2.Zalnstalowana na state, nieco 
przerobiona abisynka ssa.co-ttocza.ca 
jest potqezona gruboteiennym wezem 
gumowym o dtugosci ok. 2 m z wlotem 
pompy elektrycznej. Do wy lot u pompy 
jest przylaczony wai do podlewania 
ogrodu. Przed uruchomieniem pompy 
elektrycznej trzeba dokfadnie napetnic 
woda, przewod dopro wadza jacy wode 
oraz sama. pompe. Wykorzystuje sie do 
tego celu reczna, pompe. 
Podczas plerwazej prdby pota.czono pom- 
pe elektryczna, z pompa, reczna, dotgeza- 
jac przewod do wylotu pompy recznej. 
Ten eksperyment sie nie powicdt, ponie- 
waz po wtaczeniu pompy elektrycznej 
powietrze znajduja.ee sie w kullstej gtowi- 



cy abisynki przedostawato sie do pompy 
elektrycznej i zapowietrzato ja,. W nastep- 
nym eksperymencie cafkowicie cdpowie- 
trzono abisynke, wykrecajac wkiet 
znajdujacy sie w gomej czesci gtowicy i 
pompujgc tak dtugo, az woda calkowicie 
wypetnita g tow ice i zaczeta wyptywac 
przez gdrny otwor. Natychmiast po tym 
wkrecono z powrotem wkret w gtowice i 
uruchomiono pompe elektryczna,. Tym ra- 
zem pompa pracowata bardzodobrze 
przez ok. 1 min. po czym znowu sie 
zapowietrzyta. Okazato sie, ze przez nie- 
wielkie nieszczelnosci w pompie recznej, 
na skutek istniejacego wewnatrz niej 
podcisnienia, do jej wnetrza dostawato 
sie powietrze i gromadzito w kulistej gto- 
wicy. Pocarkowitym wypetnieniu tej 
przestrzeni powietrze przedostawato sie 
przewodem ssgcym do pompy elektrycz- 
nej i zapowietrzato ja,. 
Zdecydowano sie wiec na niewielka 

Rys. 2. Potqczenie kortcdwfci do weza z gto- 
wlcfl pompy 

Rys. 3. Instalacja umozliwiajsca wspdrprac^ 
pompy r^cinej i etektrycznej 



nej i recznej stuzy gruboscienny wa± 
gumowy wewnetrznej srednicy ok. 1 9 
mm. Waz musi miec grube scianki, w 
przeciwnym razie bowiem podcianienie 
go odksztatet - splaszczy i uniemozliwi 
przeplyw wody. 

Wqi trzeba nasunqc na koiicbwki za- 
instalowane na gtowicy pompy recznej 
i na wlocie pompy elektrycznej. Oczywis- 
cie waz ogrodniczy naktada sie na kon- 
Cdwke wylotowa, pompy elektrycznej. 
N as rep nie trzeba zatkac, np. gumowym 
korkiem, dolny wylot abisynki, uzywany 
podczas normal nej eksploatacji. Bezpos- 
rednio przed wtaczeniem pompy elektry- 
cznej trzeba pompowac abisynka, tak dtu- 
go, az woda wypetni kultsta. gtowtee, prze- 
wod tqezgey obydwie pompy, pompe 
elektryczna i wptynte do weza ogrodni- 
czego. Po wlaczeniu pompy elektrycznej 
otworza, sie by dwa zawory w podstawie 
i w ttoku pompy recznej, a woda ze studni 




przerobke abisynki. Z dotychczasowych 
doswiadczeh wynikato bowiem, ze wode 
do pompy elektrycznej trzeba pobterab z 
najwyzszego miejaca gtowicy, a by powie- 
trze przedosteja.ee sie do recznej pompy 
byto porywane z woda,. Wobec tego roz- 
wiercono otwor w gornej czesci gtowicy i 
po nagwintowaniu go wkrecono jedna. z 
koiicdwek do weza, dostarczonych wraz 
z pompa, elektryczna. Sposob doiqezenia 
koncbwki do weza z gtowicq pompy recz- 
nej przedstawia rys. 3. Kolejna proba z 
pompa, elektryczna byfa juz w petni 
udana. 

Eksploatacja obydwu pomp odbywa sie 
nastepujaco. Same abisynke uzytkuje sie 
normalnie. Mozna, co najwyiej, zatkac 
gomy wylot, jesli zachodzi obawa, ze do 
pompy moga, sie przedostac zanieczysz- 
czenia. Do pota,czenia pompy elektrycz- 



bedzie przeptywac bez przeszkod. 
Podczas wykonywania opisanej instalacji 
nalezy zwrocic uwage na jej szczelnosc, 
zwtaszcza wtej czesci, w ktprej istnieje 
podCiSnienie. Wqi gumowy taczacy pom- 
py musi szczelnie przylegac do obydwu 
kohedwek. Uszczelka przy ruchomym ra- 
mieniu abisynki musi bye dobrze 
docisnieta. Kortcdwke wkrecona. w gtowi- 
ce nalezy przy gumce uszczeinic, n p. kle- 
jem epoksydowym Distal. Dotqczanie 
pompy elektrycznej jest bardzo proste. Po 
umocowaniu jej na podstawie. np. nakret- 
kami skrzydetkowymi, zaklada sie wai 
tacza,cy obydwie pompy i wai do podle- 
wania. Wszystkie czynnosci przygoto- 
wawcze, <a,cznie z odpowietrzaniem 
pomp, zabieraja mniej niz 5 mi nut. Roz- 
montowanie pompy elektrycznej trwa 
jeszcze krocej. J J J. 
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Haft richelieu 




Haft richelieu powstat we Wloszech w 
okolicach Wenecji, dlatego czesto nazy- 
wany jest haftem weneckim. Bardzo roz- 
powszechnit sie we Francji, zwtaszcza na 
dworzeLudwika XIII. Ksiaze Armand Jean 
Richelieu, kardynat i pierwszy minister 
Ludwika XIII, najchetniej nosit strd] przy- 
brany haftem weneckim, ktory pdzniej 
nazwano od jego nazwiska haftem 
richelieu: nazwa ta zachowata sie do cza- 
sbw obecnych. 

W wieku XIX i na poczatku wieku XX haft 
richelieu byt bardzo modny w Polsce, W 
zamozniejszych domach uzywano go do 
ozdoby bielizny poscielowej i stotowej, w 
mniej zamoznych haftowano nim biezniki, 
serwetki, poduszki. W okresie miedzywo- 
jennym powoli wychodzitz mody. Obec- 
nie stosuje sie go czesto do ozdoby blu- 
zek, sukienek, modnych dodatkow, jak 
kolnierzyki, mankiety, chusteczki, letnie 
torebki ftp. Haftem tym ozdabia sie takze 
obrusy. serwetki, biezniki, poduszki, za- 
stonki itp. 

Przybory i narzedzia Do wykonywania 
haftu richelieu potrzebne bed a: ostro za- 
koriczona igta stalowa o niezbyt malym 
uszku, niewielkie nozyczki do obcinania 
nitek i wycinania materiatu oraz napar- 
stek na srodkowy paiec prawej r§ki. 
Nici. Ich rodzaj i gubosc dobiera si§ odpo- 
wiednio do grubosci materiatu. Haft ten 
najlepiej wykonywac attaskiem nr 1 6; 25; 
30, kordonkiem nr 8 lub potrbjna nitka 



muliny. Przed przystapieniem do pracy 
odbija sie wzor z papieru na materiale 
przez czarna kalke maszynowa lub nie- 
biesk^ otdwkowa (nie uzywac fioletowej). 
Wzbr uktada sie na materiale tak, aby 
wokbt niego pozostato 2...6 cm tkaniny do 
trzymania podczas haftowania. 



Wykonanie 



Haft richelieu wystepuje zawsze jako 
zamknieta catosc. Gtowny motyw docho- 
dzi do brzegu wyrobu, a tarn, gdzie sie 
kohczy, wyst^puj^ w nieprzerwanej linii 
zgbki dziergane na zewnatrz. Po ukon- 
czeniu pracy reszte materiafu wokdt wzo- 
ru wycina sie. Jezeli motyw znajduje sie 
posrodku materiatu, to okolony jest on 
linia dziergane do wewnatrz i potaczony z 
elementami motywu przeselkaini i paja- 
czkami (rys. 4). 

Caty haft wykonywany jest sciegiem 
dzierganym na podwleczeniu wzdtuz kon- 
turu wzoru. 

Podwleczenle, czyli podktad robi sie 
przedza, a w ostatecznosci ta sama nitkg, 
ktorej uzywa sie do haftowania. Wykonu- 
je si? go sciegiem przed igta, dwa lubtrzy 
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prawidlowy scieg dziergany 




na potrijnym podkladzie 
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etopy powstawartio pajqczka 



Naroznik serwety 
lub kolnierza 





razy na przemian, lub sciegiem iahcuszka 
jeden raz, jezeli haft wykonywany jest na 
bardzo cienkiej.tkantnie {batyst, fulard). 

Scieg dziergany sklada sie z rownych, 
gesto utozonych sciegow prostopadtych 
(rys. 1 ). Scieg ten otrzymuje sie przez 
wprawadzenie w materia* lekko na- 
ciagnietej nitki, Igte wktuwa sie w goma 
linie wzoru narysowanego na materiale, 
nitke przytrzymuje duzym palcem lewej 
reki i wyjmuje igte w dole, gdzie ma bye 
zrobiony scieg dziergany. Nitka przytrzy- 




mywana duzym palcem musi znajdowac 
sie podigla, 
Wten sposob powstaje rodzaj petelki, 
stanowiacej dzierganie sciegu. Nitke 
nalezy przyciagnac dosb mocno, aby 
P9tel ka przy legata scisle do materiatu. 
Trzeba jednak uwazac, aby zbyt mocnym 
przyciagnieciem nie spowodowac zmar- 
szczenia materiatu. Sciegi dziergane mu- 
sza bye wykonywane rowno i dokladnie, 
Kierunek sciegu moze bye rownolegty lub 
prDmienisty, co zalezy od wykonywanego 
wzoru. 

Przesetka i pajaczki wykonuje si? w scis- 
le okreslonej kolejnosci: jeden brzeg wzo- 
ru dzierga sie prosto, opuszczajaczazna- 
czone miejsca, w ktdrych maja sie znaj- 
dowac przesetka lub pajaczek, drugi 
brzeg dzierga sie do miejsca oznaczone- 



go przesetkiem i wktuwajac igte w petelke 
dziergania po drugiej stronie, przecigga 
sie nitke 3-krotnie, okreca jajub dzierga 
w powietrzu nie przektuwajac materiatu, 
dochodzi sie do linii dziergania i dzierga 
do nastepnego przesetka (rys. 2). 

Pajaczek dzierga sie wzdtuz linii az do 
ostatniego jego ramienia. Posrodku 
pajaczka uktada siete sama nitke kilka- 
krotrtie nawinieta na otowek lub inny po- 
dobny przedmiot i od tego kbttta przecia- 
ga sie nitke przez petelke dziergania, i 
kotko 3-krotnie, zawsze powracajac do 
dzierga nego brzegu, i okreca sie lub 
dzierga ramie pajaczka do srodka. 

Czynnosc te powtarza sie tyle razy, lie 
ramion ma pajaczek. Nastepnie dzierga 
sie srodek w powietrzu lub chwytajac za 
materia*, w zaleznosci od tego czy caty 




Motyw 
na btuzk? 

pajaczek ma bye azurowy, czy nie. Kori- 
cowa czynnoscia jest wykonanie ostat- 
niego ramienia pajaczka, co rotoi sie 
dzierga jac lub okreca jac go w strone 
brzegu, gdzie dzierganie zostato przerwa- 
ne i hafluje sie dalej w strone nie zrobio- 
nych pajaczkow i przesetek (rys, 3}. 

Gdy caty wzor jest wykonany seiegiem 
dzierganym, przystepuje sie do dopetnie- 
nia go inny mi sciegami i technikami. W 
sktad haftu richelieu moga wchedzic takie 
sciegi, jak sznureczek, stebnowka, grosz- 
ki t listkt wykonane haftem ptaskim lub 
dziureczki. Do wykonania dziureczek 
potrzebna jest kostka hafcia'rska (ostro 
zakohczony patyczek), ktdrg wkfuwa sie 
w material pomiedzy nitkami. Po wyjeciu 
kostki powstaje dziureczka, ktora. dzierga 
sie naokoto. Po skoriczonej pracy wyrdb 
pierze sie. krochmali i prasuje wilgotny po 
'ewej stronie, na miekkim podktadziez 
koca. Matymi nozyczka- 
mi wycina sie dokfcadnie 
materiat znajdujgcy sie 
pod przesetkami i pajacz- 
kami uwazajac, aby nie 
uszkodzic dziergania. 
Wycina sie rowniez ma- 
teria) wokot wzoru, jesli 
motyw jest catoscia: ser- 
wety, obrusu lub bieinika. 
Po wycieciu materiatu 
wyrob prasuje si? jeszcze 
raz, wygtadzaiac jego 
zagniecenia. 
Najtadniejsze i najtrwal- 
sze sa hafty wykonywane 
na ptotnie Inianym; nie 
wymagaja one krochroa- 
lenia. 

Kilka gotowych wyrobow 
zdobniczych haftem ri- 
chelieu ukazuja fotogra- 
fle. 

Frymencja Sieklucka 



Serwefka 
deserowa 
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Kula wodna 



Stosunkowo niedawno w arsenate wedkarzy znalazta sie kula wodna. 
Wy korzysty wana jest przy potowte ryb wiekszoscta znanych metod. Kula, 
zrobiona z przez r oczys teg o tworzywa, ma na powierzchni dwa niewielkie 
uszka i dwa otwory z korkami. 



Kula wodna. (rys. 1 ) mote stosunkowo 
tatwo Sporzadzic nawet pocxa,tkuJacy 
wedkarz-majsterko wicz. Poniewaz sred- 
n ica kuli - w zaleznosci od potrzeb - 
powinna wynosic 22, 32 tub 40 mm, na j- 
tatwiej zrobic ja, me tod a, wyttaczania z 
plekslglasu, wykorzystujac jako stempel 
kulkl z duzych tozysk (np. z samcchodow 
ciezarowych). Oprccz kulki z tozyska po- 
trzebne beda dwie deseczkl grubosci 
rownej poiowie s red n icy kulki i dwie - 
dowol nej grubosci. W jednej z grubszych 
deseczek wierci sie otwbr o s red nicy 
rownej sredn toy kulki tozyska, w druglej 
natomiast otwor wiekszy od s red nicy kul- 
ki o dwie grubosci ptyt ki plekstgtasowej, z 
ktorej ma bye zrobiona kula wodna. 
Otwory zastania sie z jednej strony de- 
seczkami o dowol nej grubosci. 
Ptytke pleksiglasu - o boku ok. 3 razy 
dtuiazym od sredntoy kulki - ogrzewa sie 
nad lampka splrytusowa lub nad gazem 
tak dtugo, az tworzywo stanie sie mlekkie 
i plastyczne. Ogrzewac trzeba bardzo 
ostroznie, obracajac ptytke rue hem 
okreznym nad ptomieniem (pleksiglas 
jest tatwopalny). Gdy ptytka zmieknie, 
szybko umieszcza sie ja na deseczce z 
wiekazym otworam, ktadzie na wierzehu 
ku ike i przyciska jednostajnie i zdecydo- 
wanie deseczkq z rnniejszym otworem, az 
do momentu zetknlecla sie obu deseczek 




Rys. 1 . Kula wodna: 1 -kotoWi, 2- otwory na 
zytke, 3 - otwory do wypaaniania kul woda, 
4 - zstyezki,5-zatyezkantowyp«daJaoa 

(rys. 2). Zabieg ten trzeba przeprowaozic 
szybko, ponlewaz pleksiglas bardzo 
szybko stygnie i twardnieje. W podobny 
spoedb wyttacza ate drugs potowe kuli. 
Wystajace brzegi obu potkul smaruje sie 
klejem unlwersalnym (np. hermolem) tub 
chloroform em {rozpuszcza pleksiglas), 
sktada razem i sefska. Po wysennieciu 
kuli obrabia sie pHniklem brzegi, zosta- 
wiajac niewielki kotnierz z dwoma wiek- 
szy mi uchami po przeeiwnych stronach 
(rys, 1 ). Otwory wywiercone w uchach 
beda wykorzy stywane do mocowania zyt- 
kl. w powierzchni kuli, po obu stronach 
jednej z pctkul trzeba wywierclc dwa 
otwory 2. ..3 mm. Beds, one potrzebne 
przy napetnianiu kuli woda. Pozostaje je- 
azcze przygotowa n ie zatyczek do tych 
otworow i kula jest goto wa do uzycla. Za- 
tyczki pokazane na rys. 1 umieszcza sie 
w kuli przed sklejenlem obu potowek, a 
Ich kaztatt umozltwta otwleranle i zamy- 
kanle otworow bez obawy wypadnlecia 
lub zgublenia zatyczek. 
Najprostsze zastosowanle kuli wodnej 
polega na wykorzy stan iu JeJ do pomiaru 
otebokoeci towlska (rys. 3). W tym cetu do 
Otworow wkoNerzu kuli mocuje sie 
agrafki, przez Wore przewleka sie zyike. 



Na koncu zytki mocuje sie ciezarek. Na- 
stepnie ciezarek zarzuca sie w miejsce, 
gdzie ma bye zbadana gtebokosc. Kula 
wodna musi bye w srodku pusta, a oba 
otwory zatkane zatyczkami, by do srodka 
nie dos tata sie woda. Wyrzucony cieia- 
rek opadnie na dno, a kula wyptynie na 
powierzehnie wody. Wystarczy wtedy po- 
c iag n ac zytha, ktora obciazona clezar- 
kiem zacisnlei unieruchomi kule. Odle- 
gtosc miedzy ciezarkiem a kula bedzle 
odpowiadac gtebokosci towiska. 
Zastosowanle kuli wodnej jako sptewika 
przed st a wiono na rys. 4. Po odmlerzeniu 
gtebokosci towlska wiaze sie tzw. stopery 
powyzej I ponizej kuli, uzywajac zytki o pot 
numeru cienszej od zytki gtownej (np. jesl i 
to wi sie na zytke 0,25 mm, to stopery wy- 
konuje sie z zytki grubosci 0,20 mm). 
Sposob wlazania stoperow pokazarto na 
rys. 5. Kul? wypetnia sig w 4/5 woda i 
prowadzi ja przed lub za przyneta, ktora 
sa biato lub czerwone robaczki. Zaleta 
kuli jest to, ze nle dziata na ryby odstra- 
szajqco, ponlewaz wyglqda jak bahka po- 
wletrza. 

Kula wodna umozllwia takze potow ryb 
powierzehniowych na sztuczna, muszke 
lub konlka potnego, bez kon iecznosc i 
uzywania muchewki. Zastqpi ja lekka 
wedka o dtugosci ok. 3 m oraz nawlnieta 
na kotowrotek iytka grubosci 0,25.. .0,30 
mm, Wodleglosciok, 2modkoncazyfki 
zawiazuje sie wezet (rys. 6) w taki spo- 
sob, aby powstala pet la o obwodzie ok, 
1 ,5 m , ktora nastepnie przecina sie. Na 
koncu gfdwnej zytki mocuje sie na agraf- 
ce kule wodna, zas do , ,skoczka" wiaze 
sie sztuczna muszke lub haczyk nr 7. „9. 
Kula napetniona do potowy woda umozll- 
wia wykonywanle dalekich i celnych rzu- 
tow. Przynete wyrzuca ale pod prqd w 
kierunku przeciwlegtego brzegu. Przez 
caty czas trzeba lekko podnosic muszke 
na powierzehnie wody i starafc sie prowa- 
dzic jq wzdtuz brzegu , Zytka powinna bye 
stale napieta, by umozllwlc btyskawiczne 
zaciecie. 

Inny sposob mocowania ..skoczka " ze 
sztuczna mucha przedstawiono na rys. 7. 
W tym przypadku zamiast wezta stosuje 
sie potrojny krerJik z agrafka, ktory jest 
zabezpieczony przed zatonteciem dwoma 
prywakaml z korka, nanfzanymi na gtowna 
zytke. W tym przypadku zytka przyponu 
jest ciensza o pot numeru od zytki gtdw- 
nej, a kula napetniona woda do potowy. 
Na ryeunku 8 przedstawiono kule wodna 
znajdujaca. sie miedzy wedka. a sztuczna 
muazka tub btystka. W obu przypadkach 
kula ma za zadanie utrzymanie state] gte- 
bokosci zanurzenla przynety, a ponadto 
spefnia role wskaznlka, pokazujac poto- 
zenie btystki lub muszkl. W tym zasto- 
sowaniu uzywa sie zytW 0,20...0,25 mm 
oraz bardzo ela srycznego, dtuglego, lek- 
kiego, pustego w srodku wedzlaka apin- 
ningowego. W plerwazym przypadku kule 
wypetnia sie woda do 2/3 objetoacl.w 
druglm natomiast tytko do 1 /3 objetosci. 
Zastosowana w tej metodzie sztuczna 
muszka jest „mokra" mucha. Dobre sa. do 
tego bezakrzydtowe nimfy 
Kula wodna rnoza bye rpwnlez pomocn* 
podezae potowu biatoj ryby z rodzlny kar- 



piowatych, na ka watek bufki lub jasnego 
chleba (rys. 9 i 1 0) . W kawatku chleba 
ukryty jest przypon z haczykiem (rys. 9), a 
kula wodna spetnia role sptawika (nalezy 
ja napetnic woda do 1 12 objetosci). Ryby 
obskubujac chleb musza po oewnym 
czas is natknac sie na haczyk. 
W zastosowaniu pokazanym na rys. 1 
kula wypetniona catkowlcie woda spetnia 
roto cieiarka gruntowego. Takie uzycie 
kuli wodnej jest szczegotnie przydatne 
podczas goto wow karpi na wodach stoja- 
cyeh. W oplsanych poprzednto metodach 
towienie za pomocq kuli wodnej jest moz- 
tiwe w wodach biezacych. Kula wodna 
mote m iec rewniez zastosowanie do po- 
towu ryb drapieznych tradycyjna metoda, 
.paternoster". Nawleka sie ja na zytke i w 
odlegtoscl mniej wiecej 60 cm od kuli za- 
ktada na przypon kretlik, a na koncu dru- 
ciany ciezarek. Wlewajqc do srodka 
odpowied nia ilosc wody ustala sie taka 
wypomosc kuli wodnej, aby utrzymywata 
clezarek w pozyeji p ionowej (rys. 11). 
Inna odmiana tej metody zostata pokaza- 
ne na rys. 1 2. W obu przypadkach kula 
Stanowl rodzaj ptywaka podtrzy mu jacego 
zywiec i ciezarek w pierwszym przypadku 
lub ty Iko zywiec w drugim. 

Tadeuaz Barowicz 

Ryt. 2. Schamat aporzadzaola kuli wodnej: 
f - dmal ti i otworami, 2- daaaezlcl bez 
otworow, 3 - pWcaiglas, 4 - kuftta 
Ry». 3. Kul* wodna wyitonyatana do pomtaru 



Rys. 4. Kula wodna jako tptawtk 

Rys> S. Wlannl* atoporow 

Rya. fl. WykofzyaUnta kuli wodna] do potowu 

na aztucma muukt 

Rya. 7. Inny ipoa6b mocowania „ a toczk arn> 
sztuczna muarka 

Rys.8. Kuia wodna miedzy wsdziskwm a 

aitwarva muazka lub brystka 

Rya. 9, Kula wodna uzyta do potowu ryo 

karplowatych 

Rys. 10. Kula wodna Jako ctazarak 
Rya. 11, Kula wodna wmatodzla 



Rya. 1 2. Modyflkacja matody HPSfesmoaSaf" 
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PrawkJtowe wywaienie wedziska moina 
sprawdzie podpierajac zeatawiony kij 
(bez kotowrotka) w odlegtosci 1 0...15 cm 
(zaleznie od ckugosci wedziska) odreko- 
jesci (rys. 1 ). Wedzisko o wtasciwie rozto- 
zonej maste przyjmle potozenie poziome. 
Nieprawidtowe wywazenie wedziska 
mozna korygowac przesu wajac kotowro- 
tek umocowany na dwoch ucnwytach 
gumowych w odpowiedn ie miejece na 
rekojeaci. 

Wiele firm produkujaeych sprzet wedkar- 
ski dla irtatwienia wywazania wyposaza 
awe wedziska w poiemnik na cf^zarki w 
stopie wedziska (rys. 3). Przesuwania ale 
cfezarkow w pojemniku I zwlazanych z 
tym odgtoscw mozna unlknqc stosujac 
wewngtrz fllcowe przsktadkl. 
Puste wedziska firmy Qarmina (NRD) naj- 
tatwiej wywazyc umieszczajac w stopce 
sort {rys. 4). W tym eelu, po zdjeciu gumo- 
wego korka na stopce, do wnetrza kija w 
odlegtoscl 4. . .5 cm od konca wkleja sie 
korek, a nastepnle doswiadczaln ie dobie- 
ra potrzebna do wywazania Iloscirutu 
otowianego (srut zaciskowy). Aoy srut ale 
nie poruszai uszczelnia sie 00 wat a i zaty- 
ka stopke klja orygirtalnym gumowym 
korkiem. 

Tadeusz Barowlcz 



Wywazanie wedziska 



Rys. 1 . S p ra wdmnls prawldto wtfo wywatonla wadiiafc* 

Rys. 2. Gumowe pfericianla umofltwiaj* korygowani* wywaitnla wedztafca przsi pizMuwanl* 



Ryt 3. Pajamnlk ns dflvtd w atopc* w«dzWta 

Rya. 4, Wywaianta pu atyed Wfdzkk Army Garmlna: 1 - konk, 2 - sort, 3 - wata 
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Motto: 

„Nienam, nienam, a tmieniu Twojemu" 

(1812) 



Najstarsze carskie medale nagrodowe 



Oowiadaja poeci, ze kobiety 
najbardziej cenia, sobie u mez- 
czyzn dowody m^stwa. Czyz 
moze bye lepszy dowod nad ... piers mun- 
duru pokryta zaszczytnymi odznakami za 
udziat w bitwach? Medal jest czasem 
cenniejszy od gtosnego orderti, ktory w 
dawnych czasach mogt wyrazac bardziej 
urodzenie niz rzeczywiste zashjgi. To je- 
den z powoddw, dla ktory ch nigdy me 
zbieratem orderow o gtosnych nazwach, 
Powod drugi jest zrozumialy sam przez 
sie: zwykty kolekcjoner moze takie ordery 
podziwiac jedynie w muzeach, a sam 
musi sie zadowolic fotografiami. 
Natomiast medale, choc w hierarchii 
odznaczeh traktowane nizej od orderow, 
jednak wtasnie jako bardziej masowe 
staja sie przedmiotem zbieractwa traktc- 
wanego powaznie i z pasja historyczna. 

WD row pozorom medale sa star- 
sze od orderow, wziety bow i em 
poczatek od monet z epoki sta- 
rozytnych Rzymian. Otdz pod koniec 
imperium rzymskiego, kiedy rozne nie- 
spokojne plembna nekaty obrzeza rozle- 
gtych terytoribw, co madrzejsi cesarze i 
wodzowie starati sie zjednac sobie choc 
niektore z nich, rozdajac ztote monety z 
wizerunkiem panujacego. Wowczas 
narodzit siezwyczaj dziurawienia takich 
monet, aby mozna je bytoobnosic na szyi, 
manrfestujac w ten sposob przyjazne za- 
miary. W ten sposob nagradzano rowniez 
konczacych stuzbe najemna w rzymskim 
wojsku Germanow czy tez Stowian. dla 
ktorych snadz byto to nie byle jaka pe- 
rn iatkg mtodzieticzych czy now, skorotak 
charakterystycznie spreparowane mone- 
ty znajduja archeotodzy w rdznych mogi- 
iach. W ten sposob takie , ,pseu do- me- 
dale" docieraty i na ziemie polskie. W ga- 
binecie numizmatycznym todzkiego Mu- 
zeum Archeoiogicznego-gdzie miatem 
zaszczyt dziatac przez 37 powojennych 
I at - znajduje sie na przyktad ztota mone- 
ta (aureus) ef emery czn ego cesarza Po- 



stumusa (III wiek) wtasnie z dziurka przy 
obrzezu, wygrzebana w miejscowosci 
WaplewoWielkie pod Sztumem. Krotko 
mowiac, tarn, gdzie nie docterary juz rzym- 
skie leg tony, docieraty jeszcze rzymskie 
swoiste odznaczenia legbnowe. Niestety 
do zwyktych kolekcjonerdw tak cenne 
numizmaty praktycznie juz nie moga. do- 
trzec, chocby z powodu ceny. Warto tu 
jednak nadmienic, ze trafiaja sie ztote mo- 
nety z dwiema dziurkami, ale te nie maja 
juz nic wspolnego z wyrdznieniami woj- 
Skowymi. Po prostu biatogtowy robity z 
nich naszyjniki lub bransolety. 
Z czasem „dziura wienie rzymskich mo- 
net" przeksztatcrto sie w bicie specjal- 
nych medaliondw z ku nsztownie wykona- 
nym uszkiem - rozdawanych barbarzyri- 
skim wodzom ku pozyskaniu ich przy- 
chylnosci. To juz byly pramedale. Mozna 
sie zastanawiac, czym tez nagradzano 
uczestnikow wypraw wojennych we 
wczesnym Sredniowieczu, skora o meda- 
iach jest pbzniej przez kilka wiekow 
wrecz g+ucho. Ostatecznie ztotych tahcu- 
chow nie byto tak wiele... 



Znany bohaterstaroruskich bylin, 
Aliosza Popowicz, ktory n a po- 
czatku XII wieku takdzielnie 
odpierat najazdy groznych Potowcow, zo- 
stat za swe zashjgi wojenne niezwykle 
wyrozniony przez kijowskiego ksiecia: 6w 
panujacy wtasnorecznie zawiesit wodzo- 
wi na szyi cata grzywne ztota. Ponoc w 
owych czasach niektdrzy sami sobie po- 
tem zakuwali takie grzywny na szyi, zeby 
im kto ich we snie po ochotnej uczcie nie 
zabrat. Czasem jednak przez to tracili gto- 
wy, jak chocby zaufany stuga wspomnia- 
nych juz w naszym kaciku swietych Bory- 
sa i Gleba, tak chetnie przedstawianych 
na ikonach (ZS 1 /81 ). „Ztota grzywna" 
byty to bowiem grube druty ze szczerego 
metalu, mniej lub bardziej mistemie ze 
soDa sptecione na ksztattobreczowatego 
naszyjnika. 



Powsciagliwi Anglicy wynalezli znacznie 
oszczedniejszy sposob wyrazania entuz- 
jazmu dla najwyzej urodzonych, wprowa- 
dzajac Order Lazni i Order Podwiazki. Ale 
wynatazek masowego nagradzania po 
pomyslnej wyprawie wojennej special nie 
wybitymi medalami - narodzH sie nie w 
Anglii, ale wtasnie na Rusi {XV w.). Ztoz- 
nicowanie wyrazato sbtym, ze powie- 
dzmy wojeweda dostawat taki medal na 
ztotym grubym lancuchu, a zwykty woj 
matq, cienka blaszke. Warto zwrdcic 
uwage, ze w trakcte niespokojnego okre- 
su Buntu Chmielnickiegoznaleziono ja- 
kos spokojniejszy czas na sporzadzenie 
dla jego Kozakow w 1 654 r. tysiecy zto- 
tych medati, wartosci od ztotej kopiejki 
do potrojnego dukata. Syn samozwan- 
czego hetmana dostat medal 
4-dukatowy, I wan Wygowski, sekretarz 
wojskowy, dosta! medal 6-dukatowy, a 
sam hetman - medal 1 0-dukatowy (34 
gramy). W Anglit wodza odznaczano 
special nie wybitym medalem dopiero w 
1 670 roku. U innych sasiaddw europei- 
skich moda na medale nastata dopiero w 
XVIII w. 

Tworzac zreby nowoczesnej pah- 
stwowosci rosyiskiej, carPiotrl 
przywiazywal ogromne znacze- 
nie do zwartego system u odznaczeh i na- 
grod wojskowych: u nas rycerze „ryngraf 
ztocisty z obrazem Maryi na piers i nosili 
zbrojnej". W przebudowywanej Rosji no- 
sili na piersi, i to tylko niektorzy, jako na- 
grode za osobiste zasfugi, ztoty portret 
Piotra I. Niejako „do pomocy" earzaprza- 
gatdwu swietych- And rzeja Pierwo- 
zwannego i Aleksandra Newskiego 
-ustanawiajac rzadko nadawane ordery 
ich imienia. Co jest jednak istotne, ustala- 
no scisty wzor barwny wsteg tych orde- 
row, zwanych andriejewskq i aleksandro- 
wsfca, ktore po zwinieciu w pieciok^tna 
„kotodke' stuzyty do zawieszania nada- 
wanych potem masowo ntzszych odzna- 
czeh. Wtasnie taki mozna powiedziec 



Zagadka kolekcjonerska 



Co to za piecze6? 




Kolejng zagadkg poswiecamy entuzjastom pie- 
cz^ciarstwa - zarowno zbiera jqeym oryginalne 
stem pie z cza sow minbnych, jak i ich odciskl. 

Wielka pieczec Stanu Kalrtomia - 31 . 
z kolei cztonka USA [liczba gwlaz- 
dek), stynnego z kopalnictwa ztota 
(EURQtA - dumny okrzyk znalazcy grudek kru- 
azcu), zeglugi, handlu. niedzwiedzi i widocznej 
na przsdnim planle rosliny golden poppy, czyii 
ztotego maku, a takie z madrosci, ktorq symbo- 
lizuie uzbroiona, ale patronuja,ca tylko walce o 
stuszrva, sprawe - Pallas Atena. 

Reprodukcja zaginionego orygi n atu g I i- 
nanej pieczeci Zwiazku Peloponeskie- 
go z okreau najazdow ftoty Temistotek- 
lesa na Persje - licz^cej 31 trojmasztawych 
trier, walczacych bohatersko pod patronatem 
Pallas Ateny, starogreckiej bogini wojny, nosza- 
cej straszltwa tarcze z gtowa, Gongony. 



Ztota odznaka Polskiego Towarzystwa 
Filotogicznego. upami^tniajqea druko- 
wane w ubiegtym wieku w Warszawie 
XXXI wydanie (liczba gwiazdek) Dziet Zebra- 
nych wielkiego uczonego starozytnosci Archi- 
medesa z Syrakuz, ktorego oknyk BJHEKA 
przeszedt do h istorii 

Dawna pieczec Cesarstwa Gruziri- 
skiego z okreau wojen Zygmunta II z 
Moskwa; na pierwszym planie Ztote 
Runo, pilnowane przez Pallas Atene, bogink^ 
mad rose i i rekodzieta: na drugim planie budow- 
niczowie nowego grodu, w datszej perspekty- 
wie gruziAska ftota handbwa, patrolujaca cies- 
n.ne Dodekanez. 

Term in nadaytania rozwiazart (na kartach po- 
cztowych), uzupetnfonych krotkim uzasadnie- 
n hem (a moze ktos takie przypomni nazwe zbie- 
ractwa pieczeci): 1 grudnia br. Nag rod a: bez- 
pfatna prenumerata Zwb Sam 1 985. 



„geometryczny" sposob zwijania wsteg 
stat sie nie tylkc tradycjg narodowa, w 
wojsku carskim, ale nawet dotrwat do 
naszych czasbw. 

Nie powiedziatbym, ze czuje do Piotra 
Wielkiego wiele sympatii, ale niepomier- 
nie gustuje w wielkopiotrowych meda- 
lach. Niestety, nie mam jego medali z 
okresu uciazliwej Wojny Potnocnej ze 
Szwedami. Wtedy wtasnie odbito po 90 
latach dawna twierdze rosyjska Oreszek, 
ktorej Piotr zmienit nazwe na miasto- 
klucz, czyli z niemiecka Szlisselburg, 
Nazwa ta dla nas Polakdw brzmi ztowroz- 
bnie, ale medal szlisselburski z 1 702 r, 
jestcennym eksponatem, W nastepnym 
roku wydano medal zdobywcom dwoch 
szwedzkich okretow u ujscia Newy, po- 
dobnie zwyci^zcom spod Kalisza (1 706 
r.) i spod wioski Lesna (1 708 r.). 



rosyjskiego. 

Wczesne medale okresu piotrowego nie 
miafy jeszcze ujednoliconego sposobu 
noszenia. Ale juz srebrny medal za naj- 
gtosniejsze zwyciestwo nad Szwedami 
pod Pottawa (1 721 r.) - ktdre zreszta, za- 
decydowato wreszcie o zakoiiczeniu 
Wojny Pdtnocnej - bytjuz nadawany uro- 
czyscie na niebieskich, waskich wste- 
gach andriejewskich. 
Po tak wspanfatym poczgtku moze dziwic 
ponad cwiercwiekowa luka w carskich 
medal ach. Ale wynikato to z zastopowa- 
nia machiny militamej oraz wywofania 
przez wdowe po Piotrze Wielkim swego 
rodzaju mody na prusacczyzne oraz wy- 
nikajacej ze wzgl^dow dynastycznych 
mozliwosci nagradzania pruskimi odzna- 
czeniami wojskowych rosyjskich. Powie- 
dziatbym tutaj z kolekcjonerskim humo- 



bito z uszkarrti - widocznie zgory uwa- 
zajac, ze skoro odznaczenie to swa. wiet- 
koscia. odpowiada doktadnie srebmemu 
rub low i z portretem tejze carycy. to wiek- 
szosc nagrodzonych zotnierzy bedzie wo- 
lata ucho oberwac i wykorzystac medal w 
szy nku. Po trzecie - medal ten stat sie 
szybko przedmiotem zbieractwa o nie- 
spotykanej nigdy przedtem ani potem 
skali. Mianowicie po nastaniu pokoju za- 
czeli sie po catej Rosji rozjezdzac zagra- 
niczni emisariusze wykupujgc po karcz- 
mach oznaki narodowej hanby dumnego 
Prusactwa dostownie za kazdg cene, na- 
wet kilkunastokrotnie przewyzszajaca 
wartosc srebra. 

Mam i inne medale XVIII-wieczne: za zwy- 
ciestwo nad jeziorem Kagut (1 770 r,), za 
smiatosc na wodach finskich (1 769 r.>, za 
stuzbe i smiatosc w wojnie ze Szwecja. 




Fot. 1 . Niektamana chwata m^stwa carskich poddanycti. 1 759 r. - 
poidtkty ze starosci srebrny medal zotnierski „zwyciescy nad Prusaka- 
mi" z datg bitwy pod Fran kfu item n/O, rewers; na awsrsie portret 
Cesarzowej Elzbiety, noszony na niebiesko-zottej wstedze andriejew- 
skiej. 1 770 r. - srebrny medal za zwyciestwo nad jeziorem Kagut, takze 
srednicy srebrnego nibla (40 mm); na eksponacie widoczne slady 
dorabiania obcie. tego ongi oryginalnego uszka, zapewne usuwanego 
w eel j wykorzystania medalu jako monety obiegowej; na awersie 
portret Katarzyny II; noszony na wstedze andr iejewskiej. 1 7B9 r. - 
srebrny medal dla n izszych podoficerdiw battyckiej flotylii wioslarskiej 
za smiatosc na wodach finskich; na awersie Katarzyna II; noszony na 
wstedze gieorgijewskiej. 1 790 r. -podtuzny, osmiokatny srebrny 
medal za stuzbe i smiatosc w Wojnie ze Szwecja. z data zawartego 
pokoju; 42x30 mm; noszony na wstqdze wtodzimierzowskiej. 1807 r. 
- med al dl a n izszych sza rz ziemi ariskiego wojska wal czacego „za wi a- 
re i ojczyzne" z armia napoieonska. do chwili zawarcia ktoootjiwego dla 
caratu pokoju w Tylzy; na awersie Aleksander I; noszony na wstedze 
gierogijewskiej. 1812 r.- nadawany dwa lata poiniej medal dlazyja- 
cych uczestnikow udanej wojny ojczyznianej z najazdem napoleoii- 
skim; rewers z dzfckczynnym cytatem modlitewnym (przytoczonym w 
motcie); na awersie monogram Aleksandra 1 1 symboliczne Oko 
OpatrznoSci; noszony na wstedze wtodzimlerskiej. 



Fot. 2 . Zakrety historii w zwierciadle carskich medali. 
1 81 4 r. - wydany z opdznieniem (30 V1 1 626) medal kombata ncki za 
zdobycie Paryza; na awersie Oko OpatrznoSci nad profilem Aleksan- 
dra I; srednicg 28 mm; noszony na wstedze andriejewsko- 
gieorgijewskiej. 

1819 r. - rzadki medal srebrny dla of ice row statkow ..Otkrytie' i 
„Btagoi»amierlennyj" wyptywajacych pod dowodztwem kpt, Wasiliewa 
na dalekie badania oceaniczne; srednica 40 mm; sposob noszenia 
nieznany. 

1 831 r. - medal dla n izszych szarz za ttumienie powstania polskiego; 
nadawany z premedytacja. na char akterysty czne j wstedze czarno- 
niebieskiej; na awersie zoryginalnymi inicjatami Stanistawa Augusta 
cytowana uragliwie data przy dewizie polskiego mestwa; na rewersie 
orzetek polskl z napisem Virtuti Militari. 

1841 r. - medal za gorliwosc w panstwowej stuzbie; srednica 50 mm; 
na awersie protil Aleksandra I, choc medal nadawano dopierozaMiko- 
taja I; noszony na Szyi na wstedze anniensko-wlodzimierskiej. 
1 655 r. - dwa medale (rewers) zachodnie w rdznym stanie za bo hater- 
ska obrone Sewastopola; srednica 28 mm; na awersie monogramy 
dwoch ca row wobec dokonanej w trakcie wojny zmiany tronu; noszo- 
ny na wstedze gierogijewskiej. 



Medale z okresu piotrowego ce- 
chowatcharakterystyczny 
realizm. Z jednej strony bywat 
■wybity portret cesarza, z drugiej sty lizo- 
wana scene bitewna, czesto zas obok 
roku wydarzenia by)a podana nawet dok- 
tadna data. Widzimy to np. na medalu za 
znakomite zwyciestwo przy przy tad ku 
Gangut-gdzie 27lipca 1714 roku (data, 
oczywiscie, jak na wszystkich 
egzemplarzach, wedtug kalendarza sta- 
regu stylu) Rosjanie zdobyli az 10 
szwedzkich okretdw, koriczqc w ten 
sposob pa now an ie nieprzyjaciela na 
morzu, Mozna podziwiac dumny portret 
cdnowiciela imperium, a na drugiej stro- 
nie medalu szyki bojowe okretow obu 
stron w decydujacej chwili ataku 



rem, ze u na szczescie dla zbieraczy" ca- 
rat w kohcu wystapit w koalicji prieciw- 
ko Prusom, 

Z historii wiadomo, ze skoiiczylo sie to 
zajeciem Bertina, po ktorego ulicach buii- 
czucznie galopowali Kozacy. A kolekcjo- 
nerzy moga podziwiac srebrny medal, jaki 
w liczbie 30 tys. egzemplarzy kazata wy- 
bic cesarzowa Elzbieta I dla kazdego 
uczestnika srynnej bitwy pod Fran kfu item 
nadodrzahskim- 1 VII1 1759 r.-zdum- 
nym napisem „zwyciezcy nad Prusaka- 
mi" (fotr. 1 ). Dla mitosnikow medali jest to 
eksponat bardzo osobliwy. Po pierwsze 
energiczna cesarzowa Elzbieta I, nieod- 
rodna cdrka Piotra I, kazata si? z meska 
nazywac na medalu ..Elzbietem" (Jeliza- 
wiet I), Po drugie. tylko czesc medali wy- 



(1 790 r.). Cenie tez sobie wietce medale z 
poczatku XIX w., a przede wszystkim z 
okresu napoleohskiego. Jest wiec 
skromny medal „za wiare I ojczyzne" 
(1 807 r.) na miare zawartego z musu 
pokoju. A potem wspaniaty medal z ma- 
ksymq biblijna przytoczon^ jako motto w 
niniejszym odcinku. Medal za udziat w 
wojnie ojczyznianej (1 81 2 r.) wybito w 
srebrze i brazie. Pierwszy dostawali 
wszyscy wystepujacy z bronia, w reku, 
drugi stuzbytaborowa i inne osoby nie 
uczestniczace bezposrednio w walkach. 
Wielkosc zwyciestwa podkresla 
umieszczone na awersie Oko Opatrznos- 
ci Bozej, uzupetniajace przesadnie 
skromna, ale przez to jakze wyrazista 
dewize. Mozna jednak takie uwazac, ze 



w ten spoaob chciano niejako ukorzy c 
panszczyiniakdw, bo zbytnie przekona- 
nle o wtasne], ante boskwj site, jak n» ma 
prowadzlc do nowego buntu cMopskte- 
go... 

Ken iec barwnej I krwa wej Wtewnie epaki 
napoleoftskiej zwlastowall Kozacy, hula- 
jac po uWcach tym razem Paryza I kto wie, 
czy nle ptacqc za napitki wtaanie nledaw- 
ny m i medalam i. Na wybic ie medalu za za- 
jecie Paryza trzeba byto Jednak cz&ktt az 
do nastepnego cara, Mikotaja I. Medal ten 
otrzymali wszy scy zyJocy w 1 826 r. korn- 
batancl paryacy (fot. 2). 

R I ie zawsze wojakowl zajmowal i 
|\| s i e ty I ko za b i ja n i em w rog 6 w. 
Walczy li takze z zyw bte m mor- 
akim na wyprawadi po dziewiczy ch szla- 
kach. Mam taki interesuiacy potwojakowy 
medal d la cztonkd w eklpy kpt WaalHewa 
(181 9 r.), poza tym wyrozriieniem wtaici- 
wie zapomnianej w clenki gtosn ego Bel- 
ling hauaena. Jest 1 zupetnle wedtug 
wapotazeanych krytertow „cywllnych" - 
ale ceniony I przez wojakowych - medal 
za ratowanle ginqcych, juz z poznlejszego 
Okreau 846 r.). Najbardzlej sobis 
Jednak cenie awego rodzaju kuriozum 



odznaczenlowe, Jakim jest medal w 
kaztatele znajomego wszyatkim Polakom 
krzyza, bedacego synonlmem hortoru 
oficerskiego. 

Wledziat car-ciemiezca co robi! W okre- 
ale zaborow (1 831 r.) medal ten stat sie 
dla Polakow jakby synonlmem najwiek- 
azego ponlzenla godnoscl narodowej. A 
u przednio w K rbtestwie Kong re so wy m 
przestrzegano nadawanla odznaczen 
carskich z zaznaczonymi oizerkiem wy- 
roznlkaml polaklej odrebnosci narodowej I 
Potakozercy wymysllli przeclezgenialny 
w awej n iel udzkosci ctos mormlny. Otoz 
6w pogardliwle zwany „polskijznakorll- 
czija" byt nadawany maaowo nizszym 
szarzom uezestnlcz^cym wttumlenlu nie- 
azczasnego powatanla llatopadowego. 
Patriotom w krajy n ie pozoa tawato wiec W 
okresie carskiego zaboru nic innego, jak 
nie dostrzegad tego odznaczen la. A na- 
wet po odzyakanhj niepodlegtosci 
ztowroga wymowa historyczna takiego 
krzyza, wtaanie na uragowisko zwanego 
medalem, eklantata nawet kolekcjonerow 
do ignorowania jego istnienla, w kazdym 
zas razw odatreczata od zamteszczania 
reprodukcjl. Ran lepiej po proatu nle 
drapac... 



Da laze m ieszane uczucia moga sie zro- 
dzic na wldok medalu „za gori iwosc" 
(1841 r.).WazaknlektoinnyaMlkotajl 
atworzyt potwomy system donosfcielsko- 
pol ioyjny. Znowu ztowroga, wymowe ma 
medal za usm ierzen ie Wegler I Tranayl- 
wanll (1 848 r.) . Ale kit po nlewtelu latach 
medalam I jest nagradzane rzeczywiate 
bo haters two przy obronie Sewastopola 
(1 865 r.). Blizej o wojnle krymakiej w na- 
stepnym odclnku. 

Anatol Gupleniec 

PS. 1 . czyszczenfu I konserwowanlu medal! 
nie ws pom in am , bo zasady sa takie same jak 
dla numixmatow (ZS 2,3/81 ), Co najwyzej 
mozna by podec proety sposob poatepowan la 
za aUryml. ale ntazbyt uazkodtonymt wstegami, 
wykonywanyml zazwyczaj z Jedwabiu, Wstage 
taka motna wyprad, dalfkatnle nakrochmalto I 
e I eg a ncko wypfa »owat. by Ie nie przypalid. Jad- 
nak bardzlaj zn tazczonych wstw nle radze 
amatortko konserwowac, bo rzadki aksponat 
motna w tan sposob catkowicle zmamowai. 

A.Q. 

PS. 2. Wprawozle zastrzegtem ske, to oroerow 
nle bade bamztej szczao^towo omawiat, gdyby 
jednak znatazl) ale Czytelnfcy poaladaiecy w 
swych zbloraoh arynne carskle ordaty - 1 oda- 
zwaii si b do redakcjl, bye mote wystaUbyimy f o- 
toreportera, co t kotei zobowtazatoby mnle do 
napkaan la takiego artykutu. A.Q. 



Gietda„Zr6bSam" 



Stawomk Paatwa, ul. Zlekwa Sa/45, 
83-200 Starogard OdehskJ, poazukuje 
numondwZrdo Sam 1 -4/80, 1 . 2, 5/61 , 
1 , 3/82, Matego Modeiam z tat 
1867-78, 1 -4, 6-1 2/80, 1 -4, 7-8, 
1 1/81, 1/821 w8zyatklehrmmer6wdo- 
datkowyc h ; ksia±ki Mtody konstruktor 
zblor 1 1 2, ksiaiek o majsterkowan iu, 
oraz akeeaonow do kolejkl TT (domki, 
drzewka Hp.}. W zamlan odstapi czaso- 
plsma: Modetarz 2-8/82, recznk 1 983 
r., Ptany AfeoWa/skfa 109*1 13,5tay- 
dtata Poitka 1 6, 24, 25/80. 33-52/83, 
1 -7/84, Mom 10-12/83, 1 /84, Zof- 
nbrzPoiakitt , 52/83, 1 -7/84, Kalejdo- 
akop Techniki 2/81 , roczniki 1 982, 
1 983, ABC Techniki 2/80, 1 /8 1 , 
1 -4/82, 1 , 2/83, FitatBtlstyk* 1 2, 1 8/81 , 
8/82, Tigchnika. MotoOoiy 11,1 0/82, 
Mtooy Tecbnlk 9/83, Technika Lotmcza 
i Astronaut/etna 3/82, Ksiazki: Mode- 
ls kartonowe sam oh 16 w, A enxtynamika 
modaii latajacych, Sakrwfrbuoowy 
la tawedw, Kmdy i ty lostanissi htnikhm, 
Bibtioteczka Sknydlatej Pot$k> 1 6, 20, 
bcoawty z saril Zr60 to tarn i Typybmnil 
uzbmjenia 4, 20, 23, 43, 78-80, 86, 87, 
88. 

TadauszWMntowrid.ul. eraniewakie- 
go 32/81, 87-800 Wtocta we k , poazu- 
ku je Zrofc Sam 1 -4/60, 4, 5/81 , 8/83 
oraz przyatawak do wiertarki dwuble- 
Dow) PRCrl 0/6n6, wyrzynarttl, watka 
gigtkiego, frezarki i (razaml, ostizartd 
do noZy I nozyc, stojaka pozJomego, 
pity tarezowaj do ptlarid, larczy do 
szllflefkl katowej, a ponadto dutogo 
uchwytu do wiartarki atobwej, dwoch 
matyeft pKtarozowych i sllnlca 220 
V/1,5kW. 

Antont Qora, ul. Mlaikl 32a/20, 41 -400 
Myatowlce, poazukuje nowego uktadu 
scalofiego AY-3-881 0, podstawki pod 
uktsd OH 28, obtektywu szerokokstne- 
go do ZenKa, zwratntc I rozjazdow do 
kolajkl typ HO. W zamlan odstqpi: rocz- 
niki Fob z 1st 1875-78, 1 881 , nlekom- 
pietne 1880, 82. czesi mechanicznq 
3 5'84 00 magnetofonu kasetowego starsze- 
— go typu , uklidy scalone z demootaiu : 
62 MC 1 4584, LM 339, CA 339. HEF ■ 



401 1 , CD 401 07, aparaty fotograficzne 
Box, Bullet (Kodak), odbkxnJkl radtowe 
(K oli bar, Mkjo Hp.) oraz ksiaZki z zakre- 
su eiektroniki 

Stefan Aehmanakl, ul. Bohaterow Sta- 
llngradu 4, 84-000 Koscian, poazukuje 
numarow Zrob Sam 4/81 , Radheieklro- 
nika2. 3/80, ksiazki A SO knitkofalowca, 
utdedow scaksnycti UCY74141. 
Od»tap)Zre»Sam 1 , 2/81 , 1-6/82; 
ksiazktKonsirufrc/szfieto/iucz 1 I2S. 
Pyraka, flora** iniyniera I MeMta 6u- 
dowtaneoo, roczniki Pozna/Swiat 
1 957-74 oraz rysunki warsztatowe 
przystawki do toczenia drawrta do 
wiertarki jugoalowianskiej. 
Januaz Konaczny, Os. Kaszubakie 
2/80, 84-200 Wejherowo, poazukuje 
Zr6b Sam 2, 4/80, 4/81 , 1 /82, 1 /83. 
ks i azek Zrob to sam, Poradnik mechani- 
ka (mechanka-waraztatowca). Odatq- 
pi Mtody Tachnlk 8/80, 3, 4/81 , 1 , 4, 5, . 
8, 7, 8, 9/82, 1 , 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8/83, po- 
jeoyncze numery Horyzontow Techniki z. 
let 1 980-83, wycmki porad tachnicz- 
nych z MTI HT 1 970-80. Afarypodracz- 
nikkkmwey, Jakjatdiki avnochodem 
(l982).Go<embowicz Wzwierciadh 
chemii, Pekosta wski Pracownia foto- 
amatora, Sekowski Oalwanotschnika 
domowa, Ptotrowskl Nabroatua roboty 
tokanskie, Pazdro Miemictwo slektrycz- 
na. Melu;in Etektrotechntka. 
LMMkPWue, ut.ZHP 10/5,41-100 
S lamia now ice SI., poazukuje Zrib Sam 
1 /80. Odstapi 6/81 i numsry Radhefak- 
tronika 1 880-83. 

Edward BukowaU, 900-iecia 44/1 a 
88-300 Mogitno, poazukuje ksiazek: 
Goock Zrob to sam, Plkzewski, Terli- 
kowski Wapdkztam miaukania, Go- 
dziewaka Wewnqtona oMadzinyidao- 
na. W zam ian odslapi przystawki do 
wieftarW PRCrl 0/6IIB: azlinerka oscy- 
lacyjna PRXg92B . pilarka tarczowa 
PRXu35B, stolik do pilarki PRXbl I Mkh 
dyTachnik 4.5,6,8.9/82 
Tomaaz BJadrzyckl, Stacja DoSwIad- 
czalna, 08-51 Sobleazyn, poazukuje 
Zrib Sam 1 , 2/82, 2/83, kalaZek MaJ- 
sterkuje narzeaziaml Ems Combi, Lubk} 



mafatetkowwt I sterych monat Odatspi 
czasopisma: Zrob Sam 1 /SO, 1,2/81, 
4/83, SkrzydtataPotaka rocznlk 1 959 1 
21 numarow z 1 860 r., Mkvze 9 nume- 
row z 1 958 r., Motor 1978, 1978, 1 877 
(baz nrnr 1 . 2, 3. 5-18, 21), 1 880 (bez 
38-52), Lcwiec Polskt 1 , 2. 3/82. 2, 4, 6, 
7, 8/83 Oraz przed wojenne ksiazki I 
druki. 

Barttomiej Zychowakl, ul. Diuga 62, 
27-2 1 Starachowice, za lometke tu- 
ryatyczna kib wojskowa. sllnlk 
0,75...1,1 kWjadnolubtrtjtazowy.Mo- 
detarz 1 -8/56, 5/56, 9, 1 2/57, Plany 
Modelarskie odstapi mata. tokarka, pi- 
larke. pity tarczowe i tasmowe. 
Ryazard Dztadzk, ul. Biaianowska 
215. 30-858 Krakow, poazukuje Zrob 
Sam 1 980-81 . W zamlan odstapi 5/82, 
1 , 2, 3/83, Mtody TachnOt 1 1 , 1 2/76, 
8/77, Foto 1 , 2, 3, 4, 5, 7/77, FotooraS* 
1 Z5/77, 2/6/77, ksi^zke Zrob tvsam, 
rOZne wierrla, gwintowniki i narzynki. 
AndrzeJ Wlnlarakl, ul. Choplna 31 C/2, 
42-606 Tamowskte Gory, poazukuje 4 
giosnik6w wysokotonowych GOWK 
8/40 4 Q lub GDWT o podobnych para- 
metrach. 

Daniel Blsta, skr. poczt. 58,32-540 
Trzebinia. poazukuje lunatkl (30x) I 
ksiazak o astronomli. W zamlan odsta- 
pi models rakie silniczki elektryczne 
mate) mocy (Ok. 2 W), Iransformatory. 
kondensatoryHp. 

MlroatawKonersW, ul. Strzelczyka 
23/24, 83-1 82 todz, wymtonl kolekcjs 
opako wan od papierosow I cygar (450 
szt.) r* Zrob Sam 1980-82. 
Stan MpM Kukuczka, ul. Stoktoay 
2/151,02-781 Warszawa,zamlanl na- 
sadke udarowa PRXx 1 OB na Strug arks 
PRZm60, aw. odstapi ksiazki o maj- 
sterkowanru I nlekt6re numery Zrib 
Sam. 

Una* Sikofekt, ul. Obroncbw Stalin- 
gradu 12/1, 87-800 Wlodawek. po- 
azukuje p I a n 6w bu do wy praetej todz i 
rybacklej. W zamlan odstapi jedna z 
kstatok H. Borowskl, S. Wagrodzk) Tm- 
lawizyjne anteny odbksrcza, Cz. Ktlnv 
czewshJakczytacschematyraOiowe, 



Z Olszewski A matombe odbiomikl W»- 
wizyjne albo plany modetarskie kHpra 
herbacianego Artel. 

UarkiazStoplen, 88-1 60 Sedziejowice 
45, poazukuje powiekszakiika i Zrob 
Sam 1 / BO, 4/82. W zamlan odstapi 
nowe akwarium, g rzatke ,,60" , k siazke 
Tajemnicza wyprtwa Tomka. 
Wactaw Szakeez, ul. SzpHalna 20/4, 
1 5-294 Biatystok. zaZr* Sam 3/83 
odstapi 4/83 lub 5/83. 
I. MenM, ul. S niadeckich 62b/26, 
88-300 GrudZi^dz, odstapi Zrob Sam 3, 
5/82,1/63. 

Grzegorz Jaztowtecki, Osiedle 
30-lecia 1 , 48-1 37 Korfantbw, za ksia- 
zka Goscie z kosmosu odatapi 2 SJlnicz- 
ki 4.5 V. dzwonek 4,5 V, zasta w swietl- 
ny i przetqezniki oraz kilka ksiazek. Na- 
wiaze korespondencje z intsresujacy- 
mlaiaasbonornia. 

ArturWitowski.PI. Przymrerza 5/27. 
03-944 Warazawa, poazukuje przyata- 
wak do wiertarki: sprezarki PZR55 , to- 
karkl, uchwytu mocujacego RPXci , 
stnjgarki; naaadki NZZ1 i gniazda do 
ntej; kolumn gloanikowych 25 W/4 Cr, 
roweru akladaka; ksiaiek nt rPZdzkar- 
stwa I radiasiezji; tombw 1 -8 WEP; 
en cyk toped li jadno- 1 czt erotomowej; 
rzutnika do atajdow. Odstapi: roczniki 
Zrob Sam, Horyzontow Techniki, Miode- 
go Technika; ksiaZki nt, eiektroniki I ra- 
dioamatorBtwa; sto wniki ang ialsko-pol- 
ekie. niemiecko-polskie. rosyjsko-pol- 
skla i frartcuako-polskia; ksiazki o foto- 
gratii. dziatce (Ozia*e mo/e hobby, Rok 
na dziatee), nt. obatugi fiata 1 26, bele- 
trystyke (m.in. w jez. ang.), kiymkvaly; 
znacftl pocztowe: kolumny 1 5 W/B D. 
aluchawki stereofoniczne; czasci ra- 
dio we (dlody, trsnzystory germ an owe. 
iransformatory TS25/2/678.T02-33. 
wottomlerz 0-300 V, przekaznlki MT8, 
3PDT/(1 OA), sltnik 220 V, 0,4 W, 1 1 00 
obr./min., regulator temperatpry RES; 
akwarlum ramowa, czesci samochodo- 
we do PF1 26 (pasek klinowy. linka roz- 
ruchu, kanistry, salektrol. ptyn bamut- 
oowy ) , kubake oticerska. bury do jazdy 
konnaj.ostrogi.parce. 



Zaktad Kolportazu Wydawnictwa NOT-SIGMA informuje: 

ill Bartycka 20, 00-950 Warszawa, skrytka 1 004. Tel. 40-37-31 



• Jako pierwszy ukaze sie torn Z Vademecum ZROB 
SAM; nastepne w kolejnosci - Y IX. 

• Wszyscy subskrybenci otrzymaje, poczta 
zawiadomlenie o terminie i sposobie odbtoru ksiazki. 

• Zawiadomienia beda wysytane w miare ukazywartia 
sie z druku poszczegblnych tomow - poczawszy od 
grydnia 1984r. 



• Subskrybenci beda odbierac ksiazki za 

posrednictwem Oddziatow Naczelnej Organ izacji 
Technicznej w swoich miastach wojewodzkich. 

Z-ca Kierownika Zaktadu 
Kolportazu ds. handlowych 



Warszawa, 6 wrze&nia 1 984 r. 
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X - Warsztat majsterkowicza. Wyposazenie 
mieszkania. Dom jednorodzlnny. Architektura 
ogrodowa. Gospodarstwo wiejskie. Obstuga pojazdow. 
Turystyka -wypoczynek. 

Y-Urzadzanie mieszkania. Wiejski dom mieszkalny. 
Ogrbd. Kulinaria. Kosmetyka naturalna. Chemia 
praktyczna. Ubibr na co dzien . 

Z- Warsztat mtodego konstruktora. Sto konstrukcji - 
sto zabawek. Pomy sty bardzo proste i ciekawe. Dla 
chcgcego nic trudnego. 



P rojekty graficzne oktadek - Tomasza Kuczborskiego z barwnym i 
diapozytywami - Andrzeja Swietlika. Wszelkie prawa zastrzezone. 
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1. W zaleznosci cd tego jakim dysponu- 
jesz papierem - a moze to bye rip, chton- 
ny, porowaty papier z bloku rysunkowego 
- zegnij gp na pot, a jezeli jest cienki - je- 
szcze raz, w harmonijke, co zapewni mu 
odpowiednia sztywnosc. Papier mozna 
zaginac przed zadrukowaniem albo po- 
gdy farba wyschnie. Rozrob fa roe woda. 
do konsystencji rzadkiego kremu. Jezeli 
farba jest w ppstaci proszku i zawiera 
grudki, przesiej ja uprzednio przez sitko. 



3. Podnies odbijany przedmiot i zaraz 
przycisnijgo dp papieru. Dostosuj sHe 
nacisku do struktury owocu, jarzyny tub 
Uscia. 





5. Ppkilkulubkikunastuoclbftkachnie- 
trwaty owoc, jarzyna lub lisc moze ulec 
zrtiszczeniu i trzebago bedzie zastgpic 
nowym. Ponadto w miare zuzycia uzupef- 
niaj farbe na poduszce. Zadrukowanym 
kartom pozwol dobrze wyschngc; potrwa 
to nie dtuzej niz pot godziny. Na 
wysphnietych kartach umiesc tekst za- 
proszenia. Mozesz wpisacgo recznie, je- 
zeli masz tadne pismo, albo postuzyc si? 
drukarenkg dzlecieca albo literkami 
Odciskanymi z arkusikow ..Kalkotextu". 
Jezeli natomiast bedziesz pisat tekst na 
maszynie, to lepiej zrobic to przed zagie- 
ciem papieru w harmonijke 



2. Wytdz powierzehnie Stolu lub biurka 
kilkoma warstwami staryen gazet- 
utworza. one odpowiednio elastyezne po- 
dtoze do prac drukarskich. Ntewieiki 
arkusz cienkiej gabki (sa np. sprzedawa- 
ne jako sciereczki oospodarczei utoz na 
nieco wiekszym kawafku tolti z tworzywa 
sztucznego lub innej powierzehni wodo- 
odpomej- powstame w ten sposob ideal- 
na poduszka do farby. Zarrxast g-jbki 
mozna uzyc cienkiego filcu N'anies PQdz- 
iem farbe na poduszke az do ca«<C!V">ego. 
ale nie nadmiernego jej nasqczenia. 
Umiesc na blacie. w zasiegu reki. papiery 
na karry zaproszenbwe. farbe i poduszk? 
do niej, przeporowione owoce, jarzyny lub 
liscie, ktorych dekoracyjna struktura be- 
dzie interesujgeym ksztattem drukarskim. 
Mozesz uzyc kapuste, cebule, gatazke 
kalaf iora, lisc o silnie zaznaczonej budo- 
wie (np. klonu, kasztanu, paproci). Przy- 
cisnij przepotowiony owoc, jarzyne lub 
lisc zytkowana strong do poduszki nasa- 
czonej farba. 



'decydowanym ruchem unies odbija- 
ny przedmiot doktednte ptonowo, aby nie 
zamazac odcisnietego ksztattu, Odpo- 
wiedniej wprawy nabierzesz po 2-3 odbit- 
kach probnych. 

mi 





6. Zaproszenia ozdooione owocami czy 
jarzyna mi beda. odpowiednie na okazje 
zwiazane z jedzemem, motyw liscia - na 
imprezy na wolnym powtetrzu. Zaprosze- 
nia na mne okazje mozesz ozdobic odci- 
skiem monety, medalu. kolka od zegarka 
(latwiej bedzie ci ie trzymac. jezeli przy- 
lepisz do nich kawaleK aumy do zucia lub 
tpj maty plecionej. dna koszyka. opony 
rowerowei, dtoni - czego tylko podsunie 
ci wyobraznia. Interesujacy efekt mozna 
uzyskac drukujac na ciemnym papterze 



I 




Materiary i narz^dzia 



Chtonny, porowaty papier 

Farby plakatowe lub podobne w pascie ew. proszku 
Arkusz cienkiej gabki (np. sciereczka gospodarcza) 
Niewielki pedzel 
Noz kuchenny 

Owoce, jarzyny, liscie lub inne formy drukarskie 



farba ztota lub srebma, a jeszcze ciekaw- 
szy - uzywajqc farby prawie tego samego 
kobru co papier. 

Oprac. Bra 

llustracje; Rosemary Simmons Printing in 
easy steps. Studio Vista 1977 



